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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 943-1:2015+A1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschliefllich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-03 AA ,Schutzkleidung
gegen Chemikalien und radioaktive Kontamination® im DIN-Normenausschuss Personliche
Schutzausriistung (NPS).

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2018-10-24.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 7000:2004 siehe  DINISO 7000:2008-12

Anderungen
Gegentiber DIN EN 943-1:2015-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung der Verweisungen auf EN 14325:2018 und der damit einhergehenden technischen
Anderungen;

b) neue Definition des Begriffs ,gasdichter Chemikalienschutzanzug*;

c) neuer Unterabschnitt 4.6 zu Handschuhen;

d) technische Anpassung der Tabelle 4 ,Leistung gegen Leckage nach innen®;

e) neues Bild 1, Gesichtsabdichtungen mit l16sbar am Anzug angebrachter Maske*;
f) technische Anpassung der praktischen Leistungspriifung in 6.2;

g) die Prifung des Drucks im Anzug wurde gedndert;

h) Anpassung des Anhang A ,Priifung der Gesamtleckage nach innen®;

i) Prifstiickgrofie in Anhang B wurde geandert;

j)  Anpassung des Anhang ZA.

Frithere Ausgaben

DIN EN 943-1: 2002-12; 2015-11
DIN EN 943-1 Berichtigung 1: 2006-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7000:2008-12,  Graphische ~ Symbole  auf  Einrichtungen —  Index und  Ubersicht
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EUROPAISCHE NORM EN 943-1:2015+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mrz 2019

ICS 13.340.10 Ersatz fur EN 943-1:2015

Deutsche Fassung

Schutzkleidung gegen gefahrliche feste, fliissige und
gasformige Chemikalien, einschlief3lich Flussigkeitsaerosole
und feste Partikel —

Teil 1: Leistungsanforderungen fiir Typ 1 (gasdichte)
Chemikalienschutzkleidung

Protective clothing against dangerous solid, Vétements de protection contre les produits chimiques
liquid and gaseous chemicals, including liquid dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les
and solid aerosols — aérosols liquides et les particules solides —
Part 1: Performance requirements for Type 1 Partie 1: Exigences de performance des combinaisons
(gas-tight) chemical protective suits de protection chimique étanches aux gaz (type 1)

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 27. Juni 2015 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 24. Oktober 2018
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 943-1:2015+A1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlief}lich Hand- und Armschutz und Rettungswesten erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten
wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2018-10-24.
Dieses Dokument ersetzt [Ay EN 943-1:2015 ¢4l

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen AnhangZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Siehe Anhang E zu Einzelheiten beziiglich der wesentlichen Anderungen gegeniiber EN 943-1:2002.
EN 943 besteht aus den folgenden Teilen:

— EN943-1, Schutzkleidung gegen gefihrliche feste, fliissige und gasformige Chemikalien, einschliefSlich
Fliissigkeitsaerosole und feste Partikel — Teil 1: Leistungsanforderungen fiir Typ 1 (gasdichte)
Chemikalienschutzkleidung

— EN943-2, Schutzkleidung gegen gefiihrliche feste, fliissige und gasformige Chemikalien, einschliefSlich
Fliissigkeitsaerosole und feste Partikel — Teil 2: Leistungsanforderungen fiir Typ 1 (gasdichte)
Chemikalienschutzkleidung fiir Notfallteams (ET)

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Mindestanforderungen, Priifverfahren, Kennzeichnung und Informationen
des Herstellers fiir beliiftete und nicht beliiftete gasdichte Chemikalienschutzanziige fest.

Sie legt die personliche Ganzkoérper-Schutzkleidung fest, die zum Schutz gegen feste, fliissige und gasférmige
Chemikalien, einschlief3lich fliissiger und fester Aerosole, zu tragen ist.

Diese Norm stellt keine Mindestkriterien zum Schutz vor nicht-chemischen Gefahren auf, wie z.B.
Radioaktivitdt, Feuer, Hitze, Explosionsgefahren, infektiose Agenzien. Diese Art der Ausriistung ist nicht
fiir das vollstdndige Eintauchen in Fliissigkeiten gedacht.

Nahte, Verbindungen und Verbiinde zum Anbringen der Zubehorteile werden durch den Anwendungs-
bereich dieser Norm erfasst. Die grundlegenden Leistungskriterien fiir die Bestandteile wie z.B. Hand-

schuhe, Schuhe oder Atemschutzgerite sind in anderen Normen angegeben; ergdnzende Anforderungen
werden in dieser Norm bereitgestellt.

Der Schutz vor Partikeln ist ausschlieflich auf die Penetration von Partikeln beschrankt.
Chemikalien wie z. B. stark luftempfindliche Reagenzien, instabile Explosivstoffe und kryogene Fliissig-

keiten wurden nicht beriicksichtigt, da der Schutz gegen diese zusatzlichen Gefahrdungen tiber den Anwen-
dungsbereich dieser Norm hinausgeht.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 132, Atemschutzgerdte — Definitionen von Begriffen und Piktogramme

EN 136:1998, Atemschutzgerdte — Vollmasken — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 388, Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 1073-1:2016+A1:2018, Schutzkleidung gegen feste  Partikel einschliefSlich  radioaktiver
Kontamination — Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fiir beliiftete Schutzkleidung, zum Schutz des
Kérpers und der Atemwege

EN 1073-2, Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination — Teil 2: Anforderungen und Prlifverfahren fiir
unbeliiftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

EN 12021, Atemgerdte — Druckluft fiir Atemschutzgeridte
EN 13274-4:2001, Atemschutzgerdte — Priifverfahren — Teil 4: Flammenpriifungen

EN 14593-1:2005, Atemschutzgerdte — Druckluft-Schlauchgerdte mit Lungenautomat — Teil 1: Gerdte mit
einer Vollmaske — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 14594:2005, Atemschutzgerdte —  Druckluft-Schlauchgerdte mit kontinuierlichem  Luftstrom —
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung
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EN 14325:2018 &1, Schutzkleidung gegen Chemikalien — Priifverfahren und Leistungseinstufung fiir
Materialien, Ndhte, Verbindungen und Verbliinde

CEN ISO/TR 11610, Schutzkleidung — Begriffe (ISO/TR 11610)
EN ISO 13688:2013, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen (1SO 13688:2013)
geléschter Text

EN ISO 17491-3, Schutzkleidung — Priifverfahren fiir Chemikalienschutzkleidung — Teil 3: Bestimmung der
Bestdindigkeit gegen das Durchdringen eines Fliissigkeitsstrahls (Jet-Test) (1SO 17491-3:2008)

EN ISO 20345:2011, Personliche Schutzausriistung — Sicherheitsschuhe (1SO 20345:2011)

[SO 17491-1:2012, Protective clothing — Test methods for clothing providing protection against chemicals —
Part 1: Determination of resistance to outward leakage of gases (internal pressure test)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach CEN ISO/TR 11610 sowie EN 132 und die
folgenden Begriffe.

3.1

Verbund

dauerhafte Verbindung zwischen zwei oder mehreren unterschiedlichen Kleidungsstiicken oder zwischen
der Schutzkleidung und Zubehorteilen, hergestellt z. B. durch Nahen, Schweifden, Vulkanisieren, Kleben

[QUELLE: EN 1073-1:1998]

3.2

Verbindung

nicht dauerhafte Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Kleidungsstiicken oder zwischen
Schutzkleidung und Zubehorteilen

3.3
Fiif3linge
sockendhnliche, gasdichte Erweiterungen der Anzugbeine, die den gesamten Fuf3 einschliefRen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Sie sind dazu vorgesehen, in separaten (d.h. nicht befestigten) Sicherheitsstiefeln oder
Sicherheitsschuhen getragen zu werden.

3.4
Reinigung
Entfernung von Kontamination oder Verunreinigung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt verschiedene Arten der Reinigung, die auf Chemikalienschutzkleidung angewendet
werden konnen. Jede Reinigungsart erfiillt einen eigenen Zweck, obwohl derselbe Arbeitsablauf unter bestimmten
Bedingungen die Anforderungen von mehr als einem Reinigungstyp erfiillen kann.

3.4.1

hygienische Reinigung
Arbeitsvorgang, um Verunreinigungen zu entfernen, die vom Koérper des Anzugtragers stammen
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Anmerkung 1 zum Begriff: Zweck dieser Reinigungsart ist es, den Anzug innenseitig ausreichend gesdubert zu
iibergeben, so dass ein anderer Trager diesen sicher und ohne Einschrankung tragen kann. Die hygienische Reinigung
kann aus dem Ausspiilen oder Auswischen des Anzugs mit einer Desinfektionslosung bestehen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Ein Beispiel fiir eine durch eine hygienische Reinigung zu entfernende Verunreinigung
sind Schweifdabsonderungen.

3.4.2

Waschen

Arbeitsvorgang, um allgemeine Verunreinigungen zu entfernen, die weder vom Trager des Anzugs noch von
chemischen Gefahrdungen, gegen die der Anzug als Schutz getragen wird, stammen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Beispiel fiir die Entfernung einer Verunreinigung durch Wasser ist Schlamm.

3.4.3
Dekontamination
Arbeitsvorgang zur Entfernung einer chemischen Kontamination an der Auf3enseite des Anzugs

Anmerkung 1 zum Begriff: Hauptzweck der Dekontamination ist es, die Aufienseite des Anzugs ausreichend zu
reinigen, damit der Trager den Anzug ausziehen kann, ohne in Kontakt mit den Chemikalien zu gelangen, vor denen der
Anzug ihn oder sie bewahrt hat. Ein weiteres Ziel der Dekontamination kann die Ubergabe nach einer chemischen
Reinigung sein, die so griindlich erfolgen muss, dass der zukiinftige Trager oder das Personal, das in die Wartung
und/oder Lagerung vor der ndchsten Nutzung eingebunden ist, nicht kontaminiert wird. Dekontamination darf das
Auswischen oder das ausgiebige Spililen mit Wasser oder die Behandlung mit einer fliissigen oder festen Losung
einbeziehen, um die Kontamination zu neutralisieren bzw. den Anzug auf andere Art und Weise gefahrlos zu {ibergeben.

3.5

Desinfektion

absichtliche Verminderung der Anzahl bestimmter unerwiinschter Mikroorganismen durch physikalische
oder chemische Deaktivierung, so dass sie unter den gegebenen Umstidnden keine neuen Infektionen mehr
hervorrufen konnen

3.6

aufdenliegender Beliiftungsschlauch

Schlauch, der dazu verwendet wird, einen Schutzanzug des Typs 1 mit Atemluft zur Beliftung des Inneren zu
versorgen

3.7

integrierter Uberschuh

gasdichtes, integriertes Schuhwerk, das mit dem Chemikalienschutzanzug verbunden ist und das dazu
vorgesehen ist, iiber dem personlichen Schuhwerk getragen zu werden und dadurch Fiiffe und Schuhwerk
des Anzugtragers schiitzt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der integrierte Uberschuh und das personliche Schuhwerk erfiillen zusammen die
Anforderungen an das Schuhwerk. Ein Uberschuh kann iiber eine dauerhaft verbundene oder trennbare Auflensohle
verfiigen.

3.8

gasdichter Chemikalienschutzanzug

einteiliges Kleidungsstiick mit Haube, Handschuhen und Stiefeln, das dem Trager beim gleichzeitigen Tragen
eines geeigneten Atemschutzgerates ein hohes Mafd an Schutz gegen schidliche Flissigkeiten, Partikel und
gas- oder dampfféormige Verunreinigungen gewahrt

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 943-1:2019-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-943-1-2019-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-943-1-2019-06

DIN EN 943-1:2019-06
EN 943-1:2015+A1:2019 (D)

3.8.1

gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1a

(Typ-1a-Anzug)

gasdichter Chemikalienschutzanzug, der in Verbindung mit einer Atemluftversorgung, die im Anzug
getragen wird und unabhdngig von der Umgebungsluft ist, benutzt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  z. B. ein Behéltergerat mit Druckluft.

3.8.2

gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1b

(Typ-1b-Anzug)

gasdichter Chemikalienschutzanzug, der in Verbindung mit einer von aufderhalb des Anzugs zugefiihrten,
umgebungsluftunabhangigen oder im Anzug getragenen Atemluftversorgung benutzt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  z. B. ein Behéltergerat mit Druckluft.

Anmerkung 2 zum Begriff: Da die Chemikalienschutzanziige mit Atemschutzgerdten getragen werden, sollte der
angemessenen Auswahl sowie der Passform der Atemschutzausriistung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Die begrenzenden Faktoren bei der Anwendung von Atemschutzgeraten sollten berticksichtigt werden.

3.8.3

gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1c

(Typ-1c-Anzug)

gasdichter Chemikalienschutzanzug mit einer Atemluftversorgung mit Uberdruck, wobei der Anzug den
Atemanschluss darstellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  z. B. Luftschlauche, wenn der Trager vom Anzug aus atmet.

3.84

beliifteter Anzug

Anzug des Typsla, 1b oder 1c zuziiglich der Bereitstellung von Frischluft zu Komfort- oder
Lufttrocknungszwecken

4 Leistungsanforderungen

4.1 Allgemeines

Diese Europdische Norm fordert, dass verschiedene verwendete Materialien und Bestandteile des
Schutzanzugs hinsichtlich ihrer Bestandigkeit gegen chemische Permeation gepriift werden. Fiir den Fall,
dass mehr als eine Chemikalie gepriift wird, miissen die verwendeten Bestandteile und Materialien des
Schutzanzugs gegen jede Chemikalie gepriift werden.

Vorbehandlung und Konditionierung sind nach EN 14325:2018, 4.2 und 4.3 bei Materialien und Kompo-
nenten auszufiihren, die zur Wiederverwendung vorgesehen sind.

4.2 Materialien

Materialien fiir Chemikalienschutzkleidung (d. h. Materialien, die fiir die Herstellung von Kleidungsstiicken,
der Fufdlinge, der Schuhe, Handschuhe und [falls vorhanden] der Sichtscheibe verwendet werden) miissen
alle nicht optionalen Priifanforderungen nach Tabelle 1 erfiillen. Die in Tabelle 1 aufgelisteten optionalen
Priifungen diirfen nach Ermessen des Herstellers in Ubereinstimmung mit der vorgesehenen Verwendung
durchgefiihrt werden. Bestandteile wie integrierte Uberschuhe oder -stiefel, integrierte Handschuhe, miissen
ebenfalls die Mindestanforderungen an die Leistung entsprechend der jeweiligen Produktnorm erfiillen.
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Die verwendeten Materialien miissen die Anforderungen samtlicher Unterpunkte von EN ISO 13688:2013,

4.2 erfillen.

Wenn Sicherheitsschuhe auf Permeationsbestidndigkeit gepriift werden, muss die Priifung des Priifstiicks
am diinnsten Punkt des Schuhs tiber der Verbindung zur Sohle erfolgen.

Tabelle 1 — Mindestanforderungen an die Leistung von Chemikalienschutzkleidung des Typs 1

Full document details: DIN EN 943-1:2019-06

Bekleidungsbestandteil Leistungsanforderung Verweisung auf das Mindesteinstufung (wie
Priifverfahren in der entsprechenden
Tabelle von
EN 14325:2018
festgelegt, sofern nicht
anderweitig angegeben)
Kleidungsstiick Abriebfestigkeit EN 14325:2018 @, 3
4.4
Biegerissfestigkeit EN 14325:2018 @, 1
4.5
Biegerissfestigkeit bei EN 14325:2018 @, 2
—30 °C (optional) 4.6
Weiterreiffestigkeit EN 14325:2018 ¢4, 3
(Trapezverfahren) 4.7
Zugfestigkeit EN 14325:2018 i, 3
4.9
Durchstichfestigkeit EN 14325:2018 4, 2
4.10
Widerstand gegen EN 14325:2018 @, 3
Permeation durch 411
Chemikalien (Fliissigkeiten
und Gase)
Widerstand gegen EN 14325:2018 @i, siehe B.2
Entflammung 4.14
FiRlinge (falls diese aus Abriebfestigkeit EN 14325:2018 ¢, 3
einem anderen Material als 4.4
der Schut besteh
er Schutzanzug bestehen) Biegerissfestigkeit EN 14325:2018 @i, 1
4.5
Biegerissfestigkeit bei -30 °C EN 14325:2018 @, 2
(optional) 4.6
Widerstand gegen EN 14325:2018 @, 3
Permeation durch 411
Chemikalien (Flissigkeiten
und Gase)
Integrierter Uberschuh Abriebfestigkeit EN 14325:2018 (i, 3
(Oberseite) 4.4
Weiterreifdfestigkeit EN 14325:2018 4, 3
(Trapezverfahren) 4.7
Durchstichfestigkeit EN 14325:2018 ¢4, 2
4.10
Documents
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Bekleidungsbestandteil

Leistungsanforderung

Verweisung auf das
Priifverfahren

Mindesteinstufung (wie
in der entsprechenden
Tabelle von
EN 14325:2018
festgelegt, sofern nicht
anderweitig angegeben)

Widerstand gegen
Permeation durch
Chemikalien (Fliissigkeiten
und Gase)

EN 14325:2018 @,
4.11

3

Permeation durch
Chemikalien (Fliissigkeiten
und Gase)

4.11

Integrierter Uberschuh Durchstichfestigkeit EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2011, 6.2.1
(Aufdensohle) 6.2.1
Stiefel Widerstand gegen EN 14325:2018 @, 3
Permeation durch 411
Chemikalien (Fliissigkeiten
und Gase)
Handschuhe Widerstand gegen EN 14325:2018 @, 3

Mechanische Festigkeit?

EN 388

Siehe Tabellenfufdnote a

Sichtscheibe &) geldschter
Text ] und Gesichts-
abdichtung (falls
vorhanden)©

Widerstand gegen
Permeation durch
Chemikalien (Fliissigkeiten
und Gase)P

EN 14325:2018 (4,
411

3

mechanische Festigkeit EN 943-1,5.6.5 ist zu erfiillen

Um die geeigneten Handschuhe oder Stiefel auszuwaihlen, ist das SUCAM-Dokument heranzuziehen oder eine
Risikobeurteilung durchzufiihren, damit das Produkt mit den erforderlichen Eigenschaften gewéhlt wird.

Die gepriiften Materialien fiir den Gesichtsschutz sind auf Anzeichen von Beeintrachtigung zu untersuchen. Weist das Material
Anderungen der optischen Reinheit oder Durchsichtigkeit auf, ist 5.6.3 auszufithren. Diese Priifung muss fiir sdmtliche
Chemikalien durchgefiihrt werden, gegen die der Hersteller Bestdndigkeit angibt, wenn eine optische Verdanderung des
Materials sichtbar ist (siehe 4.2, Tabelle 1).

Die Priifung betrifft vorhandene Sichtscheiben und Gesichtsabdichtungen, die bei der vorgesehenen Verwendung der
Umgebung ausgesetzt sind.

4.3 Naihte, Verbindungen und Verbiinde
geloschter Text

Néhte (innerhalb des Anzugs, innerhalb der FiifRlinge usw.), Verbindungen oder Verbiinde (Sichtscheibe zu
Anzug, Handschuh zu Anzug, Fiifdlinge zu Anzug, Stiefel zu Anzug usw.) miissen die in Tabelle 2 aufgelisteten
Anforderungen an die Leistung erfiillen. Wenn es nicht moglich ist, angrenzende Nédhte oder Verbiinde
einzeln zu priifen, diirfen diese zusammen gepriift werden.

Wenn die Festigkeit einer Naht gepriift wird, ist der Wert zu verwenden, ungeachtet der Tatsache, wo der
Bruch auftritt.

Bei jeder gepriiften Chemikalie muss die Permeationspriifung unter Verwendung desselben Zellen-
durchmessers, desselben Sammelmediums und desselben Sammelsystems (offener oder geschlossener
Kreislauf) durchgefiihrt werden, das bei der Priifung des Anzugsstoffes verwendet wurde.

geléschter Text
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