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DIN EN 966:2012-04

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2012-04-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 966:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 158 ,Schutzhelme® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-04-02 AA ,Sportschutzhelme® im
Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Fallbeschleunigung ,g“, die im Sinne einer
Einheit verwendet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund des Gesetzes Uber Einheiten im
Messwesen nur die gesetzlichen Einheiten im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr zulassig sind.

Umrechnung:
1g=9,81m/s2

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 966:2006-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen wurden in Abschnitt 2 und im Text aktualisiert;
b) der Verweis auf EN 960 wurde in der gesamten Norm datiert angegeben;

c) Buchstaben-Codes in Tabelle B.1, Spalte 1 wurden um Gré3enbezeichnungen erweitert und in Klammern
die Buchstaben-Codes nach EN 960:1994 gesetzt und die X- und Y-Werte in Spalte 3 und 4 wurden
aktualisiert;

d) in Anhang B wurde eine erklarende Anmerkung erganzt;
e) der Textin Bild C.1, c), i) und k) wurde aktualisiert;

f) in den Bildern C.2 und C.3 wurde der Text c) aktualisiert;
g) Anhang ZA wurde aktualisiert;

h) Literaturhinweise wurden erganzt um die Verweisungen in Anhang D.

Friihere Ausgaben

DIN EN 966/A1: 2000-07
DIN EN 966: 1996-05, 2006-08
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2012

ICS 13.340.20 Ersatz fir EN 966:1996

Deutsche Fassung

Luftsporthelme

Helmets for airborne sports Casques de sports aériens

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. Dezember 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 966:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 966:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 158 ,Schutzhelme® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 966:1996.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Anhang E enth&lt Angaben (iber die wesentlichen technischen Anderungen zwischen dieser Européaischen
Norm und der vorherigen Ausgabe.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tlrkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Der Schutz, der durch einen Helm gegeben ist, hangt von den Umsténden des Unfalls ab. Das Tragen eines
Helmes kann nicht immer einen tédlichen Unfall oder langere Invaliditat verhindern.

Ein Teil der Aufprallenergie wird durch den Helm gedampft, indem die Kraft des Schlages, dem der Kopf
ausgesetzt ist, gemindert wird. Die Helmkonstruktion kann bei der Dampfung dieser Energie beschadigt
werden und jeder Helm, der einem kraftigen Schlag ausgesetzt war, muss ausgetauscht werden, auch wenn
kein Schaden sichtbar ist.

Um die volle Funktionstauglichkeit zu erreichen und einen festen Halt auf dem Kopf sicherzustellen, sollte der

Helm so eng sitzen, wie es der Tragekomfort noch erlaubt. Wahrend des Gebrauchs ist es wichtig, dass der
Helm fest zugemacht ist und vorhandene Kinnriemen standig fest gespannt sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen und Prifverfahren fur Schutzhelme fest, die beim Gleitsegeln,
Hangegleiten und Ultraleichtfliegen benutzt werden.

Die verschiedenen Luftsporthelme sind in dieser Europaischen Norm wie folgt ausgewiesen:
— Kategorie HPG: Helme fir Gleitsegeln und Hangegleiten;

— Kategorie UL: Helme fir Ultraleichtfliegen.

Die Anforderungen und gegebenenfalls die entsprechenden Prifverfahren beziehen sich auf folgende Punkte:

— Konstruktion, einschlieBlich Kinnriemen, Befestigungsvorrichtungen, Sichtfeld, Beweglichkeit des Kopfes
und Augenschutz;

— Durchdringungsprifung;
— stoRdampfende Eigenschaften;
— Merkmale der Trageeinrichtung;

— Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung.

ANMERKUNG Die Anforderungen betreffen beide Kategorien. Besondere Anforderungen sind in den betreffenden
Abschnitten aufgefiihrt.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir andere Arten des Kopfschutzes, die beim Luftsport verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 960:2006, Priifkdpfe zur Priifung von Schutzhelmen

ISO 6487, Road vehicles — Measurement techniques in impact tests — Instrumentation

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Schutzhelm

Helm, der vor allem dazu bestimmt ist, den Kopf des Benutzers gegen StoRe zu schiitzen; bestimmte Helme
kénnen zusatzliche Schutzeinrichtungen besitzen

3.2
Helmschale
Teil des Helmes, der die allgemeine aufiere Form bildet

3.3
Helmtyp
Helme, die untereinander keine wesentlichen Unterschiede aufweisen, insbesondere hinsichtlich:

— des Handelsnamens oder der Marke;
— der Werkstoffe oder der Abmessungen der Helmschale, der Trageeinrichtung oder der Schutzpolsterung.
Ein Helmtyp kann jedoch eine Reihe von HelmgréRen umfassen, sofern die Dicke der Schutzpolsterung in

jeder Grole aus der Reihe mindestens gleich grof ist, wie jene des gepriiften und den Anforderungen dieser
Europaischen Norm entsprechenden Schutzhelms.
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3.4
Polsterung

3.41
Schutzpolsterung
Werkstoff zur Dampfung der Aufprallenergie

3.4.2
Komfortpolsterung
auskleidender Werkstoff, der dem Benutzer ein angenehmes Tragen sicherstellt

343
GroRenpolsterung
auskleidender Werkstoff zur Anpassung des Helmes an den Kopf des Benutzers

3.5

Trageeinrichtung

alle Teile, die den Helm auf dem Kopf in der richtigen Lage halten, einschlief3lich gegebenenfalls vorhandener
Teile fur die Einstellung oder zur Verbesserung des Tragekomforts

3.6

Kinnriemen

Teil der Trageeinrichtung, bestehend aus einem Riemen, der unter dem Kinn des Benutzers verlauft, um den
Helm in der richtigen Lage zu halten

3.7
Priifkopf
Definition siehe EN 960:2006

3.8
Basisebene des menschlichen Kopfes
Ebene, die in Hohe der Offnung der duBeren Gehdrgange und des unteren Randes der Augenhoéhlen verlauft

3.9
Basisebene des Priifkopfes
Ebene des Priitkopfes, die die Basisebene des menschlichen Kopfes darstellt

3.10

Bezugsebene

parallel zur Basisebene des Priifkopfes befindliche Konstruktionsebene, deren Abstand zur Basisebene des
Prifkopfes von der GroRe des Priifkopfes abhangig ist

3.1

Priifzone

Bereich des Prifkopfes, an dem Aufprallprifungen durchgefiihrt werden dirfen, und der den Mindest-
schutzbereich des menschlichen Kopfes darstellt

3.12

Kinnschutz

Zusatz oder Teil des Kinnriemens, der an der Kinnspitze des Benutzers fixiert ist, um den Riemen zu
platzieren

3.13
Visier
ein vor beiden Augen angebrachter durchsichtiger Schild, der einen Teil des Gesichts abdeckt

3.14
Schutzbrille
durchsichtiger Schutz, der die Augen umgibt und abdeckt
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4 Werkstoffe

Fir alle Teile des Helmes, die mit der Haut in Berihrung kommen, ist kein Werkstoff zu verwenden, von dem
bekannt ist, dass er sich durch Kontakt mit Schweil} oder kosmetischen Produkten merklich verandert. Ferner
dirfen keine Werkstoffe verwendet werden, von denen bekannt ist, dass sie Hautreizungen verursachen,
einschliellich Verletzungen durch Kontakt mit kalten Oberflachen aufgrund der Warmeleitfahigkeit des
Materials.

5 Ausfiihrung
5.1 Allgemeines

Der Helm besteht in der Regel aus einer Helmschale, welche entweder die erforderlichen Mittel zur Dampfung
der Aufprallenergie enthalt oder vorsieht, und die entweder mit Vorrichtungen versehen ist oder diese
vorsieht, die den Helm bei einem Unfall auf dem Kopf des Benutzers festhalt.

Der Helm muss so gestaltet und konstruiert sein, dass er dem Ublichen Gebrauch innerhalb der Grenzen aus
der mitgelieferten Anleitung standhalt.

Der Helm muss so gestaltet sein, dass weder ein Teil von ihm noch Zusatze, die am Helm an- oder eingebaut
sind, den Benutzer bei Ublichem Gebrauch verletzen kénnen.

Falls der Helm so gestaltet ist, dass er eine zusammenhangende Einheit mit einem Kopfhdrer, einem Visier
oder anderen befestigten Geraten bildet, so dass ein Gebrauch ohne diese Zusatzgerate nicht vorgesehen ist,
missen alle Anforderungen, die im Abschnitt 5 festgelegt sind, flir die vollstandige Einheit gelten. Auf dem
Produkt muss eine deutliche Kennzeichnung vorhanden sein, die darauf hinweist, dass der Helm nur in
Verbindung mit dem Zusatzgerat (den Zusatzgeraten) benutzt werden darf. In der Gebrauchsanleitung
missen ausfiihrliche Anleitungen zur Befestigung von Geraten, die in Verbindung mit dem Helm zu benutzen
sind, gegeben werden.

Die Konstruktion des Helmes der Kategorie HPG muss so ausgeflihrt sein, dass das Risiko, dass sich
Schnire, Leinen oder Riemen des Gleitschirms mit dem Helm einschliellich seiner Teile oder Zusatze
verheddern kdnnen, auf ein Minimum reduziert wird.

ANMERKUNG  Helme sollten:

— wenig Gewicht haben;

— leicht aufzusetzen und abzunehmen sein;

— zusammen mit Brillen getragen werden koénnen;

— das Horvermdgen des Benutzers hinsichtlich akustischer Umgebungsinformationen nicht wesentlich beeintrachtigen.
(Das gilt nicht fir Helme der Kategorie UL, die gegen Larm geschitzt sein und Funkverkehr erméglichen sollten.)

5.2 Trageeinrichtung
5.2.1 Allgemeines

Es mussen Einrichtungen vorhanden sein, die den Helm auf dem Kopf des Tragers in bleibender Lage halten.
Alle Teile der Trageeinrichtung mussen fest mit der Einrichtung oder dem Helm verbunden sein.

5.2.2 Kinnriemen
Kinnriemen missen min. 15 mm breit sein.
Kinnriemen dirfen mit Vorrichtungen versehen sein, die den Tragekomfort fir den Benutzer erhéhen.

Falls ein Kinnriemen einen Kinnschutz enthalt, missen alle Prifungen den Kinnschutz einbeziehen.
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5.2.3 Befestigungsvorrichtungen

Kinnriemen mussen mit einer Vorrichtung versehen sein, mit der die Spannung des Riemens eingestellt und
beibehalten wird. Die Vorrichtung sollte verstellbar sein, so dass sie nicht auf dem Unterkieferknochen
aufliegt.

5.3 Ausfiihrung

Alle Kanten mussen glatt und abgerundet sein. Die Innenseite des Helmes muss frei von vorspringenden
starren Teilen sein. Vorspriinge auf der auReren Oberflache dirfen max. 5 mm betragen, missen glatt sein
und gerundete Ubergange aufweisen. Vorspriinge bei Helmen der Kategorie UL, die fiir Mikrophon-
halterungen, verschiedene Visiersysteme und Befestigungsvorrichtungen fir Ohrmuscheln bendétigt werden,
dirfen mehr als 5 mm betragen, falls ihre Umrisse glatt und abgerundet sind und keine Kanten aufweisen, die
mit einem Radius von weniger als der Halfte der Hohe des Vorsprungs gerundet sind.

5.4 Sichtfeld

Bei der Priifung nach 7.4 darf keine Sichtbehinderung in dem Sichtfeld auftreten, das wie folgt begrenzt ist
(siehe Anhang C, Bilder C.1, C.2 und C.3):

— horizontalen: innerhalb zweier symmetrisch zur Langsmittelebene des Prifkopfes, zwischen Bezugs- und
der Basisebene befindlichen flachenwinkligen Segmente. Jeder dieser Flachenwinkel ist bestimmt durch
eine um den Winkel von min. 105° zur Langsmittelebene des Prifkopfes gedrehte Vertikalebene, wobei
die Gerade L—K die Winkelkante bildet;

— nach oben: innerhalb eines flachenwinkligen Segmentes, bestimmt durch die Bezugsebene des
Prifkopfes und eine in einem Winkel von min. 25° bei Helmen der Kategorie HPG und 7° bei Helmen der
Kategorie UL zur Bezugsebene befindlichen Ebene, wobei die Gerade L,—L, die Winkelkante bildet und
die Punkte L, und L, die Augen darstellen;

— nach unten: innerhalb eines flachenwinkligen Segmentes, bestimmt durch die Bezugsebene des Prif-
kopfes und eine in einem Winkel von min. 45° zur Basisebene befindlichen Ebene, wobei die Gerade K—
K, die Winkelkante bildet.

5.5 Kopfbeweglichkeit

Wenn der Helm, so wie in Anhang A beschrieben, auf den passenden Prifkopf aufgesetzt wird, dirfen sich
die starren Teile des hinteren Teils und insbesondere die Helmschale nicht innerhalb eines horizontalen
Zylinders befinden, wie es in Anhang B, Bild B.1, dargestellt und nachfolgend festgelegt wird:

—  Durchmesser 100 mm;

— Achse im Schnittpunkt der symmetrischen Mittelebene des Priifkopfes und 110 mm unterhalb einer
parallel zur Bezugsebene liegenden Ebene.

5.6 Augenschutz
Der Helm muss so gestaltet und konstruiert sein, dass
— Helme der Kategorie HPG zusammen mit Schutzbrillen getragen werden kénnen;

— Helme der Kategorie UL zusammen mit Schutzbrillen getragen werden kénnen, wenn sie nicht mit einem
Visier ausgerustet sind.
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