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. Unterirdisghe Tf_;\nks aus textilglasvg_rstérlften Kunststoffen (GFK)
Liegende zylindrische Tanks fur die drucklose Lagerung DIN
von flussigen Kraftstoffen auf Erddlbasis —_—
Teil 1: Anforderungen und Prlfverfahren fur einwandige Tanks -
Deutsche Fassung EN 976-1 : 1997 EN 976 1

ICS 23.020.10
Deskriptoren: unterirdisch, GFK, glasfaserverstarkter Kunststoff, Tank, einwandig

Underground tanks of glass-reinforced plastics (GPR) — Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage
of liquid petroleum based fuels — Part 1: Requirements and test methods; for single wall tanks;

German version EN 976-1:1997

Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) — Réservoirs cylindriques horizontaux pour le stockage
sans pression de carburants ou cambustidles pétroliers liquides — Partie 1: Exigences et méthodes d’essai pour
réservoirs a simple paroi; Version allemande EN 976-1:1997

Die Europdische Norm EN 976-1:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 976-1 ist vom Unterausschuf3 1 “Unterirdische GFK-Tanks flr
die drucklose Lagerung von Fliissigkeiten” (Sekretariat: Belgien) des Technischen Komi-
tees CEN/TC 210 “GFK-Tanks und -Behalter” (Sekretariat: Deutschland) ausgearbeitet
worden. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war hierflir der Gemeinschaftsaus-
schuB “GFK-Tanks und -Behdlter” des Normenausschusses Chemischer Apparatebau
(FNCA) und des Normenausschusses Tankanlagen (NA Tank) zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 844  siehe DIN 53421

ISO 1922 siehe DIN 53427

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 53421
Prlifung von harten Schaumstoffen — Druckversuch

DIN 53427
Prifung von harten Schaumstoffen — Bestimmung der Scherfestigkeit von harten
Schaumstoffschichten zwischen Metallplatten

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschu3 Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Tankanlagen (NA Tank) im DIN

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Reot Nr. m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet. ; )
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Bewaitent %ﬁﬂﬁ@@ub

Full document details: DIN EN 976-1:1997-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-976-1-1997-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-976-1-1997-09

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 976-1:1997-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-976-1-1997-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-976-1-1997-09

EUROPAISCHE NORM EN 976-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

Juli 1997

ICS 23.020.10

Erdodlerzeugnislager, LagergefaB, Erdtank, Duroplast, verstarkter Kunststoff, glasfaserverstarkter Kunst-
stoff, Produktanforderung, Einsteigschacht, Abomessung, Anforderung, Prufung, Kennzeichnung

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Unterirdische Tanks aus textilglasverstarkten Kunststoffen (GFK)
Liegende, zylindrische Tanks flr die drucklose Lagerung

von flussigen Kraftstoffen auf Erdolbasis
Teil 1: Anforderungen und Prufverfahren flr einwandige Tanks

Underground tanks of glass-reinforced
plastics (GRP) — Horizontal cylindrical
tanks for the non-pressure storage of

liquid petroleum based fuels — Part1:

Requirements and test methods for single
wall tanks

Réservoirs enterrés en plastiques renfor-
cés de verre (PRV) — Réservoirs cylin-
driques horizontaux pour le stockage sans
pression de carburants ou combustibles
petroliers liquides — Partie 1: Prescriptions
et méthodes d’essai pour réservoirs a

paroi simple

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-06-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfullen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kdnigreich.

CEN
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 210 “GFK-Tanks und -Behélter” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf} den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen
bis Januar 1998 zurlickgezogen werden.

Die 4 Teile dieser Europdischen Norm gelten fur Anforderungen an die Ausfiihrung und den Einbau sowie fur die
Konformitatsbewertung von liegenden zylindrischen GFK-Tanks zur unterirdischen, drucklosen Lagerung von fllssigen
Kraftstoffen auf Erddlbasis, beispielsweise der Lagerung von Otto- und Dieselkraftstoffen an Tankstellen oder der
Lagerung von Heizdl fir Gebaude.

Die 4 Teile sind:
— Teil 1: Anforderungen und Prufverfahren fir einwandige Tanks
— Teil 2: Transport, Handhabung, Zwischenlagerung und Einbau von einwandigen Tanks
— Teil 3: Anforderungen und Prufverfahren flir doppelwandige Tanks
— Teil 4: Transport, Handhabung, Zwischenlagerung und Einbau von doppelwandigen Tanks

Diese Norm wurde in mehreren Teilen erstellt, um die Zustandigkeiten und die Verantwortlichkeiten der verschiedenen
Partner bei der Ausflihrung der Tanks und ihres Einbaus sowie der Zusicherung einer einwandfreien, sicheren Nutzung
eindeutig festzulegen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Dé_nemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Koénigreich.
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