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Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their
components — Pneumatics;
German version EN 983 : 1996

Sécurité des machines —Prescriptions de sécurité relatives aux systémes et leur
composants de transmissions hydrauliques et pneumatiques — Pneumatique;
Version allemande EN 983 : 1996

Die Europédische Norm EN 983 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 983 :1996 wurde am 1996-03-09 angenommen.

Nationales Vorwort

Die Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie wurde unter Federfilhrung des Fachbereiches Fluidtechnik im NormenausschuB Maschinenbau (NAM) des DIN e.V.
im CEN/TC 114 “Sicherheit von Maschinen”, Arbeitsgruppe 12 “Fluidtechnik” erarbeitet.

Fir die im Abschnitt 2\und Anhang A zitierten Internationalen und Europaischen Normen, soweit sie nicht als DIN-EN-
Normen (bzw. DIN-EN-ISO oder DIN-EN-1EC) mit gleicher Norm-Nummer ver&ffentlicht worden sind, wird im folgenden
auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN 60529 siehe DIN VDE 0470-1

1ISO 1219-1 siehe DIN ISO 1219-1

ISO/DIS 1219-2 siehe E DIN [SO 1219-2

ISO 2944 siehe DIN 24312

ISO 4400 siehe DIN 43650-1, DIN 43650-2
ISO 4414 siehe DIN 24558

ISO 6952 siehe DIN 43650-1, DIN 43650-2

ISO 8573-1 siehe DIN ISO 8573-1

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN 24312
Fluidtechnik — Druck — Werte, Begriffe
DIN 24558
Fluidtechnik — Pneumatische Anlagen — Ausfilhrungsgrundlagen
DIN 43650-1
Steckverbinder, viereckige Bauform — Bauformen, MaBe, Bezeichnungssystem

DIN 43650-2
Steckverbinder, viereckige Bauform — Kennwerte, Anforderungen, Prifung
DIN ISO 1219-1
Fluidtechnik — Graphische Symbole und Schaltpliane — Teil 1: Graphische Symbole (ISO 1219-1:1991)

E DIN ISO 1219-2
Fluidtechnik — Graphische Symbole und Schaltplane — Teil 2: Schaltplane (ISO 1219-2:1995)

DIN ISO 8573-1
Druckluft fir allgemeine Anwendung — Teil 1: Verunreinigungen und Qualitdtsklassen

DIN VDE 0470-1
Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code) (IEC 529 (1989), 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991
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EUROPAISCHE NORM EN 983
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1996

ICS 23.100.00; 23.140

Deskriptoren: Hydrogetriebe, pneumatischer Antrieb, Pneumatikgerit, Steuerventil, Fluidkreis, Bauteil, Sicherheit, Unfall-
verhiitung, Gefdhrdung, Ausfithrung, Produktanforderung, Anforderung, Absicherung, Qualititsnachweis,
Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Sicherheit von Maschinen

Sicherheitstechnische Anforderungen an
fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile
Pneumatik

Safety of machinery — Safety requirements  Sécurité des machines — Prescriptions de

for fluid power systems and their compo-  sécurité relatives aux systémes et leurs

nents — Pneumatics composants de transmissions hydrauliques
et pneumatiques — Pneumatique

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1996-03-09 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhiltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 983:1996 D
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 114 “Sicherheit von Maschinen” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN betreut wird.

Diese Europidische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das CEN von der Europdischen Kommission und der
Europiischen Freihandelszone erteilt wurde, und unterstiitzt wesentliche Anforderungen von EG-Richtlinie(n).

Sie wurde erarbeitet, um einen Beitrag zur Vereinheitlichung der Sicherheitsbestimmungen und Vorgehensweisen in den
verschiedenen Mitgliedsidndern fiir jeden Anwendungsfall auf dem Gebiet der Pneumatik fiir fluidtechnische Anlagen
und ihre Bauteile zu leisten. Diese Norm verwendet die neuesten giiltigen technischen Informationen aus anerkannten
technischen Quellen (z.B. CEN, ISO, nationale Normen und européische Dokumente).

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1996, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen
bis Oktober 1996 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschiftsordnung sind folgende Lénder gehalten, diese Europdische Norm zu
iibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finniand, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

0 Einleitung

Diese Norm ist eine Typ B2-Norm (entsprechend EN 292-1)
und enthélt die allgemeinen Anforderungen an pneumatische
Anlagen und deren Bauteile in Maschinen. Fiir die Erarbeitung
von Typ C-Normen ist sie eine Grundlage fiir die Erstellung
von spezifischen Anforderungen an die entsprechenden
Maschinen. Wenn keine Typ C-Normen vorhanden sind, ist sie
eine Grundlage fiir Hersteller beim Bau von Maschinen, die
pneumatische Anlagen und Bauteile enthalten.

Bei der Erarbeitung dieser Norm wurden sowohl sicherheits-
bezogene Anforderungen aus ISO 4414 als auch zusétzliche
sicherheitsbezogene Anforderungen ausgewéhit.

Vergleichbare sicherheitstechnische Anforderungen fur die
Hydraulik sind in EN 982 “Sicherheit von Maschinen — Sicher-
heitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen
und deren Bauteile — Hydraulik” festgelegt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir pneumatische Anlagen und Bauteile in
Maschinen. Sie benennt Gefdahrdungen und Faktoren, die die
Sicherheit der Anlagen und deren Bauteile beeinflussen,
wenn diese in der beabsichtigten Weise verwendet werden.
Gasflaschen und Luftbehalter sind vom Anwendungsbereich
dieser Norm ausgenommen. Fiir Luftbehdlter siehe EN 286-1.
Die festgelegten Prinzipien gelten fiir die Konstruktion, den
Bau und die Modifizierung von neuen Anlagen und deren Bau-
teilen und fur Aspekte der Anwendung, die

— Montage,

— Einbau,

- Einrichtung,

— Betrieb,

— Reinigung,

— Instandhaltung
einschlieBen.
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