DEUTSCHE NORM September 1995
Bestimmung des Verbundverhaltens zwischen

Bewehrungsstab und dampfgehéartetem Porenbeton Dl_N
mit Hilfe der Ausdrickprifung EN 989

Deutsche Fassung EN 989 : 1995

ICS 91.080.40; 91.100.30
Deskriptoren: Beton, Porenbeton, Verbund, Prifverfahren, Ausdrickversuch

Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved
aerated concrete by the “Push-Out” test;

German version EN 989 : 1995

Détermination, par un essai d’adhérence par poussée du comportement
d’adhérence entre les armatures et le béton cellulaire autoclavé;

Version allemande EN 989 : 1995

Die Europdische Norm EN 989:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von CEN/TC 177 (Sekretariat: Deutschland) ausgearbei-
tet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfiir der Arbeitsausschu3 07.09.00
SpiegelausschuB zu CEN/TC 177 “Vorgefertigte Bauteile aus Porenbeton und haufwerks-
porigem Leichtbeton” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Diese Europaische Norm gehért zu einer Anzahl von Priifnormen die Priifverfahren fest-
legen, die fiir die Sicherstellung der in der europaischen Produktnorm fiir vorgefertigte
Bauteile aus Porenbeton festgelegten Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaf-
ten erforderlich sind.
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EUROPAISCHE NORM EN 989
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1995

ICS 91.080.40; 91.100.30

Deskriptoren:  Beton, Porenbeton, Verbund, Bewehrung, Ausdrickpriifung

Deutsche Fassung

Bestimmung des Verbundverhaltens zwischen
Bewehrungsstab und dampfgehartetem Porenbeton
mit Hilfe der Ausdruckprifung

Determination of the bond behaviour Détermination, par un essai d’adhérence

between reinforcing bars and autoclaved par poussée du comportement d’adhé-

aerated concrete by the “Push-Out” test rence entre les armatures et le béton cellu-
laire autoclavé

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1995-04-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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