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Priafverfahren fur dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse DIN
Teil 17: Bestimmung der Rohdichte an kérnigem Gut -
nach dem Quecksilber-Verdréangungsverfahren unter Vakuum _
Deutsche Fassung EN 993-17:1998 EN 993 17

ICS 81.080 Ersatz fur
DIN 51065-2:1976-01
Deskriptoren: Priifverfahren, feuerfestes Erzeugnis, Dichtebestimmung,
Rohdichte, kérniges Material

Methods of test for dense shaped refractory products —
Part 17: Determination of bulk density of granular materials
by the mercury method with vakuum;

German version EN 993-17:1998

Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —
Partie 17: Détermination de la masse volumique apparente des
matériaux en grains par la méthode au mercure sous vide;
Version allemande EN 993-17:1998

Die Europiische Norm EN 993-17:1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 993-17 wurde im CEN/TC 187 ,Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe“ unter intensiver
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschu NMP 252 ,Dichte geformte feuer-
feste keramische Erzeugnisse® verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hin-
gewiesen:

ISO 383 siehe DIN 12242-1

Anderungen

Gegeniiber DIN 51065-2 : 1976-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bereich der Kornfraktion von 2,0 mm bis 6,3 mm auf 2,0 mm bis 5,6 mm reduziert;
b) Inhalt redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 51065-2: 1976-01

Nationaler Anhang NA (informativ)
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EUROPAISCHE NORM EN 993-17
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1998

ICS 81.080

Deskriptoren: feuerfester Werkstoff, geformte feuerfeste Erzeugnisse, dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse, Priifung,
Bestimmung, Messung, Dichte, Rohdichte, kdrniges Material, Pyknometerverfahren, Quecksilber, Verfahren

Deutsche Fassung

Prufverfahren fur dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse

Teil 17: Bestimmung der Rohdichte an kérnigem Gut
nach dem Quecksilber-Verdrangungsverfahren unter Vakuum

Methods of test for dense shaped refractory products — Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés
Part 17: Determination of bulk density of granular materi- denses — Partie 17: Détermination de la masse volumi-
als by the mercury method with vakuum que apparente des matériaux en grains par la méthode

au mercure sous vide

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 28. November 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europadischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.
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