DEUTSCHE NORM : April 1995

Prifverfahren fir dichte geformte DIN
feuerfeste Erzeugnisse —

Teil 2: Bestimmung der Dichte EN 993_2

Deutsche Fassung EN 993-2: 1995

ICS 81.080 Ersatz flr
DIN ISO 5018:1989-10

Deskriptoren: Feuerfestes Erzeugnis, Dichte, Bestimmung

Methods of test for dense shaped refractory products —
Part 2: Determination of true density;
German version EN 993-2:1995

Méthodes d’essai pour produits réfractaires faconnés denses -
Partie 2: Détermination de la masse volumique absolue;
Version allemande EN 993-2: 1995

Die Europaische Norm EN 993-2: 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im Komitee CEN/TC 187 “Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschu3 NMP 252
“Dichte geformte feuerfeste keramische Erzeugnisse” verantwortlich.

Anderungen
Gegenuber DIN ISO 5018 : 1989-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme zusétzlicher Geréte.
b) Stichprobenplan nach Vereinbarung, nicht nach 1SO 5022.
¢) Aufnahme zusétzlicher Angaben in den Priifbericht.
d) Inhalt redaktionell Giberarbeitet.

Friithere Ausgaben
DIN 1065: 1930-07, 1942-03

DIN 51057 :1962-01, 1969-11
DIN ISO 5018: 1989-10
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