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Prafverfahren fur dichte geformte DIN

feuerfeste Erzeugnisse

Teil 7: Bestimmung der Biegefestigkeit bei erhdhten Temperaturen _
Deutsche Fassung EN 993-7 : 1998 EN 993 4

ICS 81.080 Ersatz fur
DIN 51048-1 : 1980-08
Deskriptoren: feuerfestes Erzeugnis, Prifverfahren, Biegefestigkeit

Methods of test for dense shaped refractory products —
Part 7: Determination of modulus of rupture at elevated temperatures;
German version EN 993-7 : 1998

Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —
Partie 7: Détermination du module de rupture a températures élevées;
Version allemande EN 993-7 : 1998

Die Europaische Norm EN 993-7 : 1998 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im Komitee CEN/TC 187 ,Feuerfeste Erzeugnisse und Werk-
stoffe” unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der
Arbeitsausschu® NMP 252 ,Dichte geformte feuerfeste keramische Roh- und Werkstoffe"
verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN 51048-1 : 1980-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel geandert.

O

Festlegungen zur Temperaturmessung getroffen.
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e

)

)

) Anzahl der Probekorper nicht festgelegt.

) Diamantsage nicht zwingend festgelegt fur Herausschneiden der Probekdrper.
) Begriff ,Massenkonstanz® nicht definiert.

f) Festlegungen zu Aufheizraten geringfiigig geandert.

g) Festlegung der Kraftsteigerungsrate fiir Erzeugnisse fiir Isolationszwecke mit geringer
Festigkeit erganzt.

h) Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 51048-1: 1973-11, 1980-08

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschul® Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 993-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EURQOPEENNE September 1998

ICS 81.080

Deskriptoren: feuerfester Werkstoff, geformtes feuerfestes Erzeugnis, dichtes geformtes feuerfestes Erzeugnis, Prifung, Hoch-
temperaturpriifung, Bestimmung, Biegefestigkeit, Verfahren

Deutsche Fassung

Prafverfahren fur dichte geformte

feuerfeste Erzeugnisse
Teil 7: Bestimmung der Biegefestigkeit bei erhdhten Temperaturen

Methods of test for dense shaped refractory products — Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —
Part 7: Determination of modulus of rupture at elevated tem- Partie 7: Détermination du module de rupture a températures
peratures élevées

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 4. September 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Konigreich.
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© 1998 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 993-7:1998 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 993-7:1998-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-993-7-1998-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-993-7-1998-12

