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Prufverfahren flir dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse DIN
Teil 8: Bestimmung des Erweichungsverhaltens unter Druck —
(Druckerweichen)
Deutsche Fassung EN 993-8 : 1997 EN 993'8
ICS 81.080 Ersatz fir

DIN 51053-1 : 1973-01

Deskriptoren: Priifverfahren, feuerfestes Erzeugnis, Erweichungsverhalten,
Druckerweichen

Methods of testing dense shaped refractory products —
Part 8: Determination of refractoriness-under-load;
German version EN 993-8 : 1997

Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —
Partie 8: Détermination de l'affaissement sous charge;
Version allemande EN 993-8 : 1997

Die Europdische Norm EN 993-8 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 993-8 : 1997 wurde im Komitee CEN/TC 187 “Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fur die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuBB NMP 252 “Dichte geformte
feuerfeste keramische Erzeugnisse” verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:
ISO 3599 siehe DIN 863-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 51053-1 : 1973-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich eingeschrankt auf dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse und geformte feuerfeste Erzeug-
nisse fiir Isolationszwecke;

b) héhere Empfindlichkeit der LangenmeBeinrichtung des Priifgeréates festgelegt;

¢) Festlegungen zur Messung der Héhenanderungen prazisiert;

d) Mindestdurchmesser der druckibertragenden Saule festgelegt;

e) Festlegungen zum Priifgerét nur hinsichtlich der Aufbringung der Kraft aufgenommen;
f) maximale Priftemperatur und maximaler Druck nicht mehr festgelegt;

9) Anzahl der Thermoelemente der TemperaturmeBeinrichtung von drei auf zwei reduziert;
h) Temperatur-Steigerungsrate prazisiert;

i) Standard-Prifzeit festgelegt;

j) Inhalt volistandig redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 51053-1: 1973-01

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 863-1
MeBschrauben — BiigelmeBschrauben, Normalausfihrung — Begriffe, Anforderungen, Prifung
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EUROPAISCHE NORM EN 993-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1997

ICS 81.080

Deskriptoren: feuerfester Stoff, geformte Schamotte, geformtes Erzeugnis, isoliertgeformtes Erzeugnis, Prifung, Bestimmung,
Spannung, Einsenkung

Deutsche Fassung

Prifverfahren flir dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse

Teil 8: Bestimmung des Erweichungsverhaltens unter Druck
(Druckerweichen)

Methods of testing dense shaped refractory  Méthodes d'essai pour produits réfraictaires
products — Part 8: Determination of refrac- fagonnés denses — Partie 8: Détermination
toriness-under-load de l'affaissement sous charge

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-04-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzfsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, FinnIa_r_ld, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.

CEN
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European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 993-8 : 1997 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 187 “Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe”, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis November 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen muissen bis
November 1997 zuriickgezogen werden.

Er lehnt sich eng an die entsprechende von der Internationalen Normungsorganisation (ISO) verdffentlichte Internationale
Norm ISO 1893 “Geformte feuerfeste Erzeugnisse — Bestimmung des Druckerweichens” an.

Werte fiir die Vergleichprazision und Wiederholprazision sind zur Zeit nicht verfligbar, werden aber in einer nachfolgenden
Ausgabe eingefugt.

EN 993 “Prifverfahren fir dichte geformte feuerfesten Erzeugnisse” besteht aus 18 Teilen:

Teil 1:
Teil 2:
Teil 3:
Teil 4:
Teil 5:
Teil 6:
Teil 7:
Teil 8:
Teil 9:
Teil 10:
Teil 11:
Teil 12:
Teil 13:
Teil 14:
Teil 15:
Teil 16:
Teil 17:
Teil 18:

Bestimmung der Rohdichte, offenen Porositat und Gesamtporositat

Bestimmung der Dichte

Priifungen fiir kohlenstoffhaltige Erzeugnisse

Bestimmung der Gasdurchlassigkeit

Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit

Bestimmung der Biegefestigkeit bei Raumtemperatur

Bestimmung der Biegefestigkeit bei erhdhter Temperatur

Bestimmung des Erweichungsverhaltens unter Druck (Druckerweichen)

Bestimmung des DruckflieBverhaltens

Bestimmung der bleibenden Léangenanderung nach Temperatureinwirkung

Bestimmung der Temperaturwechselbestandigkeit (ENV)

Bestimmung des Kegelfallpunktes (Feuerfestigkeit)

Festlegungen fiir Referenz-Brennkegel fiir den Laboratoriumsgebrauch

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach dem HeiBdraht-(Kreuz-)Verfahren

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach dem HeiBdraht-(Parallel-)Verfahren

Bestimmung der Besténdigkeit gegen Schwefelsaure

Bestimmung der Rohdichte an kdrnigem Gut nach dem Quecksilber-Verdréangungsverfahren unter Vakuum
Bestimmung der Rohdichte an kérnigem Gut nach dem Wasser-Verdrangungsverfahren unter Vakuum

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europaische Norm zu libernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Iltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und das Vereinigte Koénigreich.
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