DEUTSCHE NORM Dezember 2003

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem DIN
Geruchverschluss -
Deutsche Fassung EN 997:2003 EN 997
ICS 91.140.70 Ersatz fur

DIN EN 997:1999-10

WC pans and WC suites with integral trap —
German version EN 997:2003

Cuvettes de WC et cuvettes a résevoir attenant a siphon intégré —
Version allemande EN 997:2003

Die Europaische Norm EN 997:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 163
~oanitarausstattungsgegenstande® (Sekretariat: Italien) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN)
ausgearbeiteten Norm EN 997, die als Europaische Norm EN 997 in deutsch, englisch und franzdsisch
herausgegeben wurde.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Task Group ,Bau- und Prifgrundsatze fiir Klosetts mit
angeformtem Geruchverschluss" (WG 3/TG 2) des CEN/TC 163 durchgefiihrt, deren Federfiihrung beim
DIN lag; fir das DIN war der Ausschuss V 18/UA 1 ,Waschtische, Sitzwaschbecken, Klosetts, Urinale" des
Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bearbeitung beteiligt.

Diese Norm wurde unter dem Mandat M/110 ,Sanitdrausstattungsgegenstande® erarbeitet, das die
Europaische Kommission und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben. Sie unterstitzt die
wesentlichen Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG). Der Zusammenhang mit der
Richtlinie ist im informativen Anhang ZA dargestellt. Produkte nach dieser Norm stimmen mit der Richtlinie
Uberein, wenn sie den im Anhang ZA aufgefuhrten Anforderungen dieser Norm entsprechen und den im
Anhang ZA enthaltenen Verfahren zur Bescheinigung der Konformitat unterzogen werden. Die Konformitéat
mit Anhang ZA wird durch die CE-Kennzeichnung der Produkte belegt.

Nach DIN 1986-100 darf in Deutschland nur das in DINEN 12056-1 definierte System | von
Hausentwasserungsanlagen angewendet werden. Es diirfen deshalb keine WC-Becken mit freiem Zulauf,
Einstiick-WCs und WC-Kombinationen der Klasse 1/Typ4 und WC-Anlagen der Klasse 2 eingesetzt
werden.

Fortsetzung Seite 2
und 43 Seiten EN

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN 997:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Die Norm wurde den Anforderungen der EU-Bauproduktenrichtlinie angepasst. Diese Anpassung beinhaltet:
a) aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften
— die Aufnahme einer Einteilung der Produkte in zwei Klassen;

— die Erweiterung der Bauartenreihe der Klasse 1-Produkte;

— die Erweiterung der Leistungsanforderungen an Klasse 1-Produkte (Dichtheit, Ventilzuverlassigkeit)
mit den dazugehdrigen Prufverfahren;

— die komplette Beschreibung der Klasse 2-Produkte einschliellich der Einfiihrung einer ent-
sprechenden Terminologie;
b) die Streichung der Anhdnge G und H;
c) die Aufnahme des Anhanges ZA;

d) die Titelanderung der Norm.

Frithere Ausgaben

DIN 1385:1988-05
DIN EN 997:1999-10
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EUROPAISCHE NORM EN 997
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 91.140.70 Ersatz fir EN 997:1999

Deutsche Fassung

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchverschluss

WC pans and WC suites with integral trap Cuvettes de WC et cuvettes a réservoir attenant a siphon
intégré

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Juli 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franztsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 997:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 997:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitarausstattungsgegen-
stande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2004 und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Marz 2004 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 997:1999.

Dieses Dokument wird unter einem CEN von der Europaischen Kommission und der Europaischen Freihandels-
zone Ubertragenen Mandat erarbeitet und unterstitzt wesentliche Anforderungen der EU-Richtlinie(n).

Fir die Beziehung zu EU-Richtlinien siehe den informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses
Dokumentes ist.

Diese Norm gehort zu einer Reihe von Normen fur Sanitédrausstattungsgegenstande. Zugehérige Normen sind die
Normen fur die Spuleinrichtungen und Anschlussmale.

ANMERKUNG Das Gerauschverhalten wurde in der vorliegenden Anderung nicht behandelt. Das Gerduschverhalten wird
erst dann behandelt, sobald ein europaisches Priifverfahren verfugbar ist.1)

Die Anhange A, B, C, D, E und F sind normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen : Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte

Konigreich.

Documents
1) Derzeit wird ein Priifverfahren vom CEN/TC 126 ,Akustische Eigenschaften von Bauteilen unu Geoaucdemj@ranbeitet.Sharing Hub
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die konstruktiven und funktionellen Anforderungen und Prifverfahren fur WC-Kombinationen,
Einstiick-WCs und WC-Becken mit freiem Zulauf mit angeformtem Geruchverschluss zur persénlichen Hygiene,
hergestellt aus Sanitarkeramik oder nichtrostendem Stahl, fest.

Diese Norm gilt nicht fir Hock-WCs, WC-Becken ohne angeformten Geruchverschluss sowie Spiilkasten als
Einzelgegenstande.

Spllkasten werden durch andere Normen abgedeckt. Der Verweis auf Spiilkasten in dieser Norm gilt nur fir die
Begriffe und die Anforderung an das Spiilvolumen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthadlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

AS 1172.1:1993, Water closets of 6/3 L capacity — Pans.

BS 1212-1:1990, Float operated valves — Specification for piston type float operated valves (copper alloy body)
(excluding floats).

BS 1212-2:1990, Float operated valves — Specification for diaphragm type float operated valves (copper alloy
body) (excluding floats).

BS 1212-3:1990, Float operated valves — Specification for diaphragm type float operated valves (plastics bodied)
for cold water services only (excluding floats).

BS 1212-4:1990, Float operated valves — Specification for compact type float operated valves for WC flushing
cisterns (including floats).

ANMERKUNG Diese normativen Verweisungen beziehen sich nur auf Klasse 2 — Produkte.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe:

31 Auf dem Boden stehendes und
Stand-WC befestigtes WC-Becken ?

3.2 Mit Bodenfreiheit an der Wand

Wand-WC befestigtes WC-Becken

3.3 WC-Becken, bei dem die Fakalien

Flachspiil-WwC zunachst in eine flache wassergefiillte _'
Schissel fallen, bevor sie mit dem w‘f

Spllwasser ausgesplilt werden

Documents

Document Sharing Hub
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3.4
Tiefspiil-wWC

3.5
Absauge-WC

3.6
WC-Kombination

3.7
Einstlick-WC

3.8
WC-Becken mit freiem Zulauf

3.9
Spiilkasten mit Auslaufventil

3.10
Druckspiiler

3.1

Spiilkasten ohne Auslaufventil

3.12
WC-Anlage

3.13
Spiilvolumen

3.14
Nachlaufwasservolumen

3.15
Geruchverschluss

3.16
verunreinigende Fliissigkeit

3.17

Riuickstédnde einer
verunreinigenden Fliissigkeit

6
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WC-Becken, bei dem die Fakalien unmittelbar in
den Geruchverschluss fallen, bevor sie mit dem
Spllwasser ausgespllt werden

WC-Becken, bei dem die Fakalien durch
Absaugwirkung des Spllwassers ausgesplilt
werden

Eine Kombination aus WC-Becken und
Spllkasten, die direkt als eine funktionale
Einheit miteinander verbunden sind

WC-Becken, hergestellt mit einem angeformten
Spllkasten

WC-Becken, das wahlweise den Anschluss
eines Spulkastens oder eines Druckspllers
erlaubt

Behalter mit einem integrierten Ablaufventil zur
Speicherung und Abgabe eines definierten
Splilwasservolumens fir die Ausspilung von
Fakalien aus dem WC-Becken

Armatur, die direkt an die Wasserleitung
angeschlossen ist und eine definierte
Splilwassermenge zur Aussplilung von Fakalien
aus dem WC-Becken abgibt

Behalter, der durch Absaugewirkung ein
definiertes Spuilwasservolumen fur  die
Ausspllung von Fakalien aus dem WC-Becken
abgibt

WC-Becken, das kombiniert ist mit entweder
einem Spllkasten mit integrierter
Uberlaufverbindung — oder einer als ebenso
wirksam zu betrachtenden Einrichtung — und
Einlauf-/Auslaufeinrichtungen oder  einem
Druckspller, wobei das WC-Becken und die
Splleinrichtung als  funktionale Einheit
eingebaut sind

Wasservolumen, das wahrend eines Spulzyklus
aus der Spuleinrichtung ausstréomt

Spuilwasservolumen, das auslauft, nachdem der
letzte von vier Prufkérpern den Beckenablauf
verlassen hat

Wassersperre, die das Austreten von Faulgasen
aus der Entwasserungsleitung verhindert

Flussigkeit, die durch den Spllvorgang entfernt
werden soll

Nach Beendigung der Spilung im WC-Becken
zurlickbleibender fliissiger Abfall

%,

i
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3.18
Festes Priifmittel

3.19
Fiillventil

3.20
Spiileinrichtung

3.21
Zweimengen-Spiilung

3.22
Uberlaufwasserstand

3.23
Kurzzeit-Dichtheitspriifung

3.24
Langzeit-Dichtheitspriifung

ANMERKUNG
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Prifmittel, das zur Simulation von Fakalien
verwendet wird

Ventil, das den Zufluss von Wasser in den
Spulkasten regelt und beendet, Ublicherweise
mittels eines Hebels, der mit einem Schwimmer
verbunden ist

Eine an einem Spillkasten befestigte
Einrichtung zur Abgabe eines kontrolliert
dosierten (dosierter) Wasservolumens
(-volumina) an ein WC-Becken oder eine
WC-Anlage

ANMERKUNG Bei einer Spiuleinrichtung kann es
sich um einen Saugheber, ein Ablaufventil, ein
Klappenventil oder einen Druckspiilkasten usw.
handeln. Im Sinne dieser Norm umfasst die
Spdleinrichtung den Betatigungsmechanismus (d. h.
Griff, Taste, Gestange usw.) sowie samtliche
Dichtungen, Kolben oder weitere Bauteile.

Splleinrichtung, die auf zwei Arten betatigt
werden kann, und in dem einen Fall ein
groReres Wasservolumen als im anderen Fall
abgibt, wobei

— die grolere (volle) Spilung hdchstens 6 |
und

— die  kleinere (reduzierte), Spilung
héchstens zwei Drittel des Volumens fiir die
grolere Spulung betragt.

Wasserstand, bei dem Wasser in eine vertikal
montierte Uberlaufverbindung oder (ber die
Sohle einer horizontal montierten Uberlaufver-
bindung Uberlauft, oder Wasserstand, bei dem
eine ebenso wirksame (Uberlauf-)Vorrichtung
anspricht

Dichtheitsprifung, bei der nach dem Spilen
15 min gewartet, anschlielend ein Papier, das
bei Befeuchtung seine Farbe andert, unter die
Spllvorrichtung gelegt und dann wieder 10 min
gewartet wird. Eine Undichtheit ist definiert als
sichtbarer Austritt einer Wassermenge von
mehr als drei getrennten Tropfen

Dichtheitspriifung, bei der nach dem Spillen 2 h
gewartet, anschlieRend ein Papier, das bei
Befeuchtung seine Farbe andert, unter den
Abgang gelegt und dann wieder 15 min
gewartet wird. Eine Undichtheit ist definiert als
sichtbarer Austritt einer Wassermenge von
mehr als drei getrennten Tropfen

Die Zeichnungen sind nur schematisch.

EN 997:2003 (D)
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4 Klasseneinteilung

WC-Becken und -Anlagen werden wie nachstehend beschrieben klassifiziert:

Klasse 1: WC-Becken und -Anlagen, ausgelegt und geprift fir Spllwasser-Nennvolumen von entweder 4 |,
51,61, 71 oder 9| (siehe Abschnitt 5).
Klasse 2: WC-Anlagen, ausgelegt flir den Gebrauch mit Druckspller, Spllkasten oder anderen eingebauten

Spuleinrichtungen, gepruft wie in Abschnitt 6 beschrieben, unter Anwendung eines maximalen
Spllwasservolumens von 61 oder einer Zweimengenspilung, die ein Maximum von 61 und ein
reduziertes Spullwasservolumen aufweist, das nicht grofier als 2/3 des maximalen Spllwasser-
volumens ist (siehe Abschnitt 6).

5 Funktionsanforderungen und Prifverfahren fiir Klasse 1-Produkte

5.1 Geruchverschlusshohe

Bei Priifung nach 5.8.1 darf die Geruchverschlusshéhe 50 mm nicht unterschreiten.
5.2 Spilanforderungen

5.2.1 Allgemeines

Tabelle 1 zeigt fur die Spilanforderungen die Abhangigkeit zwischen WC-Becken und Splilwasservolumen.

Tabelle 1 — Spiilanforderungen

Tvo des Flachen- Ausspllung von Ausspllung von Uberspritzen Nachlauf-
WC-ylgeckens bespulung Toilettenpapier | 50 Kunststoffkugeln wasservolumen
(5.2.2) (5.2.3) (5.2.4) (5.2.5) (5.2.6)
9 X X X X
7 X X X
6 X X X X
5 X X X X
4 X X X X

Die Wirksamkeit der Ausspulung wird durch die nachfolgend angegebenen Anforderungen simuliert.

5.2.2 Flachenbespiilung

Bei Prifung nach 5.8.2.3 darf der arithmetische Mittelwert der unbespilten Flache unterhalb des Spulrandes und
oberhalb der Wasserflache des Geruchverschlusses 50 cm” nach fiinf Priifungen nicht iiberschreiten.

5.2.3 Ausspillung von Toilettenpapier

Bei Priifung nach 5.8.2.4 missen jeweils 12 Blatt Toilettenpapier bei mindestens vier von finf Prifungen aus dem
WC-Becken ausgespllt werden.

5.2.4 Ausspiilung von 50 Kunststoffkugeln

Bei Prifung nach 5.8.2.5 missen nach funf Priifungen mit jeweils 50 Kugeln mindestens 85 % dep |
WC-Becken ausgespllt werden. 639&&?%?&?%8
Document Sharing Hub

8
Full document details: DIN EN 997:2003-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-997-2003-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-997-2003-12

EN 997:2003 (D)

5.2.5 Uberspritzen

Bei Prifung nach 5.8.2.6 darf kein Spulwasser (iber den Beckenrand austreten und den Boden benetzen. Nur
wenige kleine Tropfen sind zulassig.

5.2.6 Nachlaufwasservolumen

Bei Prifung nach 5.8.2.7 darf das Nachlaufwasservolumen 2,5 | oder 2,8 | entsprechend nicht unterschreiten.

5.3 Wasseraufnahme

Bei Priifung nach 5.8.3 darf der arithmetische Mittelwert der Wasseraufnahme bei WC-Becken aus Sanitarkeramik
0,5 % Massenanteil nicht Uberschreiten.

5.4 Statische Belastbarkeit

Bei Prifung nach 5.8.4 missen Wand-WCs und nichtkeramische WC-Becken und -Anlagen einer Kraft von
(4,00 £ 0,05) kN ohne Anzeichen von Rissen oder dauerhafte Verformungen widerstehen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Stand-WCs und WC-Anlagen aus Sanitarkeramik diese Anforderungen erfiillen.

5.5 Dichtheit

Bei Prifung nach 5.8.5 darf bei WC-Kombinationen, die vom Hersteller als Einheit aus Spulkasten und WC-Becken
geliefert werden, keine Undichtheit zwischen WC-Becken und Spiilkasten auftreten.

5.6 Ventilzuverlassigkeit

Bei Prifung nach 5.8.6 darf das Auslaufventil keine Undichtheit von mehr als drei Tropfen innerhalb von 15 min
aufweisen.

5.7 Dauerhaftigkeit von Klasse 1-Produkten

Klasse 1-Produkte, die mit den Anforderungen nach 5.2 bis 5.6 Ubereinstimmen, gelten als dauerhaft.
5.8 Priifverfahren

5.8.1 Geruchverschlusshohe

Das WC-Becken ist, wie in 5.8.2.2 beschrieben, zu installieren. In dieser Position ist das WC-Becken zu sptilen und
danach die Geruchverschlusshoéhe von der Unterkante der Zunge bis zum Wasserspiegel zu messen.

5.8.2 Spiilpriifungen

5.8.2.1 Prifeinrichtungen

WC-Becken mit freiem Zulauf sind mit jeweils einer oder beiden der nachfolgenden Spuleinrichtungen mit dem
Prifspilvolumen nach Tabelle 2 und Anhang C entsprechend der Angabe des Herstellers zu priifen:

Spllkasten mit Ablaufventil Typ A (siehe Anhang A)
Druckspuler Typ C (siehe Anhang B)

Far WC-Kombinationen und Einstiick-WCs siehe Tabelle 3 und Anhang C.
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5.8.2.2  Prifungsvorbereitung
WC-Becken mit freiem Zulauf

Das Stand-WC oder das Wand-WC ist an einer festen, glatten, horizontalen oder vertikalen Flache zu befestigen
und mit den entsprechenden Spiileinrichtungen nach den Anhangen A oder B zu verbinden.

WC-Kombinationen und Einstick-WCs
Die WC-Kombination oder das Einstiick-WC ist an einer festen, glatten, horizontalen oder vertikalen Flache zu

befestigen und mit der mitgelieferten Spileinrichtung nach Angabe des Herstellers zu verbinden. Das
Spllwasservolumen muss dem Typ des WC-Beckens entsprechen (siehe Tabelle 4).

5.8.2.3  Sagemehlpriifung

5.8.2.3.1  Prifmittel

20 g trockenes Holzsagemehl.

5.8.2.3.2 Prifverfahren
Die innere Flache des WC-Beckens ist zwischen dem Wasserrand und der Wasserflache im Geruchverschluss zu
befeuchten. Unmittelbar danach ist das Sagemehl maoglichst gleichmaRig tGber die gesamte befeuchtete Flache zu

verteilen. Das WC-Becken ist zu spilen und die unbespiilte Flache zu messen. Die Prifung ist 5-mal
durchzufihren.

5.8.2.4  Toilettenpapierprifung

5.8.2.4.1  Prifmittel
Toilettenpapier mit einer Saugfahigkeit von (15 + 10) s ermittelt nach der Korbmethode (siehe Anhang D). Die

einzelnen Blatter mussen eine Flache von etwa 140 mm x 100 mm haben. Die Masse je Flacheneinheit des
Toilettenpapiers muss (30 + 10) g/m” betragen.

5.8.2.4.2 Prifverfahren
Es sind 12 Blatt Toilettenpapier einzeln lose geknillt nacheinander in das WC-Becken innerhalb von
14 s bis 18 s einzugeben. 2 s nach Einwerfen des letzten Blattes in das WC-Becken ist der Spilvorgang

auszulosen. Es ist zu prifen, ob alle Blatter aus dem Becken und dem Geruchverschluss ausgespllt wurden.
Diese Prufung ist 5-mal durchzuflihren.

5.8.2.5  Prufung mit 50 Kugeln

5.8.2.5.1  Prifmittel

50 Kugeln aus nicht wasseraufnahmeféahigem Material, jede mit einer Masse von (3,7 £0,1)g und einem
Durchmesser von (20 + 0,1) mm 2).

5.8.2.5.2 Prifverfahren

Fir jeden Spulvorgang sind die 50 Kugeln in das WC-Becken zu legen und danach ist das WC-Becken zu spulen.
Es ist zu prifen, ob alle Kugeln aus dem WC-Becken ausgespilt wurden. Verbleibende Kugeln sind zu entfernen.
Diese Prifung ist 5-mal durchzufiihren.

2) Geeignete Kugeln kénnen von Fa. Gebauer GmbH, Kugelfabrik, PF 425, 36004 Fulda, Deutschland, o Im\mﬁs
Paul Adam 21-25, 75017 Paris, Frankreich, bezogen werden. Diese Information wird nur als Hifeciallun
der hier vorliegenden Norm gegeben und stellt in keiner Weise eine Bewerbung der Kugeln durct: CeEN damcument Sharing Hub
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5.8.2.6  Uberspritzpriifung

5.8.2.6.1  Prufmittel

Papier, welches Oberflachenveranderungen bei Feuchtigkeitseinwirkung zeigt.

5.8.2.6.2 Prufverfahren
Um das zu priifende WC-Becken ist auf dem Boden das Papier mit einem Uberstand von 200 mm bezogen auf das

Becken zu legen. Das WC-Becken ist zu spllen und es ist festzustellen, ob Wasser auf das Papier gespritzt ist. Die
Prifung ist mit dem Spulwasservolumen durchzufuhren, fir welches das WC-Becken zugelassen werden soll.

5.8.2.7 Nachlaufwasserprufung

5.8.2.7.1 Prifstand

Prufstand nach Anhang C.

ANMERKUNG Andere Prifstande koénnen verwendet werden, wenn die Abweichung des Nachlaufwasservolumens
bezogen auf 6 | nicht gréRer als + 0,1 | bei Benutzung eines Referenz-WC-Beckens ist.

5.8.2.7.2  Prifmittel

Vier nach Anhang E vorbereitete Priifkorper.

5.8.2.7.3  Prifverfahren

Die vier Prifkorper sind nacheinander in das WC-Becken zu legen. Das WC-Becken ist zu spulen. Diese Prifung
ist 10-mal durchzufiihren.

Die Prufung ist bestanden, wenn:

a) in 8 von 10 Spilungen alle vier Prufkérper ausgespult werden und das Nachlaufwasservolumen bei jedem
Spllvorgang > 2,5 | ist oder

b) das arithmetische Mittel des Nachlaufwasservolumens von den 10 Spilungen > 2,8 | ist.
Das Ergebnis von Spiilvorgangen, bei denen nicht alle vier Prifkérper ausgespuilt werden, ist mit 0 | zu bewerten.

Wenn die Prifungen mit einem WC-Becken nach a) und b) nicht bestanden wurden, ist die Priifung mit weiteren
20 Spllvorgangen zu wiederholen.

Die Prifung ist dann bestanden, wenn:

c) in 16 von 20 Spillungen alle vier Prifkorper ausgespult werden und das Nachlaufwasservolumen bei jedem
Spulvorgang > 2,5 | ist oder

d) das arithmetische Mittel des Nachlaufwasservolumens von den 20 Spilungen > 2,8 | ist.
5.8.3 Wasseraufnahmepriifung

5.8.3.1 Prifmittel und Gerate
— eine Waage mit einer Fehlergrenze von 0,05 g;

— ein temperaturgeregelter Trockenofen fir eine Priftemperatur von (105 + 2) °C;

— ein Exsikkator mit frischem Kieselgel; Documents
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— ein weiches Fensterleder;
— ein beheizbarer Behalter mit konstantem Wasserstand;
— demineralisiertes Wasser;

— eine feine Pinzette.

5.8.3.2 Prifverfahren

— Drei einseitig glasierte Prifsticke sind aus einem WC-Becken auszuschneiden. Die unglasierte Flache eines
Priifstiickes hat etwa 30 cm? und die maximale Dicke einschlieRlich der Glasur etwa 12 mm zu betragen.

— Die Prifsticke sind bei 105 °C tber (180 £ 5) min zu trocknen.
— Danach sind die Prifstiicke im Exsikkator abkihlen zu lassen.

— Durch Wagung ist mit einer Messgenauigkeit von 0,05 g die Masse der einzelnen Priifstlicke zu ermitteln;
diese Masse wird mit my bezeichnet.

— Mit der Pinzette werden die Prifstlicke in einen Behalter eingebracht, der mit demineralisiertem Wasser gefullt
wird. Es ist sicherzustellen, dass die AuBenflachen nicht mit dem Boden oder den Seitenwanden des
Behalters in Berihrung kommen.

— Die Prifstiicke sind (120 + 5) min zu kochen. Danach ist die Heizung abzuschalten und die Prifstlicke sind fir
weitere (20 + 1) h im Wasser zu belassen.

— Unmittelbar danach sind die Prifstlicke mit der Pinzette aus dem Behalter zu nehmen und mit einem leicht
feuchten Leder zu trocknen.

— Vertiefungen und Lécher sind mit einem feinen Pinsel zu trocknen.
— Unmittelbar danach sind die Prifstlicke zu wiegen; diese Masse wird mit m, bezeichnet.

— Der Koeffizient der Wasseraufnahme in Prozent ist fir jedes Prufstick nach Gleichung (1)
zu berechnen

wa="1""0 100 (1)
m,
Dabei ist
wA der Koeffizient der Wasseraufnahme, in %;
mg die Masse des trockenen Priifstlickes, in g;
my die Masse des Prufstlickes nach dem Eintauchen in Wasser, in g.

— Der arithmetische Mittelwert der Koeffizienten der Wasseraufnahme fir die drei Prifstiicke ist zu berechnen.
Es sind die einzelnen Prifwerte sowie der errechnete arithmetische Mittelwert zu protokollieren.
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