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Nationales Vorwort

Diese Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitar-
ausstattungsgegenstande® (Sekretariat: UNI, Italien) des Europaischen Komitees fiur Normung (CEN)
ausgearbeiteten Norm EN 997:2012.

Diese Norm wurde unter dem Mandat M/110 ,Sanitdrausstattungsgegenstéande® erarbeitet, das die
Europaische Kommission und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben. Sie unterstitzt die
wesentlichen Anforderungen der EU-Bauprodukte-Richtlinie (89/106/EWG). Der Zusammenhang mit der
Richtlinie ist im informativen Anhang ZA dargestellt. Produkte nach dieser Norm stimmen mit der Richtlinie
Uberein, wenn sie den im Anhang ZA aufgeflihrten Anforderungen entsprechen und den im Anhang ZA
enthaltenen Verfahren zur Bescheinigung der Konformitat unterzogen werden. Die Konformitat mit Anhang ZA
wird durch die CE-Kennzeichnung der Produkte belegt.

Fir den Einsatz der Produkte wird folgender Hinweis gegeben:

Beim Einsatz von WC-Becken und -Anlagen ist immer zu prifen, ob das betroffene Produkt fir die
vorhandene Entwasserungsanlage nach DIN EN 12056-2 geeignet ist.

Mit Klasse 1/Typ 4 werden Produkte fir Entwasserungsanlagen des Typsl|l nach DIN EN 12056-2
beschrieben. Das Nachlaufwasservolumen wird bei diesen Produkten nicht gepruft. Im Gegensatz dazu
werden mit Klasse 1/Typ 5 und Typ 6 Produkte fir Entwasserungsanlagen des Typs | nach DIN EN 12056-2
beschrieben. Bei diesen Produkten wird das Nachlaufwasservolumen geprift.

Klasse 2-Produkte sind WC-Anlagen mit einem maximalen Spllwasservolumen von 61 oder einer
Zweimengenspulung, die ein Maximum von 6 | und ein reduziertes Spilwasservolumen von nicht mehr als
zwei Drittel des maximalen Spilwasservolumens aufweist. Klasse 2-Produkte sind zum Einsatz fir die
Entwasserungsanlage des Typs Ill nach DIN EN 12056-2 vorgesehen, die Uberwiegend im Vereinigtem
Konigreich Anwendung findet.

In jedem Fall ist zu klaren, ob das notwendige Nachlaufwasservolumen fir die Ausspllung der
Entwasserungsanlage ausreicht. In Deutschland ist die Entwasserungsanlage| nach DIN EN 12056-2
vorgeschrieben. Weiterhin ist DIN 1986-100 zu beachten.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 997:2008-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) aufgrund aktuellen Marktgeschehens wurde die Prifung der Spullanforderungen prazisiert. In diesem
Zusammenhang wurde der Prifspulkasten und dessen Kalibrierung diesen Bedingungen (Einflihrung des
Parameters Prallkraft) angepasst;

b) die Anforderungen und Prifungen fiir WC-Kombinationen und Einstlick-WCs wurden an Anforderungen
fur Spulkasten nach EN 14055 angepasst und entsprechend erweitert.

Frihere Ausgaben

DIN 1385: 1988-05
DIN EN 997: 1999-10, 2003-12, 2008-03
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2012

ICS 91.140.70 Ersatz fir EN 997:2003

Deutsche Fassung

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem
Geruchverschluss

WC pans and WC suites with integral trap Cuvettes de WC et cuvettes a réservoir attenant a siphon
intégre

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Dezember 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 997:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitérausstattungs-
gegenstande® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 997:2003.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit der (den) EU-Richtlinie(n) siehe informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Diese Norm gehort zu einer Reihe von Normen flr Sanitarausstattungsgegenstande. Zugehdrige Normen sind
die Normen fir die Spuleinrichtungen und Anschlussmalie.

Im Verhaltnis zur Vorgangerfassung dieser Norm wurden die folgenden hauptséchlichen Anderungen
vorgenommen:

a) aufgrund aktuellen Marktgeschehens wurde die Prifung der Spllanforderungen prazisiert. In diesem
Zusammenhang wurde der Prifspulkasten und dessen Kalibrierung diesen Bedingungen (Einfihrung des
Parameters Prallkraft) angepasst;

b) die Anforderungen und Prifungen fiir WC-Kombinationen und Einstlick-WCs wurden an Anforderungen
fur Spullkasten nach EN 14055 angepasst und entsprechend erweitert.

ANMERKUNG Das Gerauschverhalten wurde in der vorliegenden Anderung nicht behandelt. Das Geréuschverhalten
wird erst dann behandelt, sobald ein européisches Prifverfahren verfluigbar ist.)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tlrkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

1) Derzeit wird ein Priifverfahren vom CEN/TC 126 ,Akustische Eigenschaften von Bauteilen und Gebauden* erarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die konstruktiven und funktionellen Anforderungen und Prifverfahren fur WC-
Kombinationen, Einstlick-WCs und WC-Becken mit freiem Zulauf mit angeformtem Geruchverschluss zur
personlichen Hygiene, hergestellt aus Sanitarkeramik oder nichtrostendem Stahl, fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Hock-WCs, WC-Becken ohne angeformten Geruchverschluss sowie
Spulkasten als Einzelgegenstande.

Fir WC-Becken mit freiem Zulauf werden die zugehoérigen Spullkasten und Druckspuler durch andere Normen
abgedeckt. Der Verweis auf Spulkasten in dieser Norm gilt nur fir die Begriffe und die Anforderungen an das
Spllvolumen.

Fir WC-Kombinationen und Einstlick-WCs legt diese Norm zudem Konstruktions- und Leistungs-
anforderungen und Prifverfahren fir die zugeordneten Spilkasten mit Spilmechanismus, Fllventil und
Uberlauf fest. Dabei gilt diese Norm nur fiir Spiilkasten, die fiir den Anschluss an die Trinkwasser-Installation
in Gebauden ausgelegt sind.

Vor dem Einbau von WCs mussen EN 12056-2 und nationale Bestimmungen bertcksichtigt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anfor-
derungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhlitung von Trinkwasserverunreinigungen durch RiickflieRen

EN 12056-2, Scherkraftentwédsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 2: Schmutzwasseranlagen,
Planung und Berechnung

EN 13618, Flexible Anschlussschlduche in Trinkwasser-Installationen — Funktionsanforderungen und Priif-
verfahren

EN 14124, Fiillventile fiir Spiilkdsten mit integriertem Uberlauf
AS 1172-1, Water closets of 6/3 | capacity — Pans

BS 1212-2:1990, Float operated valves — Specification for diaphragm type float operated valves (copper alloy
body) (excluding floats)

BS 1212-3:1990, Float operated valves — Specification for diaphragm type float operated valves (plastics
bodied) for cold water services only (excluding floats)

BS 1212-4:1991, Float operated valves — Specification for compact type float operated valves for WC
flushing cisterns (including floats)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
ANMERKUNG Die Zeichnungen sind nur schematisch.

31

Sanitarkeramik

keramischer Werkstoff flr Sanitarausstattungsgegenstande, der an allen nach dem
Einbau sichtbaren Flachen glasiert ist

3.2

WC-Becken

schisselférmiger Ausstattungsgegenstand zur Aufnahme und Ausspulen von festen und
flissigen menschlichen Exkrementen

33
Stand-WC
auf dem Boden stehendes und befestigtes WC-Becken .ﬁ

©

3.4
Wand-WC
mit Bodenfreiheit an der Wand befestigtes WC-Becken

G

3.5
Back-to-wall-WC
Stand-WC, dessen Rickseite Kontakt mit der Wand hat

3.6

Flachspiil-WC

WC-Becken, bei dem die Fakalien zunachst in eine flache wassergefillte Schissel fallen,
bevor sie mit dem Spilwasser ausgespllt werden

3.7

Tiefspiil-WC

WC-Becken, bei dem die Fakalien unmittelbar in den Geruchverschluss fallen, bevor sie
mit dem Spulwasser ausgespiilt werden

% G

3.8

Absauge-WC

WC-Becken, bei dem die Fakalien durch Absaugwirkung des Spilwassers ausgespult
werden

3.9

WC-Kombination

Kombination aus WC-Becken und Spulkasten, die als Funktionseinheit direkt miteinander
verbunden sind

3.10
Einstilick-WC
WC-Becken, hergestellt mit einem integrierten Spullkasten

(S|

3.1

WC-Becken mit freiem Zulauf ~
WC-Becken, zum wahlweisen Anschluss eines Spulkastens oder eines Drucksplilers -
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3.12

WC-Anlage

WC-Becken, das kombiniert ist mit entweder einem Splilkasten mit integrierter Uberlauf-
verbindung — oder einer als ebenso wirksam zu betrachtenden Einrichtung — und
Einlauf-/Auslaufeinrichtungen oder einem Druckspller, wobei das WC-Becken und die
Spileinrichtung als funktionale Einheit eingebaut sind

3.13
Kinder-WC
WC-Becken mit einer Sitzhéhe von 300 mm bis 380 mm

3.14
Baby-WC
WC-Becken mit einer Sitzhohe unter 260 mm

3.15

Spiileinrichtung

an einem Spulkasten befestigte Einrichtung zur Abgabe eines kontrolliert dosierten
(dosierter) Wasservolumens (-volumina) an ein WC-Becken oder eine WC-Anlage

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei einer Splleinrichtung kann es sich um einen Saugheber, ein
Ablaufventil, ein Klappenventil oder einen Druckspllkasten usw. handeln. Im Sinne dieser Norm
umfasst die Splleinrichtung den Betatigungsmechanismus (d. h. Griff, Taste, Gestange usw.) sowie
samtliche Dichtungen, Kolben oder weitere Bauteile.

3.16

Spiilkasten mit Ablaufventil

Behalter mit einem integrierten Ablaufventil zur Speicherung und Abgabe eines
definierten (definierter) Spllwasservolumens (-volumina) fir die Ausspllung von Fakalien
aus dem WC-Becken

3.17

Druckspiler

Armatur, die direkt an die Wasserleitung angeschlossen ist und ein definiertes
Spullwasservolumen zur Ausspilung von Fakalien aus dem WC-Becken abgibt

3.18
Geruchverschluss
Wassersperre, die das Austreten von Faulgasen aus der Entwasserungsleitung verhindert

3.19

Fiillventil

Ventil, das den Zufluss von Wasser in den Spulkasten regelt und beendet, Ublicherweise
mittels eines Hebels, der mit einem Schwimmer verbunden ist

3.20
Ablaufventil )
Mechanismus zum Offnen und SchlielRen der Ablauféffnung im Spllkasten

3.21

Spiilrohr

Rohrverbindung zwischen der Ablauféffnung eines Spllkastens und der Einlauféffnung
des WC-Beckens

3.22

Uberlauf

Einrichtung zur Ableitung von Uberschissigem Wasser aus einem Spilkasten, wenn ein
vorbestimmter Flissigkeitsstand erreicht ist

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 997:2012-05


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-997-2012-05
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-997-2012-05

DIN EN 997:2012-05
EN 997:2012 (D)

3.23

Uberlaufwasserstand

Héhe des Wasserspiegels entsprechend der Oberkante des Uberlaufs oder der
Unterkante der Uberlauféffnung

3.24
Spiilvolumen
Wasservolumen, das wahrend eines Spulzyklus von der Splleinrichtung abgegeben wird

3.25

Nachlaufwasservolumen

Spulwasservolumen, das auslauft, nachdem der letzte Prifkorper den Beckenablauf
verlassen hat

3.26

Warnhohe

Wasserstand, ab dem das Uberlaufen (ber ein vertikal montiertes Warnrohr oder (ber zu
den oberen Lauf eines horizontal montiertes Warnrohr erfolgt, oder ab dem eine ebenso
wirksame (Warn-)Einrichtung arbeiten wiirde

3.27
Uberlaufwasserspiegel i
der sich durch Oberflachenspannung ergebende Wasserstand wahrend des Uberlaufens

3.28

Nennwasserstand

Wasserstand bei Einstellung eines Spilkastens auf ein Spllwasser-Nennvolumen von
z.B.41,51,61,71, oder 9|

3.29
Spiilwasser-Nennvolumen
festgestelltes Wasservolumen, wenn ein Spulkasten bis zum Nennwasserstand geflllt ist

3.30

hochstmoglicher Wasserspiegel

héchster sich nach der Strdmungsstabilisierung einstellender Wasserspiegel bei
kontinuierlichem Zulauf als Resultat einer Fehlfunktion des Fllventils

3.31

kritischer Wasserspiegel

hochster sich 2 s nach der Unterbrechung des Zulaufs an einer beliebigen Stelle im
Behalter einstellender Wasserspiegel

3.32
Restwasserstand
Wasserspiegel nach abgeschlossener Vollspilung

3.33

einstellbarer Restwasserstand

Restwasserstand in einem Spllkasten nach abgeschlossenem (nicht unterbrochenem)
Spllvorgang, der mittels Einstellung am Ablaufventil verandert werden kann

3.34

Kurzzeit-Dichtheitsprifung

Dichtheitsprifung, bei der nach dem Spulen 15 min gewartet, anschlieRend ein Papier,
das bei Befeuchtung seine Farbe andert, unter die Spllvorrichtung gelegt und dann
erneut 10 min gewartet wird.

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Undichtheit ist definiert als sichtbarer Austritt einer
Wassermenge von mehr als drei einzelnen Tropfen.
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3.35

Langzeit-Dichtheitsprifung

Dichtheitspriifung, bei der nach dem Spullen 2 h gewartet, anschlieBend ein Papier, das
bei Befeuchtung seine Farbe andert, unter den Abgang gelegt und dann erneut 15 min
gewartet wird.

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Undichtheit ist definiert als sichtbarer Austritt einer
Wassermenge von mehr als drei einzelnen Tropfen.

3.36

Sicherheitsabstand

C

Abstand zwischen dem vom Hersteller angegebenen Nennwasserstand und dem
Uberlaufwasserstand

3.37
Prallkraft
Kraft des Spllwassers am Ausgang des Spulrohrs

3.38

Priifhohe

Abstand zwischen dem Ablaufventilsitz und der waagerechten Achse des Spulrohrs
3.39

Spiilstrom
das aus einem Spulkasten zeitbezogen austretende Spulwasservolumen

4 Klasseneinteilung

WC-Becken und -Anlagen werden wie nachstehend beschrieben eingeteilt:

Klasse 1: WC-Becken und -Anlagen, ausgelegt und geprtft fur Spllwasser-Nennvolumen von 41,51, 61, 7 |
oder 9 |, und im Fall einer Zweimengenspulung fir nicht geringere als in Tabelle 2 und Tabelle 3
angegeben. Die Anforderungen der Klasse 1 sind im Abschnitt 5 angegeben.

Klasse 2: WC-Anlagen, ausgelegt fur den Gebrauch mit einem Druckspuler oder einem Spllkasten oder
anderen eingebauten Spuleinrichtungen, gepruft wie in Abschnitt 6 beschrieben, unter Anwendung
eines maximalen Spulwasservolumens von 6 | oder einer Zweimengenspulung, die ein Maximum
von 61 und ein reduziertes Spullwasservolumen aufweist, das nicht groRer als zwei Drittel des

maximalen Spullwasservolumens ist. Die Anforderungen der Klasse 2 sind im Abschnitt 6
angegeben.

5 Funktionsanforderungen und Prifverfahren fiir Klasse 1-Produkte

5.1 Geruchverschlusshohe

Bei Prifung nach 5.7.1 darf die Geruchverschlusshéhe 50 mm nicht unterschreiten.
5.2 Spilanforderungen

5.2.1 Allgemeines

Tabelle 1 zeigt fur die Spulanforderungen die Abhangigkeit zwischen dem Typ des WC-Beckens und dem
Spllwasservolumen.
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Tabelle 1 — Spiilanforderungen

wg.yé’egﬁins Fldchen- | Ausspillenvon | Ausspiilenvon | g o Nachlauf-
nach splilung | Toilettenpapier | 50 Kunststoffkugeln wasservolumen
Tabelle 2 und
Tabelle 3 (5.2.2) (5.2.3) (5.2.4) (5.2.5) (5.2.6)
9 X X X X
7 X X X X
6 X X X X
5 X X X X
4 X X X X

Die Wirksamkeit der Ausspuilung wird durch die nachfolgend angegebenen Anforderungen dargestellt.

5.2.2 Flachenspiilung

Bei Prifung nach 5.7.2.3 darf der arithmetische Mittelwert aus finf Prifungen der unbespllten Flache
unterhalb des Spiilrandes und oberhalb der Wasserfliche des Geruchverschlusses 50 cm?2 nicht iber-
schreiten.

Bei WC-Becken ohne Spiulrand ist die Prifflache der Bereich zwischen der Wasserflache im Geruch-
verschluss und einer horizontalen Linie 85 mm unter der Oberkante der Beckenmulde.

5.2.3 Ausspiilen von Toilettenpapier

Bei Prifung nach 5.7.2.4 missen jeweils 12 Blatt Toilettenpapier bei mindestens vier von finf Prifungen aus
dem WC-Becken ausgesplilt werden.

Bei Baby-WCs mussen jeweils 6 Blatt Toilettenpapier bei mindestens vier von finf Prifungen aus dem
WC-Becken ausgespult werden.

5.2.4 Ausspiilen von 50 Kunststoffkugeln

Bei Prifung nach 5.7.2.5 mussen bei finf Prifungen mit jeweils 50 Kugeln mindestens 85 % der Kugeln aus
dem WC-Becken ausgesplilt werden.

5.2.5 Uberspritzen

Bei Priifung nach 5.7.2.6 darf kein Spulwasser iber den Beckenrand austreten und den Boden benetzen. Nur
wenige kleine Tropfen sind zulassig.

5.2.6 Nachlaufwasservolumen

Bei Prifung nach 5.7.2.7 darf das Nachlaufwasservolumen, entsprechend der Prifanforderung, 2,51 oder
2,8 | nicht unterschreiten.

5.3 Wasseraufnahme

Bei Prufung nach 5.7.3 darf der arithmetische Mittelwert der Wasseraufnahme bei WC-Becken aus
Sanitarkeramik 0,5 % Massenanteil nicht Uberschreiten.
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5.4 Statische Belastbarkeit

Bei Prufung nach 5.7.4 mussen Wand-WCs und nichtkeramische WC-Becken und -Anlagen einer Kraft von
(4,00 £ 0,05) kN ohne Anzeichen von Rissen oder dauerhafte Verformungen widerstehen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Stand-WCs und WC-Anlagen aus Sanitédrkeramik diese Anforderungen
erfullen.

5.5 Zusatzliche Anforderungen fiir Spiilkasten von WC-Kombinationen und Einstiick-WCs

5.5.1 Allgemeines

Wenn WC-Kombinationen und Einstlick-WCs, bestehend aus Spulkasten und WC-Becken, vom Hersteller als
Einheit geliefert oder angegeben werden, missen die nachfolgenden Anforderungen erfullt werden.

5.5.2 Fiillventil des Spiilkastens

Spulkasten missen ein Flllventil nach EN 14124 besitzen.

5.5.3 Zulaufleitungen

Alle Werkstoffe von mit moglicherweise mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Zulaufleitungen dirfen
nicht gesundheitsschadigend sein. Sie dirfen Geschmack, Geruch und Aussehen des Trinkwassers nicht
verandern.

Der Gebrauch von elastomeren flexiblen Anschlussschlauchen nach EN 13618 ist innerhalb der Baugruppe
zulassig.

5.5.4 Spiilwasservolumen (-volumina) des Spiilkastens

Bei Messung nach 5.7.5.1 missen das (die) Spulwasservolumen (-volumina) der Spulkasten von Einstlick-
WCs und WC-Kombinationen den vom Hersteller nach Tabelle 3 angegebenen Werten entsprechen.

Spllkasten oder ihre Bauteile sind so zu markieren, dass das (die) richtige(n) Spulwasservolumen
(-volumina) erreicht wird (werden).

5.5.5 Dichtheit zwischen Spiilkasten und WC-Becken

Bei Prifung nach 5.7.5.2 darf keine Undichtheit zwischen WC-Becken und Spiilkasten auftreten.

5.5.6 Dichtheit des Ablaufventils

Bei Prifung nach 5.7.5.3 darf keine Undichtheit von mehr als drei Tropfen innerhalb von 15 min auftreten.

5.5.7 Funktionszuverldssigkeit des Ablaufventils

Bei Prifung nach 5.7.5.4 muss die Funktion des Ablaufventils und der Betatigungseinrichtung sichergestellt
sein.

Der Spulmechanismus darf keinerlei Schaden sowie keinen dauerhaften Verzug jeglicher Bauteile
einschliellich des Gestanges aufweisen, wodurch ein normaler Betrieb des Mechanismus verhindert wird.

Der Ablauf der Spuleinrichtung darf keine Undichtheit von mehr als drei Tropfen innerhalb von 15 min
aufweisen.
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5.5.8 Uberlauf

Der Uberlauf muss so ausgelegt sein, dass bei Prifung nach 5.7.5.5 die folgenden Anforderungen (siehe
Bild 1) eingehalten werden:

a) Der Abstand vom héchstmdglichen Wasserspiegel zum Uberlaufwasserstand betragt < 20 mm.
b) Der Abstand vom kritischen Wasserspiegel zum Uberlaufwasserstand betragt < 10 mm.
c) Der Abstand vom Uberlaufwasserspiegel zum Uberlaufwasserstand betragt <5 mm.

Mafe in Millimeter

N Vi Y

Legende

Uberlaufrohr
Uberlaufwasserstand
Hochstmdglicher Wasserspiegel
Kritischer Wasserspiegel
Uberlaufwasserspiegel

AP WON -

Bild 1 — Héchstmaglicher, kritischer und Uberlaufwasserspiegel

5.5.9 Sicherheitsabstand c

Bei Priifung nach 5.7.5.6 muss der Sicherheitsabstand ¢ (siehe Bild 2) als Abstand vom Uberlaufwasserstand
zur vom Hersteller angebrachten Markierung fir den hochsten Nennwasserstand > 20 mm betragen.
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Legende

1 Hdchstmoglicher Wasserspiegel

2 Uberlaufwasserstand
3 Hochster Nennwasserstand
a Abstand vom Uberlaufwasserstand zur Unterkante der Lufteintrittséffnung des Fullventils

Sicherheitsabstand

o

Bild 2 —Sicherheitsabstiande

5.5.10 Sicherheitsabstand a

Bei Prufung nach 5.7.5.7 muss zur Verhinderung einer Ricksaugung entsprechend der Anforderung nach
EN 1717 der Sicherheitsabstand a (siehe Bild 2) zwischen Uberlaufwasserstand und der Unterkante der
Lufteintritts6ffnung des Fullventils mindestens 20 mm betragen.

Bei einstellbaren Uberldufen muss ein Sicherheitsabstand a von mindestens 20 mm einstellbar sein.

5.6 Dauerhaftigkeit

Klasse 1-Produkte, die mit den Anforderungen nach 5.2 bis 5.4 und 5.5.5 bis 5.5.10 Ubereinstimmen, gelten
als dauerhaft.

5.7 Priifverfahren

5.7.1 Geruchverschlusshohe

Das WC-Becken ist nach 5.7.2.2 zu installieren. In dieser Position ist das WC-Becken zu spiilen und danach
die Geruchverschlusshéhe von der Unterkante der Zunge bis zum Wasserspiegel zu messen.

5.7.2 Spiilpriifungen

5.7.2.1  Prifeinrichtungen

WC-Becken mit freiem Zulauf sind mit einer oder beiden der nachfolgend genannten Spuleinrichtungen zu
prufen:

— Spiulkasten mit Ablaufventil  Typ A (siehe Anhang A ,Tabellen A.1 und A.2)
— Druckspuler Typ C (siehe Anhang B, Tabelle B.1)

WC-Kombinationen und Einstlick-WCs sind mit dem vom Hersteller mitgelieferten oder angegebenen
Spllkasten zu prifen.
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5.7.2.2  Prifungsvorbereitung
WC-Becken mit freiem Zulauf

Es sind die vom Hersteller und Tabelle 2 angegebenen Spulwasservolumina fur die Vollspilung zu
verwenden.

Das zu prifende Stand-WC oder das Wand-WC ist an einer festen, glatten, horizontalen oder vertikalen
Flache zu befestigen und mit den entsprechenden Splleinrichtungen nach Anhang A oder Anhang B zu
verbinden.

WC-Kombinationen und Einstlick-WCs

Es sind die vom Hersteller nach Tabelle 3 angegebenen Spilwasservolumina fiir die Vollspilung zu
verwenden.

Die WC-Kombination oder das Einstiick-WC ist an einer festen, glatten, horizontalen oder vertikalen Flache zu

befestigen und mit der mitgelieferten oder angegebenen Spuleinrichtung nach Angabe des Herstellers zu
benutzen.

5.7.2.3 Sagemehlpriifung

5.7.2.3.1  Prifmittel

20 g trockenes Holzsagemehl.

5.7.2.3.2 Durchfiihrung

Die innere Flache des WC-Beckens ist zwischen dem Wasserrand und der Wasserfliche im
Geruchverschluss zu befeuchten. Unmittelbar danach ist das Sagemehl moglichst gleichmaRig Uber die
gesamte befeuchtete Flache zu verteilen. Das WC-Becken ist zu spllen und die unbespllte Flache zu
messen. Diese Prifung ist 5-mal durchzufihren.

Bei WC-Becken ohne Spilrand ist die Prifflache der Bereich zwischen der Wasserfliche im
Geruchverschluss und einer horizontalen Linie 85 mm unter der Oberkante der Beckenmulde.

5.7.2.4 Toilettenpapierpriifung

5.7.2.41 Prifmittel

Es ist einlagiges Toilettenpapier mit einer Saugfahigkeit von 15jg s, ermittelt nach der Korbmethode nach

Anhang D, zu verwenden. Die Grofte der einzelnen Blatter muss etwa 140 mm x 100 mm betragen. Das
Toilettenpapier muss ein Gewicht je Flacheneinheit von (30 + 10) g/m? besitzen.

5.7.2.4.2 Durchfiihrung

Es sind 12 Blatt Toilettenpapier, oder bei Baby-WCs 6 Blatt, einzeln lose gekniillt innerhalb von 14 s bis 18 s
nacheinander in das WC-Becken einzuwerfen. 2 s nach Einwerfen des letzten Blattes in das WC-Becken ist
der Spulvorgang auszulésen. Alle nicht ausgespilten Toilettenpapierblatter sind zu protokollieren und aus
WC-Becken und Geruchverschluss zu entfernen. Diese Prifung ist 5-mal durchzuflhren.
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5.7.2.5 Prifung mit 50 Kugeln

5.7.2.51 Prifmittel

50 Kugeln?) aus nicht wasseraufnahmefihigem Material, jede mit einer Masse von (3,7 + 0,1) g und einem
Durchmesser von (20 £ 0,1) mm.

5.7.2.5.2 Durchfiihrung
Fir jeden Spllvorgang sind die 50 Kugeln in das WC-Becken zu legen, und anschieRend ist das WC-Becken

mit einer Vollspllung zu spllen. Alle nicht aus dem WC-Becken ausgespllten Kugeln sind zu protokollieren.
Diese Prifung ist 5-mal durchzufiihren.

5.7.2.6  Uberspritzpriifung

5.7.2.6.1  Priifmittel

Papier, welches Oberflachenveranderungen bei Feuchtigkeitseinwirkung zeigt.

5.7.2.6.2 Durchfiihrung
Um das zu priifende WC-Becken ist auf dem Boden das Papier mit einem Uberstand von 200 mm bezogen
auf das Becken zu legen. Das WC-Becken ist zu spllen und austretendes Wasser auf dem Papier zu

protokollieren. Die Prifung ist mit dem Spllwasservolumen durchzufiihren, fiir welche das WC-Becken
zugelassen werden soll.

5.7.2.7 Nachlaufwasserpriifung

5.7.2.71 Priifstand

Prifstand nach Anhang C.

ANMERKUNG  Andere Prifstdnde dirfen benutzt werden, wenn die Abweichung flr das Nachlaufwasservolumen,
bezogen auf 6 |, bei Prifung desselben WC-Beckens + 0,1 | nicht Gbersteigt.

5.7.2.7.2  Priifmittel
Nach Anhang E vorbereitete Priufkorper.

5.7.2.7.3 Priifverfahren

Vier Prifkérper, oder bei Baby-WCs zwei Prifkorper, sind nacheinander in das WC-Becken zu legen. Das
WC-Becken ist zu spllen. Bei Flachspil-WCs sind die vier Prifkoérper nach Bild 3 einzulegen.

Diese Prifung ist 10-mal durchzufiihren.

2) Geeignete Kugeln kdénnen von Fa. Gebauer GmbH, Kugelfabrik, PF 425, 36004 Fulda, DEUTSCHLAND, oder
CIMAP, Avenue Paul Adam 21-25, 75017 Paris, Frankreich, bezogen werden. Diese Angabe dient nur zur
Unterrichtung der Anwender dieser Norm und bedeutet keine Anerkennung dieser genannten Produkte durch CEN.
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Bild 3 a) Bild 3 b)

Legende
1 Geruchverschluss
a Einlegen der vier Prifkorper in das Flachspul-WC fir Erwachsene
b  Einlegen der zwei Prifkdrper in das Baby-Flachspil-WC
Bild 3 — Einlegen der Priifkérper bei Flachspiil-WCs

Werden im Ergebnis der Splilvorgange nicht alle Prifkorper ausgespilt, so ist das Ergebnis mit 01 zu
bewerten.

Die Prifung gilt als bestanden, wenn:

a) in 8 von 10 Spllungen alle Prifkorper ausgespiilt wurden und das Nachlaufwasservolumen bei jedem
Spllvorgang > 2,5 | ist oder

b) das arithmetische Mittel des Nachlaufwasservolumens von den 10 Spulungen > 2,8 | betragt.

Wenn die Priifung mit einem WC-Becken nach a) oder b) nicht bestanden wurde, ist die Prifung mit weiteren
20 Spulvorgangen fortzufiihren.

Die Prifung gilt dann als bestanden, wenn:

c) in 16 von 20 Spillungen alle Prufkérper ausgespult wurden und das Nachlaufwasservolumen bei jedem
Spllvorgang > 2,5 | ist oder

d) das arithmetische Mittel des Nachlaufwasservolumens von den 20 Spulungen > 2,8 | betragt.
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5.7.3 Wasseraufnahmepriifung

5.7.3.1  Priifmittel und Geréte

— eine Waage mit einer Genauigkeit von 0,05 g;

— ein temperaturgeregelter Trockenofen fir eine Priftemperatur von (110 + 5) °C;
— ein Exsikkator mit frischem Kieselgel,

— ein weiches Fensterleder;

— ein beheizbarer Behalter mit Temperaturregelung;

— demineralisiertes Wasser;

— eine feine Pinzette;

— ein feiner Pinsel.

5.7.3.2  Durchfiihrung

— Drei einseitig glasierte Prufstiicke sind aus einem WC-Becken auszuschneiden. Die unglasierte Flache
eines Prifstiickes muss etwa 30 cm? und die maximale Dicke einschlieBlich der Glasur etwa 12 mm
betragen.

— Die Prifstiicke sind bei 110 °C uber (180 + 5) min zu trocknen.
— Danach sind die Prifstlicke im Exsikkator abzukuhlen.

— Durch Wagung ist die Masse der einzelnen Prufstlicke mit einer Messgenauigkeit von 0,05 g zu ermitteln;
diese Masse wird mit mq bezeichnet.

— Mit der Pinzette werden die Prifstlicke in einen Behalter eingebracht, der mit demineralisiertem Wasser
gefullt wird. Es ist sicherzustellen, dass die Aufenflachen nicht mit dem Boden oder den Seitenwanden
des Behalters in Berlhrung kommen.

— Die Prifsticke sind (120 £ 5) min zu kochen. Danach ist die Heizung abzuschalten und die Prufsticke
sind fur weitere (20 + 1) h im Wasser zu belassen.

— Unmittelbar danach sind die Prifstiicke mit der Pinzette aus dem Behélter zu nehmen und mit einem
leicht feuchten Leder zu trocknen.

— Vertiefungen und Locher sind mit einem feinen Pinsel zu trocknen.

— Unmittelbar danach sind die Prifstiicke zu wiegen; diese Masse wird mit m, bezeichnet.

— Der Koeffizient der Wasseraufnahme in Prozent ist fUr jedes Priifstiick nach Gleichung (1) zu berechnen.
_m-mg
WA = —wg x100 (1)
Dabei ist

w4  der Koeffizient der Wasseraufnahme, in %;

mqy  die Masse des trockenen Prifstiickes, in g;

m4  die Masse des Prifstlickes nach dem Eintauchen in Wasser, in g.

— Der arithmetische Mittelwert des Koeffizienten der Wasseraufnahme fiir die drei Prifstlicke ist zu
berechnen. Es sind die einzelnen Prifwerte sowie der errechnete arithmetische Mittelwert zu
protokollieren.

Documents
18 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 997:2012-05


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-997-2012-05
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-997-2012-05

