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Anwendungsbeginn
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom 2011-03-31 an anwendbar.

Daneben darf DIN EN 998-2:2003-09 noch bis zum 2011-03-31 — malf3geblich ist der Termin im Amtsblatt der
EU — angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm in Deutschland kann erst nach der

Verdffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Die Europédische Norm EN 998-2:2010 wurde von CEN/TC 125 (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich)
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfur der Arbeitsausschuss NA 005-06-03 AA,
Spiegelausschuss zu CEN/TC 125/WG 2 ,Mértel“, des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 998-2:2003-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erlauterungen zur Mértelklasse M d wurden geandert;

b) Angaben zur Warmeleitfahigkeit nach EN 1745 wurden geringflgig geéndert;

c) Angaben zur Konformitatsbewertung wurden geandert;

d) Anhang ZA wurde Uberarbeitet;

e) Literaturangaben wurden aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN 1053: 1937x-02, 1952-12, 1962-11
DIN 10563-1: 1974-11, 1990-02, 1996-11
DIN 18557: 1982-05, 1997-11

DIN EN 998-2: 2003-09
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EUROPAISCHE NORM EN 998-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2010

ICS 91.100.10 Ersatz fir EN 998-2:2003

Deutsche Fassung

Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau —
Teil 2: Mauermortel

Specification for mortar for masonry — Définitions et spécifications des mortiers
Part 2: Masonry mortar pour magonnerie —
Partie 2: Mortiers de montage des éléments de magonnerie

Diese Europédische Norm wurde vom CEN am 12. August 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 998-2:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 998-2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Méarz 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Marz 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 998-2:2003.

Die wichtigsten Anderungen im Vergleich zur vorherigen Ausgabe beziehen sich auf die Warmeleitfahigkeit,
fir die die Basis des zu deklarierenden Wertes festgelegt wurde, und die Bewertung der Konformitat, fur die
genauere Festlegungen gegeben wurden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Sie bericksichtigt ebenfalls die im Eurocode 6 festgelegten allgemeinen Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Die Normenreihe EN 998 ,Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau® besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Putzmértel

— Teil 2: Mauermdrtel.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Die geforderten Mérteleigenschaften sind auf den Verwendungszweck bezogen.

Sie kdnnen in zwei Gruppen unterteilt werden: jene, die sich auf den Frischmortel beziehen, und jene, die sich
auf den Festmortel beziehen.

Um das Ziel einer anwendungsbezogenen Norm zu unterstltzen, bezieht sich die Norm — soweit es praktikabel

ist— nur auf die Eigenschaften des Produktes, nicht auf das Herstellungsverfahren, aufer wenn dies zur
Beschreibung der Produkteigenschaften unumganglich ist.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen fiir im Werk hergestellten Mauermértel (fir Lager-, Stof3- und
Langsfugen, Fugenglattstrich, nachtragliches Verfugen) zur Verwendung in Wanden, Pfeilern und Trennwanden
aus Mauerwerk (z.B. Verblendmauerwerk und verputztes Mauerwerk, tragende und nicht tragende
Mauerwerkskonstruktionen fiir Hoch- und Tiefbauten) fest.

Diese Européische Norm beschreibt fur Frischmdrtel die Leistungsanforderungen in Bezug auf Chloridgehalt,
Luftgehalt, Rohdichte, Verarbeitbarkeitszeit und Korrigierbarkeitszeit (nur fur Dinnbettmértel). Fir Festmortel
werden die Leistungsanforderungen z.B. in Bezug auf Druckfestigkeit, Verbundfestigkeit und Rohdichte
definiert. Alle Eigenschaften werden nach den entsprechend festgelegten Prifverfahren, die in gesonderten
Europaischen Normen enthalten sind, ermittelt.

Diese Europaische Norm stellt ein Verfahren zum Nachweis der Ubereinstimmung der Produkte mit dieser
Europaischen Norm zur Verfiigung.

Anforderungen an die Kennzeichnung der von dieser Europaischen Norm abgedeckten Produkte sind enthalten.

Diese Norm gilt fir Mauermdrtel nach Abschnitt 3 mit Ausnahme von Baustellenmértel. Diese Europédische Norm
oder Teile davon kénnen jedoch im Zusammenhang mit Anwendungsvorschriften und nationalen Festlegungen
auch fur Baustellenmortel angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 771 (alle Teile), Festlegungen fiir Mauersteine

EN 1015-1, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 1: Bestimmung der Korngré3enverteilung (durch
Siebanalyse)

EN 1015-2, Priifverfahren fiir Mértel fir Mauerwerk — Teil 2: Probenahme von Mbrteln und Herstellung von
Priifmérteln

EN 1015-7, Priifverfahren fiir Mértel fir Mauerwerk — Teil 7: Bestimmung des Luftgehaltes von Frischmértel

EN 1015-9, Priifverfahren fiir Mértel fir Mauerwerk — Teil 9: Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit und der
Korrigierbarkeitszeit von Frischmartel

EN 1015-10, Priifverfahren fir Mortel fiir Mauerwerk — Teil 10: Bestimmung der Trockenrohdichte von
Festmértel

EN 1015-11, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 11: Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit
von Festmértel

EN 1015-17, Priifverfahren fiir Mértel flir Mauerwerk — Teil 17: Bestimmung des Gehaltes an Islichem Chlorid
von Frischmérteln

EN 1015-18, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 18: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme
von erhértetem Mértel (Festmdrtel)

EN 1745:2002, Mauerwerk und Mauerwerksprodukte — Verfahren zur Ermittlung von Waéarmeschutz-
rechenwerten

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Mauerméortel

Gemisch aus einem oder mehreren anorganischen Bindemitteln, Zuschlagen, Wasser und gegebenenfalls
Zusatzstoffen und/oder Zusatzmitteln fir Lager-, Sto- und Léngsfugen, Fugenglattstrich und nachtréagliches
Verfugen

311
Frischmauermortel
vollstdndig gemischter, gebrauchsfertiger Mortel

3.2 Mortelarten, definiert nach Herstellungskonzept

3.21

Mauermértel nach Eignungspriifung

Mortel, dessen Zusammensetzung und Herstellungsverfahren vom Hersteller so ausgewahlt werden, dass
bestimmte Eigenschaften erreicht werden (Eignungsprifungskonzept)

3.2.2

Mauermoértel nach Rezept

in vorbestimmten Mischungsverhaltnissen hergestellter Mértel, dessen Eigenschaften aus den vorgegebenen
Anteilen der Bestandteile abgeleitet werden (Rezeptkonzept)

3.3 Mortelarten, definiert nach der Art der Eigenschaften und/oder dem Verwendungszweck

3.31
Normalmauermortel (G)
Mauermortel ohne besondere Eigenschaften

3.3.2

Diinnbettmoértel (T)

Mauermortel nach Eignungsprifung mit einem GréRtkorn weniger als oder gleich einem festgelegten Wert
(siehe 5.5.2)

3.3.3

Leichtmauermaortel (L)

Mauermortel nach Eignungspriifung mit einer Trockenrohdichte des Festmdrtels unterhalb eines bestimmten
Wertes (siehe 5.4.5)

3.4 Mortelarten, definiert nach Ort oder Art der Herstellung
3.4.1
Werkmauermortel

Moértel, der in einem Werk zusammengesetzt und gemischt wird

ANMERKUNG  Es kann sich hierbei um ,Trockenmértel“ handeln, der gemischt ist und lediglich die Zugabe von Wasser
erfordert, oder um ,Nassmortel”, der gebrauchsfertig geliefert wird.
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