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DIN EN ISO 10215:2010-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10215:2010) wurde unter Federfihrung von ISO/TC 79/SC 2/WG 16 ,Revisions
for Systematic reviewed TC 79/SC 2 ISO standards® (Sekretariat: JISC, Japan) im Parallelverfahren mit
CEN/TC 132/WG 15 ,Anodisieren” (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erstellt.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-09 AA ,Anodisch oxidiertes

Aluminium*“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12373-14:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberfiihrung in eine DIN EN ISO-Norm mit anderer Normnummer und Anpassung des Haupttitels (siehe
nationalen Anhang);

b) redaktionelle Anderungen.

Frilhere Ausgaben

DIN EN 12373-14: 2000-12
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DIN EN ISO 10215:2010-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Gegenuberstellung der vorherigen Normreihe DIN EN 12373

,»2Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren*
zu den jeweiligen neuen ISO, bzw. DIN EN ISO-Nummern

Tabelle NA.1 — Gegenliberstellung

vorher Jetzt

DIN EN 12373 | DIN EN ISO Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen —

Allgemeine Spezifikationen flr anodisch erzeugte Oxidschichten auf

Teil 1 7599 Aluminium [Titel wurde geringfiigig geandert]
Teil 2 2106 Bestimmung der Masse je Flacheneinheit (flachenbezogene Masse) von

el anodisch erzeugten Oxidschichten — Gravimetrisches Verfahren
Teil 3 2128 Bestimmung der Dicke von anodisch erzeugten Oxidschichten —

el Zerstorungsfreie Messung mit Lichtschnittmikroskop
Teil 4 2143 Abschatzung der Anfarbbarkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten

el nach dem Verdichten — Farbtropfentest mit vorheriger Saurebehandlung
Teil 5 2931 Prifung der Qualitat von verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten

e durch Messung des Scheinleitwertes

: Prifung der Qualitat von verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten
Teil 6 . . :
3210 durch Bestimmung des Masseverlustes nach Eintauchen in

. Chromphosphorsaure-Lésung
Teil 7 [Titel wurde geandert: mittohne-vorherige-Saurebehandiung]

Vergleichsbestimmung der Bestandigkeit von gefarbten, anodisch

Teil 8 6581 erzeugten Oxidschichten gegen ultraviolettes Licht und Warme

Teil 9 8951 Messung der Abriebfestigkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten

Teil 10 [Titel wurde geandert]

Teil 11 7668 Mess.ung des gerichtet(?n Reflexionsgradgs und des Spiegelglanzes von
anodisch erzeugten Oxidschichten bei Winkeln von 20°, 45°, 60° oder 85°

Teil 12 6719 Messung der Reflexionseigenschaften von Aluminiumoberflachen mit Hilfe

Ulbrichtscher Kugeln

Messung der Reflexionseigenschaften von Aluminiumoberflachen mit
Teil 13 7759 einem Goniophotometer oder mit einem vereinfachten Goniophotometer
[Deutscher Titel wurde geringfiigig geandert]

Visuelle Bestimmung der Abbildungsscharfe von anodisch erzeugten

e s Oxidschichten — Messgittermethode

Teil 15 3211 Prijfung der Be_sténdigkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten gegen
Rissbildung bei Verformung

Teil 16 2085 ELCS%TSU?;E\Z?QEQEHét dinner anodisch erzeugter Oxidschichten —

Teil 17 2376 Bestimmung der elektrischen Durchschlagspannung

Teil 18 8993 Bewertungssystem fiir Lochkorrosion — Richtreihenmethode

Teil 19 8994 Bewertungssystem fiir Lochkorrosion — Rasterzahlmethode
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 10215
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2010

ICS 25.220.20 Ersatz fur EN 12373-14:2000

Deutsche Fassung

Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Visuelle Bestimmung der Abbildungsscharfe
von anodisch erzeugten Oxidschichten —
Messgittermethode
(ISO 10215:2010)

Anodizing of aluminium and its alloys — Anodisation de I'aluminium et de ses alliages —
Visual determination of image clarity Détermination de la netteté d'image
of anodic oxidation coatings — sur couches anodiques —
Chart scale method Méthode des échelles graduées
(1SO 10215:2010) (ISO 10215:2010)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. August 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 10215:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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