
������������������	
�� ���

	
���������������������
������	��������	

����23$"45

�	
�����

���������

�������������
���������������	������������������ !"��������#��$�$���%������

&�����'�(�������������)�$���������������*

���������'����+,

	���� !��-����������

���������'����

�+�������9
)�:������
����(�!���������
��
���
�!���;+����� +�<!
����(����9
�����4=�>
� <��;��<�����
���(�!+����������
�"53?5<4=45""�@
0������*����
���	���
�"53?5<4=45""

�+����:����9
)�:������
�����!�A�������
��(��������A�����:�����������B:�����
�!���;+���9
�������4=��+����:��������
��A��!���(��+
� ������;�������
�"53?5<4=45""�@
%����
���++����(���	���
�"53?5<4=45""

�����.��#�
��	��	���
�"53?5<4=455"<"4

���

0���������� �"E�������

Full document details: DIN EN ISO 10350-2:2011-06

http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-10350-2-2011-06
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-10350-2-2011-06


DIN EN ISO 10350-2:2011-06 

 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 �Plastics� (Sekretariat: ANSI, USA) in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 �Kunststoffe� erarbeitet, dessen Sekretariat von 
NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-01-02 AA �Mechanische Eigenschaften 
und Probekörperherstellung�. 

Für die im Abschnitt 2 dieses Dokuments zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die 
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2577 siehe DIN 53464 
ISO 11357-2 siehe DIN 53765 
ISO 11357-3 siehe DIN 53765 

Mit Ausnahme von ISO 1268-1 bis -11, ISO 11359-2, ISO 14127 und IEC 60250, für die es z. Z. keine 
entsprechende Deutsche Norm gibt, sind alle anderen im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen unter 
gleicher Zählnummer als DIN EN ISO bzw. als DIN IEC ins deutsche Normenwerk übernommen worden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 10350:2001-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 aktualisiert, wobei mit Ausnahme von ISO 14125 auf Datierungen verzichtet wurde; 

b) Inhalt der bisherigen Anmerkung aus Abschnitt 6 in den 4. Absatz  übernommen; 

c) in Tabelle 2, laufende Nummern 3.3 bis 3.5 Angabe zum Probekörpertyp geändert; 

d) in Tabelle 2, laufende Nummer 4.9 den Probekörpertyp geändert; 

e) in Tabelle 2, laufende Nummer 5.6 (Anzahl von Lunkern) neu aufgenommen. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 10350: 1995-09, 2001-12 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 53464, Prüfung von Kunststoffen � Bestimmung der Schwindungseigenschaften von Preßstoffen aus 
warm härtbaren Preßmassen 

DIN 53765, Prüfung von Kunststoffen und Elastomeren � Thermische Analyse � Dynamische Differenz-
kalorimetrie (DDK) 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 10350-2 
  

 
 März 2011 

ICS 83.120 Ersatz für EN ISO 10350-2:2001

Deutsche Fassung 

 Kunststoffe � 
Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte �

Teil 2: Langfaserverstärkte Kunststoffe  
(ISO 10350-2:2011) 

 

Plastics � 
Acquisition and presentation of comparable single-point 

data � 
Part 2: Long-fibre-reinforced plastics  

(ISO 10350-2:2011) 

 Plastiques � 
Acquisition et présentation de caractéristiques intrinsèques 

comparables � 
Partie 2: Plastiques renforcés par de longues fibres  

(ISO 10350-2:2011) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 3. März 2011 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
 
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2011 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 10350-2:2011 (D) 

Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 10350-2:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 �Plastics� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 �Kunststoffe� erarbeitet, dessen Sekretariat vom 
NBN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2011, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 10350-2:2001. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 10350-2:2011 wurde vom CEN als EN ISO 10350-2:2011 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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EN ISO 10350-2:2011 (D) 

Einleitung 

Der vorliegende Teil der ISO 10350 wurde erarbeitet, weil Anwender langfaserverstärkter Kunststoffe 
festgestellt hatten, dass vorhandene Kennwerte besonders dann, wenn sie unterschiedlicher Herkunft sind, 
nicht ohne weiteres zum Vergleich von Eigenschaften ähnlicher Werkstoffe angewendet werden können. 
Selbst bei Durchführung genormter Prüfungen sind oftmals alternative Prüfbedingungen zulässig, so dass die 
Vergleichbarkeit der ermittelten Kennwerte eingeschränkt sein kann. Der vorliegende Teil der ISO 10350 dient 
der Festlegung spezifischer Prüfverfahren und -bedingungen zur Ermittlung und Darstellung der Kennwerte, 
um authentische Vergleiche zwischen den einzelnen Werkstoffen zu ermöglichen. 

Dieser Teil der ISO 10350 erfasst Prüfungen zur Darstellung von Einpunktkennwerten für den begrenzten 
Bereich der Eigenschaften, die üblicherweise in Datenblättern erfasst und für die Vorauswahl der Werkstoffe 
angewendet werden. Diese Kennwerte bilden die Grundlage zur Beschreibung von Werkstoffeigenschaften, 
und somit erleichtert dieser Teil der ISO 10350 eine effizientere Auswahl und Anwendung von Kunststoffen für 
viele mögliche Verwendungszwecke. 

Viele Eigenschaften langfaserverstärkter Kunststoffe sind anisotrop. Diese Eigenschaften wurden für 
unterschiedliche Arten von Verstärkungen nach unterschiedlichen, in Prüfnormen festgelegten Verfahren 
ermittelt. Im vorliegenden Teil der ISO 10350 wird die Anwendung des jeweils geeigneten Verfahrens 
festgelegt und nicht, wie im Teil 1, der für Formmassen gilt, von einer bestimmten Probekörpergeometrie 
ausgegangen. Dadurch ist es möglich, sinnvolle Eigenschaftswerte zu ermitteln und anzugeben. 

Weitere Internationale Normen (ISO 11403-1, ISO 11403-2 und ISO 11403-3) (siehe Literaturhinweise) 
behandeln die genormte Ermittlung und Darstellung von Vielpunktkennwerten, um die Abhängigkeit der 
Eigenschaften von bestimmten wichtigen Faktoren aufzuzeigen, z. B. Zeit, Temperatur und Vorhandensein 
einer bestimmten natürlichen und chemischen Umgebung. In diesen Normen werden einige zusätzliche 
Eigenschaften erfasst. Dadurch wird eine solidere Datenbasis erhalten als bei Anwendung nur von 
Einpunktkennwerten und eine bessere Beurteilung der Eignung eines Werkstoffes für bestimmte 
Anwendungen ermöglicht. Außerdem bietet ISO 11403-1, in der mechanische Eigenschaften erfasst werden, 
Vorhersagen zur Leistungsfähigkeit der Bestandteile; ISO 11403-2, in der thermische und 
Verarbeitungseigenschaften erfasst werden, unterstützt Vorhersagen zum Fließverhalten der Schmelze 
während der Verarbeitung. ISO 11403-3 behandelt die Einflüsse der Umgebung auf die Eigenschaften; zur 
Erfassung sonstiger Eigenschaften dürfen weitere Teile vorbereitet werden. Die Teile von ISO 11403 gelten 
hauptsächlich für Formmassen. Es kann sein, dass die angegebenen Prüfverfahren und -bedingungen zur 
Ermittlung der Kennwerte für langfaserverstärkte Kunststoffe nicht besonders gut geeignet sind. 
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