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Die Europaische Norm EN ISO 10484:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist identisch mit der Europaischen Norm EN ISO 10484:2004, in die die Internationale Norm
ISO 10484:1997 unverandert tbernommen wurde.

Die Internationale Norm wurde vom ISO/TC 2/SC 1 ,Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen®
unter Mitwirkung des FMV-2.1 ,Festigkeitsklassen Stahl“ erarbeitet.

Die Norm DIN EN ISO 10484 ersetzt zusammen mit den Normen DIN EN ISO 6157-2 und DIN EN ISO 10485
die bisherige Norm DIN EN 493, ohne dass dabei wesentliche Anderungen vorgenommen wurden.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 898-2  siehe DIN EN 20898-2
ISO 898-6  siehe DIN EN ISO 898-6
ISO 2320  siehe DIN EN ISO 2320
ISO 6157-2 siehe DIN EN ISO 6157-2

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 493:1992-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm in drei Normen aufgeteilt, die vorliegende Norm entspricht dem Anhang A der frilheren Norm
DIN EN 493;

b) Fur Durchmesser der aufgebohrten Mutter Toleranz H12 festgelegt.

Frithere Ausgaben

DIN 266: 1931-03

DIN 267: 1940-06, 1943-01, 1954-01, 1960-12
DIN 267-1: 1937-04

DIN 267-2: 1937-04

DIN 267-4: 1968-05, 1971-10, 1983-08
DIN 267-8: 1968-04, 1971-10

DIN 267-20: 1981-05, 1984-10

DIN 267-21: 1981-06

DIN EN 493: 1992-07

DIN Kr 550: 1936-03

DIN 589: 1931-07, 1934-01
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN EN 20898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 2: Muttern mit festgelegten
Priifkréften; Regelgewinde (ISO 898-2:1992); Deutsche Fassung EN 20898-2:1993

DIN EN ISO 898-6, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 6: Muttern mit fest-
gelegten Priifkréften; Feingewinde (ISO 898-6:1994); Deutsche Fassung EN ISO 898-6:1995

DIN EN ISO 2320, Sechskantmuttern aus Stahl mit Klemmteil — Mechanische und funktionelle Eigenschaften
(ISO 2320:1997); Deutsche Fassung EN ISO 2320:1997

DIN EN ISO 6157-2, Verbindungselemente — Oberflachenfehler — Teil 2: Muttern (ISO 6157-2:1995);
Deutsche Fassung EN ISO 6157-2:2004
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