DEUTSCHE NORM Oktober 2010

DIN EN ISO 105-D01 DIN

ICS 59.080.01 Ersatz fur
DIN EN ISO 105-D01:1995-04

Textilien —

Farbechtheitsprufungen —

Teil D01: Bestimmung der Trockenreinigungsechtheit mit
Perchlorethylen-Losemittel (ISO 105-D01:2010);
Deutsche Fassung EN ISO 105-D01:2010

Textiles —

Tests for colour fastness —

Part DO1: Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent
(ISO 105-D01:2010);

German version EN ISO 105-D01:2010

Textiles —

Essais de solidité des coloris —

Partie DO1: Solidité des coloris au nettoyage a sec au perchloréthylene
(ISO 105-D01:2010);

Version allemande EN ISO 105-D01:2010
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 105-D01:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles* in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-11 AA ,Farbechtheit von Textilien —
Deutsche Echtheitskommission DEK*.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 105-A01  siehe DIN EN ISO 105-A01

ISO 105-A02  siehe DIN EN 20105-A02

ISO 105-A03  siehe DIN EN 20105-A03

ISO 105-A05  siehe DIN EN ISO 105-A05

Anderungen

Gegenlber DIN EN I1SO 105-D01:1995-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert;

b) in Abschnitt 1 das Losemittel Perchlorethylen festgelegt;

c) in Abschnitt 2 ISO 105-A05 aufgenommen,;

d) Abschnitt ,Gerate und Reagenzien® in einzelne Abschnitte aufgeteilt;
e) die Beschreibung der Durchflihrung in Abschnitt 8 erweitert;

f)  Anbluten an die Begleitgewebe aufgenommen;

g) Echtheitszahl fir das Anbluten des Ldsemittels entfallt;

h) Anhang ZA gestrichen.

Frithere Ausgaben

DIN 54024: 1966-10, 1971-02, 1984-08
DIN EN ISO 105-D01: 1995-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 105-A01, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A01: Allgemeine Priifgrundlagen

DIN EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil AO2: Graumal3stab zur Bewertung der
Anderung der Farbe

DIN EN 20105-A03, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO3: Graumallstab zur Bewertung des
Anblutens

DIN EN ISO 105-A05, Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil A05: Instrumentelle Bewertung der
Anderung der Farbe zur Bestimmung der Graumal3stabszahl
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