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Deskriptoren: Textilien, Farbechtheitsprüfung, Vulkanisierechtheit, Heißluft

Textiles � Tests for colour fastness � Part S01 : Colour
fastness to vulcanization: Hot air (ISO 105-S01 : 1993);
German version EN ISO 105-S01 : 1995

Textiles � Essais de solidite des teintures � Partie SOI :
Solidite ä la vulcanisation: Air chaud (ISO 105-S01 : 1993);
Version allemande EN ISO 105-S01 : 1995

Die Europäische Norm EN ISO 105-S01 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm ist durch die Übernahme von ISO 105-801 : 1993 in eine EN-Norm entstanden.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 105-A01 siehe DIN EN ISO 105-A01

ISO 105-A02 siehe DIN EN 20105-A02

ISO 139 siehe DIN EN 20139

Änderungen
Gegenüber DIN 54065 : 1985-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� Gliederungsschema der ISO übernommen.

Frühere Ausgaben
DIN 54065: 1968-05, 1985-07

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 20105-A02 Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der
Farbe (ISO 105-A02 : 1993); Deutsche Fassung EN 20105-A02 : 1995

DIN EN 20139 Textilien � Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung (ISO 139 : 1973);
Deutsche Fassung EN 20139 : 1992

DIN EN ISO 105-A01 Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A01 : Allgemeine Prüfgrundlagen (ISO 105-A01 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 105-A01 : 1995

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. � Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise,ûf?ef. Nr. DIN EN ISO 105-S01 : 1995-12

Full document details: DIN EN ISO 105-S01:1995-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-s01-1995-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-s01-1995-12


Full document details: DIN EN ISO 105-S01:1995-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-s01-1995-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-s01-1995-12

