DEUTSCHE NORM Februar 1998

Sechskantmuttern mit Klemmteil
(Ganzmetallmuttern) Typ 2 DIN
mit metrischem Feingewinde

Festigkeitsklassen 8, 10 und 12 EN IS()_10513

(1ISO 10513 :1997) Deutsche Fassung EN ISO 10513 : 1997

ICS 21.060.20 Mit
DIN EN ISO 7042 : 1998-02
Deskriptoren: Sechskantmutter, Klemmteil, metrisches Gewinde, Ersatz fur
Feingewinde, Festigkeitsklasse DIN 980 :1987-05
und
Prevailing torque type, (all-metal hexagon nuts), style 2, DIN 6925 :1987-07

with metric fine pitch thread — Property classes 8, 10 and 12
(1ISO 10513 : 1997); German version EN ISO 10513 : 1997

Ecrous hexagonaux autofreinés, (tout métal), style 2,
a filetage métrique a pas fin — Classes de qualité 8, 10 et 12
(ISO 10513 : 1997); Version allemande EN ISO 10513 : 1997

Die Europaische Norm EN ISO 10513 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist identisch mit der Europdischen Norm EN ISO 10513, in die die Internationale Norm ISO 10513 unver-
andert tbernommen wurde.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 225 siehe DIN EN 20225

ISO 2320 siehe DIN EN ISO 2320

ISO 3269 siehe DIN ISO 3269

ISO 4042 siehe E DIN EN ISO 4042

ISO 4759-1 siehe E DIN EN ISO 4759-1

ISO 8992 siehe DIN ISO 8992

Sachmerkmal-Leiste
Fir Muttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2-7.

Anderungen

Gegendiiber DIN 980 : 1987-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gewinde M18x2, M18%1,5, M20x2, M22 x2, M22 x 1,5, M27 x2, M33x2 und M39x3 gestrichen.
) MaBe A, und A, gedndert.

) MaBbuchstabe m' durch m,, ersetzt.

)

)
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MaB m,, geéndert.

Flr Muttern mit Gewinde-Nenndurchmesser 10, 12 und 14 die Schllisselweiten 17, 19 und 22 mm durch die
Schllisselweiten 16, 18 und 21 mm nach ISO 272 ersetzt.

f) Regelgewinde gestrichen und in DIN EN ISO 7042 aufgenommen.
g) Festigkeitsklasse 5 gestrichen.

()

Gegenliiber DIN 6925 : 1987-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaBe hy,, und A, geéndert.

b) MaBbuchstabe m' durch m,, ersetzt.

c) MaB m,, geéndert.

d) Regelgewinde gestrichen und in DIN EN ISO 7042 aufgenommen.

e) Festigkeitsklassen 5 und 6 gestrichen.
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Frithere Ausgaben
DIN 980: 1972-12, 1987-05
DIN 6925: 1983-11, 1987-07

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 4000-2
Sachmerkmal-Leisten fir Schrauben und Muttern

DIN EN 20225
Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — BemaBung (ISO 225 : 1983);
Deutsche Fassung EN 20225 : 1991

DIN EN ISO 2320
Sechskantmuttern aus Stahl mit Klemmteil — Mechanische und funktionelle Eigenschaften (ISO 2320 : 1997);
Deutsche Fassung EN ISO 2320 : 1997

DIN ISO 3269
Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprifung; Identisch mit ISO 3269 : 1988

E DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanische Uberztge (ISO/DIS 4042 : 1996); Deutsche Fassung prEN ISO 4042 : 1996

E DIN EN ISO 4759-1
Toleranzen flr Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern, Produktklassen A, B und C
(ISO/DIS 4759-1 : 1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1 : 1997

DIN ISO 8992
Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen flir Schrauben und Muttern; Identisch mit ISO 8992 : 1986
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