DEUTSCHE NORM Mai 2013

DIN EN ISO 10513 DIN

ICS 21.060.20 Ersatz fur
DIN EN ISO 10513:1998-02

Hohe Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) mit
metrischem Feingewinde —

Festigkeitsklassen 8, 10 und 12 (ISO 10513:2012);

Deutsche Fassung EN ISO 10513:2012

Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread —
Property classes 8, 10 and 12 (ISO 10513:2012);
German version EN I1ISO 10513:2012

Ecrous hexagonaux hauts autofreinés tout métal a filetage métrique a pas fin —
Classes de qualité 8, 10 et 12 (ISO 10513:2012);
Version allemande EN ISO 10513:2012
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10513:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 ,Fasteners® in Zu-
sammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente® erarbeitet,

dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 067-00-03 AA ,Verbindungs-
elemente mit metrischem Innengewinde® im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im

DIN.

Fir Muttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-161-2.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 225 siehe DIN EN ISO 225
ISO 261 siehe DIN 1SO 261

ISO 724 siehe DIN ISO 724

ISO 898-2 siehe DIN EN ISO 898-2
ISO 965-2 siehe DIN I1SO 965-2

ISO 2320 siehe DIN EN ISO 2320
ISO 3269 siehe DIN EN ISO 3269
ISO 4042 siehe DIN EN ISO 4042
ISO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1
ISO 6157-2 siehe DIN EN ISO 6157-2
ISO 8674 siehe DIN EN ISO 8674
ISO 8992 siehe DIN ISO 8992

ISO 10683 siehe DIN EN ISO 10683
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 10513:1998-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Datierungen der normativen Verweisungen wurden gestrichen;
nach DIN EN ISO 225 und DIN ISO 724 MafRbuchstabe d durch D ersetzt;

in Tabelle 1 fir M12 den Wert von 4 vergroflert;

max
in Tabelle 1 Anzahl der Nachkommastellen fiir jede Zeile vereinheitlicht;
Aufnahme von Zinklamelleniberziigen in Tabelle 2;

Tabelle 2 an die Neuausgabe von DIN EN ISO 898-2 angepasst;
Bezeichnung an die englische Referenzfassung angepasst;

redaktionelle Uberarbeitung einschlieRlich Aktualisierung der normativen Verweisungen.

Frihere Ausgaben

DIN 980: 1972-12, 1987-05
DIN 6925: 1983-11, 1987-07
DIN EN ISO 10513: 1998-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4000-161, Sachmerkmal-Leisten — Teil 161: Verbindungselemente mit Innengewinde
DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — Bemal3ung

DIN EN ISO 898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 2320, Muttern aus Stahl mit Klemmteil — Mechanische und funktionelle Eigenschaften
DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprtifung
DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produkt-
klassen A, B und C

DIN EN ISO 6157-2, Verbindungselemente — Oberflachenfehler — Teil 2: Muttern

DIN EN ISO 8674, Hohe Sechskantmuttern (Typ 2) mit metrischem Feingewinde — Produktklassen A und B
DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniberziige

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 724, Metrische ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundmale

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmalle flir
Aul3en- und Innengewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzklasse mittel

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern
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