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DIN EN I1SO 10776:2012-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10776:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 221 ,Geosynthetics® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 106-01-11 AA ,Geotextilien und Geokunststoffe® im
Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) zustandig.

Fir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 5813 siehe DIN EN 25813
ISO 9862 siehe DIN EN ISO 9862
ISO 10318 siehe DIN EN ISO 10318
ISO 10320 siehe DIN EN ISO 10320

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 25813, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des gelésten Sauerstoffs — lodometrisches Verfahren
DIN EN ISO 9862, Geokunststoffe — Probenahme und Vorbereitung der Messproben
DIN EN ISO 10318, Geokunststoffe — Begriffe

DIN EN ISO 10320, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Identifikation auf der Baustelle
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 10776
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2012

ICS 59.080.70

Deutsche Fassung

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit normal zur Ebene unter Auflast (ISO
10776:2012)

Geotextiles and geotextile-related products - Determination Géotextiles et produits apparentés - Détermination des
of water permeability characteristics normal to the plane, caractéristiques de perméabilité a I'eau,
under load (ISO 10776:2012) perpendiculairement au plan et sous contrainte (ISO
10776:2012)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. August 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 10776:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN ISO 10776:2012-12
EN ISO 10776:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10776:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 221 ,Geosynthetics® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 10776:2012 wurde vom CEN als ENISO 10776:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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