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Version allemande EN ISO 10893-6:2011

Gesamtumfang 20 Seiten

Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 10893-6:2011-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10893-6-2011-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10893-6-2011-07

DIN EN ISO 10893-6:2011-07

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10893-6:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 17 ,Steel” in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 110 ,Stahlrohre und Eisen- und Stahlfittings“ (Sekretariat:
UNI, Italien) des Europaischen Komitees flir die Eisen- und Stahinormung (ECISS) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-09-06 UA ,Zerstorungsfreie
Prifung von Rohren“ des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10246-10:2000-07 und DIN EN 10246-10:Berichtigung 1:2001-07 wurden folgende Ande-
rungen vorgenommen:

a) Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle schmelzgeschweilten Rohre;
b) Aufnahme eines Abschnitts fir Begriffe;
c) Festlegungen zur Qualifizierung des Prifpersonals aufgenommen;

d) Anpassung der Bildgiteklassen (A und B, bisher R2 und R1) an die entsprechenden ISO-Normen und
Anderung der tabellarischen Festlegungen zu ihrer Anwendung;

e) Kilarstellung der Festlegungen zur Positionierung und den Arten der Bildgitekérper durch zwei zuséatzliche
Bilder;

f)  Erweiterung der Festlegungen fur den Prufbericht;

g) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN EN 10246-10: 2000-07
DIN EN 10246-10: Berichtigung 1: 2001-07
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 10893-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Aol 2011

ICS 23.040.10; 77.040.20 Ersatz far EN 10246-10:2000

Deutsche Fassung

Zerstorungsfreie Prufung von Stahlrohren —
Teil 6: Durchstrahlungspruafung der Schwei3naht geschweildter
Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten
(ISO 10893-6:2011)

Non-destructive testing of steel tubes — Essais non destructifs des tubes en acier —
Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded Partie 6: Contréle radiographique du cordon de soudure
steel tubes for the detection of imperfections des tubes en acier soudés pour la détection des
(ISO 10893-6:2011) imperfections

(1SO 10893-6:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Dezember 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 10893-6:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 10893-6:2011-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10893-6-2011-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10893-6-2011-07

DIN EN ISO 10893-6:2011-07
EN ISO 10893-6:2011 (D)

Inhalt Seite
720 o o 3
1 ANWENdUNGSDEreiCh ... —————————————— 5
2 NOrMative VerweiSUNGEN ......oiicuiie i n s s e s e s n s e e e e nn e e na s 5
3 == 5
4 Allgemeine ANfOrderUNGEN........coiiiieiiiiiiir i e s s s an e s snn e e s e naans 6
5 Prifverfahren ... 7
6 T T T 1L = 10
7 L 4 L= 1 e 4 T T oV 14
8 Betrachtungsbedingungen fiir Durchstrahlungsaufnahmen...........ccccciiiiicccccceriee e 15
9 =101 €= 0T Yo Jo [=T g N =Y ' =Y o 15
10 ZUIASSIGKEIESOIENZEN ......eeiiiiiiiiiicciieereerr s rsmrre e e s e s ss s s s sss e e e e essassssssmnnneeressssssnnneeeeeeesanssnnnnnenssannsnsnnnnnn 15
11 8] = E=T ] e | (= 16
12 PrifberiCht..... ..o ——————————— 16
Anhang A (informativ) Beispiele fiir die Verteilung von Unvollkommenheiten ..........ccccccvcmniiniinniincinen, 17
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 10893-6:2011-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10893-6-2011-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10893-6-2011-07
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EN ISO 10893-6:2011 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10893-6:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 17 ,Steel” in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 110 ,Stahrohre und Eisen- und Stahlfittings* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10246-10:2000.

Die Norm besteht unter dem gemeinsamen Titel Zerstérungsfreie Priifung von Stahlrohren aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Automatisierte elektromagnetische Priifung nahtloser und geschweillter (ausgenommen unter-
pulvergeschweil3ter) Stahlrohre zum Nachweis der Dichtheit

— Teil 2: Automatisierte Wirbelstrompriifung nahtloser und geschweilSter (ausgenommen unterpulver-
geschweildter) Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten

— Teil 3: Automatisierte Streuflusspriifung nahtloser und geschweil3ter (ausgenommen unterpulver-
geschweildter) ferromagnetischer Stahlrohre (iber den gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvoll-
kommenheiten in Ldngs- und/oder Querrichtung

— Teil 4: Eindringpriifung nahtloser und geschweillter Stahlrohre zum Nachweis von Oberflachenunvoll-
kommenheiten

— Teil 5: Magnetpulverpriifung nahtloser und geschweillter ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis
von Oberfldchenunvollkommenheiten

— Teil 6: Durchstrahlungspriifung der SchweilBnaht geschweillter Stahlrohre zum Nachweis von Unvoll-
kommenheiten

— Teil 7: Digitale Durchstrahlungspriifung der SchweiBnaht geschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten

— Teil 8: Automatisierte Ultraschallpriifung nahtloser und geschweillter Stahlrohre zum Nachweis von
Dopplungen

— Teil 9: Automatisierte Ultraschallpriifung von Band/Blech, das fiir die Herstellung geschweil3ter Stahlrohre
eingesetzt wird, zum Nachweis von Dopplungen

— Teil 10: Automatisierte Ultraschallpriifung nahtloser und geschweilSter (ausgenommen unterpulver-
geschweillter) Stahlrohre iiber den gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in
L&ngs- und/oder Querrichtung

— Teil 11: Automatisierte Ultraschallpriifung der SchweiBnaht geschweilSter Stahirohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten in Langs- und/oder Querrichtung

— Teil 12: Automatisierte Ultraschall-Wanddickenpriifung nahtloser und geschweilSter (ausgenommen
unterpulvergeschweilSter) Stahlrohre (iber den gesamten Rohrumfang
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Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 10893-6:2011 wurde vom CEN als EN ISO 10893-6:2011 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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