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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11070:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 84 ,Devices for
administration of medicinal products and intravascular catheters" in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 205 ,Nicht aktive Medizinprodukte" (Sekretariat: DIN, Deutschland) und unter Beteiligung
deutscher Experten erstellt.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 063-01-02 AA ,Katheter, Drainagen® im
DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 7864 siehe DIN EN ISO 7864
ISO 7886-1 siehe DIN EN ISO 7886-1
ISO 8601 siehe DIN 1SO 8601

ISO 9626 siehe DIN EN ISO 9626
ISO 10555-1 siehe DIN EN ISO 10555-1
ISO 10555-3 siehe DIN EN ISO 10555-3
ISO 10555-4 siehe DIN EN ISO 10555-4
ISO 10555-5 siehe DIN EN ISO 10555-5
ISO 10993-1 siehe DIN EN I1SO 10993-1
ISO 11135 siehe DIN EN ISO 11135
ISO 11137 siehe DIN EN ISO 11137
ISO 15223-1 siehe DIN EN ISO 15223-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1SO 11070:1999-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Erweiterung des Titels (Dilatatoren und Fihrungsdrahte erganzt);

b) Einleitung wurde erganzt;

c) normative Verweisungen und Literaturhinwiese wurden erganzt und aktualisiert;
d) geeignete Prifverfahren zum Nachweis der Rontgenfahigkeit erganzt (siehe 4.5);
e) Anforderungen an die vom Hersteller zu liefernden Informationen tberarbeitet;

f)  Anforderungen an Kantlenspitzen Uberarbeitet;

g) Anforderungen an GréRenbezeichnung (7.2) und Ansatz (7.5) an Fihrungshulsen Uberarbeitet;
h) Anforderungen an Fihrungsdrahte (Abschnitt 8) Giberarbeitet;

i)  Anforderungen an Kegelansatz (9.3.2) an Dilatoren Uberarbeitet;

j)  Prifverfahren in den Anhangen A bis H iberarbeitet;

k) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN EN ISO 11070: 1999-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7864, Sterile Einmal-Injektionskandiilen

DIN EN ISO 7886-1, Sterile Einmalspritzen fiir medizinische Zwecke — Teil 1: Spritzen zum manuellen
Gebrauch

DIN EN ISO 10555-1, Intravaskuldre Katheter — Sterile Katheter zur einmaligen Verwendung —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 10555-3, Intravaskuldre Katheter — Sterile Katheter zur einmaligen Verwendung —
Teil 3: Zentrale venédse Katheter

DIN EN ISO 10555-4, Intravaskuldre Katheter — Sterile Katheter zur einmaligen Verwendung —
Teil 4: Ballondilatationskatheter

DIN EN ISO 10555-5, Intravaskuldre Katheter — Sterile Katheter zur einmaligen Verwendung —
Teil 5: Periphere Katheter mit innen liegender Kantile

DIN EN ISO 10993-1, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 1: Beurteilung und Priifungen im
Rahmen eines Risikomanagementsystems

DIN EN ISO 11135, Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Ethylenoxid — Anforderungen
an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens fiir
Medizinprodukte

DIN EN ISO 11137 (alle Teile), Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsflirsorge — Strahlen

DIN EN ISO 15223-1, Medizinprodukte — Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole,
Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 17665 (alle Teile), Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Feuchte Hitze

DIN I1ISO 8601, Datenelemente und Austauschformate — Informationsaustausch — Darstellung von Datum
und Uhrzeit
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11070
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2014

ICS 11.040.25 Ersatz fir EN I1ISO 11070:1999

Deutsche Fassung

Sterile intravaskulare EinfUhrungsinstrumente, Dilatatoren und
FUhrungsdrahte zur einmaligen Verwendung (ISO 11070:2014)

Sterile single-use intravascular introducers, dilators and Introducteurs, dilatateurs et guides intravasculaires stériles
guidewires (ISO 11070:2014) non réutilisables (ISO 11070:2014)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. August 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11070:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11070:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 84 ,Devices for
administration of medicinal products and intravascular catheters® in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 205 ,Nicht aktive Medizinprodukte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11070:1999.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 11070:2014 wurde vom CEN als ENISO 11070:2014 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Zweck dieser Internationalen Norm ist es:

die Anforderungen und Prifverfahren zur Unterstitzung der Funktion der FUhrungsdrahte anzupassen
und

— Grofenbezeichnung zu aktualisieren.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen an EinfUhrkandlen, EinfUhrkatheter, Fihrungshilsen,
Flhrungsdrahte und Dilatatoren fest, die steril geliefert werden und zur einmaligen Verwendung mit
intravaskularen Kathetern nach 1ISO 10555-1 bestimmt sind.

ANMERKUNG Eine Anleitung fur die Werkstoffauswahl und fir die Gestaltung von Zubehdrinstrumenten ist in
Anhang A gegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 594-1, Conical fittings with 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment —
Part 1: General requirements?)

ISO 594-2, Conical fittings with 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment —
Part 2: Lock fittings?)

ISO 7886-1, Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use

ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and
times

ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk
management process

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG  Schematische Beispiele der in dieser Internationalen Norm behandelten Instrumente, mit Beispielen fiir
die Benennung, sind zur Information in den Bildern 1, 2, 3 und 4 dargestellt.

31
Drahtspirale (eines Fiihrungsdrahtes)
spiralférmig gewundener Draht

3.2
Drahtseele (eines Fiihrungsdrahtes)
Draht, der die Steifheit des FUhrungsdrahtes (3.6) bewirkt

3.3
Dilatator N
biegsames rohrférmiges Instrument zur Erweiterung der perkutanen Offnung in einem Blutgefaly

1) Nach deren Veréffentlichung wird ISO 80369-7 ISO 594-1:1986 ersetzen.
2) Nach deren Veréffentlichung wird 1ISO 80369-7 ISO 594-2:1998 ersetzen.
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3.4

distales Ende

Patientenende

Ende des Instruments, das in den Patienten eingefiihrt wird

3.5
Nutzlange
Lange des Instruments, die in den Korper eingefiihrt werden kann

3.6

Fihrungsdraht

biegsames Instrument, Uber das ein Katheter oder Dilatator (3.3) geflhrt wird, um die Einflhrung und
Positionierung des Katheters oder Dilatators in ein(em) Blutgefal zu unterstitzen

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele flr die Arten von Fuhrungsdrahten sind in Bild 3 dargestellt.

3.7

Ansatz

Verbindungsstlick(e) am proximalen Ende des Einfiihrinstruments fir einen intravaskularen Katheter, kann
entweder untrennbar mit dem Einflihrungsinstrument verbunden oder sicher an das proximale Ende des
Einflhrinstruments anschlieBbar sein

3.8

Einfuhrkatheter

kurzer biegsamer Schlauch, der in ein Blutgefal eingefiihrt wird, gewoéhnlich tUber eine Einfihrkantle gefihrt,
durch den ein Katheter oder Fihrungsdraht nach Entfernung der Einfihrkanule eingeflhrt werden kann

3.9

Einfiihrinstrument fiir einen intravaskularen Katheter

Instrument, das zur Verwendung mit einem intravaskuldren Katheter bestimmt ist, um dessen Einfihrung in
das Gefallsystem zu erleichtern

3.10

Einfiihrkanile

spitz endendes starres Rohr, durch das ein Fihrungsdraht (3.6) oder Katheter in ein Blutgefa eingefihrt
werden kann

3.11

proximales Ende

freies Ende

Ende des Instruments, das dem distalen Ende (3.4) gegenuber liegt

3.12
Sicherungsdraht (eines Fiihrungsdrahtes)
zusatzlicher Draht, der dazu dient, die Méglichkeit des Ablésens der Spitze auf ein Minimum herabzusetzen

3.13

Fihrungshiilse

biegsames Rohr, das in ein Blutgefal} eingefihrt wird, gewohnlich Uber einen Dilatator (3.3) gefihrt, durch das
ein Katheter oder Fiihrungsdraht nach Entfernung des Dilatators eingefiihrt werden kann

3.14

Spitze
Spitze des distalen Endes (3.4) des Instruments
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