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DINENISO 11111-6:2016-12

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-12-01.
Fiir DIN EN ISO 11111-6:2009-12 besteht eine Ubergangsfrist bis 2016-12-31.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN ISO 11111-6:2016) wurde vom Unterkomitee SC 8 ,Safety requirements for textile
machinery” (Sekretariat: DIN, Deutschland) des ISO/TC 72 ,Textile machinery and accessories” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 214 ,Sicherheitsanforderungen fiir
Textilmaschinen” (Sekretariat: SNV, Schweiz) erarbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 106-02-01 AA ,Gemeinschaftsarbeitsausschuss BG
Textil/Textilnorm: Textilmaschinen — Sicherheitsanforderungen, Larmminderung, Bildzeichen“ im
DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) verantwortlich.

Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2009-07-22 und die Anderung 2,
angenommen von CEN am 2016-05-05.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gednderten Text werden durch die Markierungen und

angezeigt.

DINENISO 11111 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Textilmaschinen —
Sicherheitsanforderungen:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

— Teil 2: Spinnereivorbereitungs- und Spinnmaschinen

— Teil 3: Vliesstoffmaschinen

— Teil 4: Garnverarbeitungs-, Seilereiwaren- und Seilereimaschinen

— Teil 5: Vorbereitungsmaschinen fiir die Weberei und Wirkerei

— Teil 6: Maschinen zur Herstellung textiler Fldchengebilde

— Teil 7: Textilveredlungsmaschinen

Dieses Dokument konkretisiert die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen fiir
Konstruktion und Bau von Maschinen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu unterstiitzen.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei der Anwendung dieses Dokument davon ausgehen, dass eine Ubereinstimmung mit den

entsprechenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) gegeben ist (so genannte
Vermutungswirkung).
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Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

1S0 9902-1 siehe DIN EN IS0 9902-1

1S0 9902-6 siehe DIN EN IS0 9902-6

1SO 11111-1:2016 siehe DINENISO 11111-1:2016-11

1SO 12100 siehe DIN EN ISO 12100

1SO 13849-1:2015) siehe DIN EN ISO 13849-1:2016-03

1SO 13850:2015™) siehe DIN EN ISO 13850:2016-05

1SO 13857:2008 siehe DIN EN ISO 13857:2008-06

IS0 14122-2:2001 siehe DIN EN ISO 14122-2:2002-01

IS0 23771 siehe DIN EN ISO 23771

IEC 61496-1:2012™") siehe DIN EN 61496-1:2014-05 (VDE 0113- 201)
IEC 61496-2:2013***") siehe DIN EN 61496-2:2014-06 (VDE 0113-202)

IEC 62061:2005 + A1:2012 + A2:2015™*") siehe DIN EN 62061:2016-05 (VDE 0113 Teil 50)

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 11111-6:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) im Anwendungsbereich Hinweis auf Typ-C-Normen ISO 9902-1 und ISO 9902-6 sowie ISO 23771
erganzt;

c) Festlegung, dass der Performance Level ,d" fiir die Sicherheitsfunktion ,Lichtgitter im Blattbereich*
erreicht werden muss, was die Verwendung eines Lichtgitters des Typs 4 bedingt, in 5.2.1 als Forderung

aufgenommen;

d) informativer Anhang ZA den neuen Vorgaben angepasst.

*) Die in 1SO 11111-6:2005/Amd.1:2009 zitierte Internationale Norm I1SO 13849-1:2006 ist durch ISO 13849:2015
ersetzt worden.

*) Die in 1SO 11111-6:2005/Amd.1:2009 zitierte Internationale Norm ISO 13850:2006 ist durch 1SO 13850:2015
ersetzt worden.

**) Die in 1SO 11111-6:2005/Amd.1:2009 zitierten Internationalen Normen IEC 61496-1:2004  sowie  IEC 61496-
1:2004/Amd.1:2007 sind durch IEC 61496-1:2012 ersetzt worden.

™) Die in 1SO 11111-6:2005/Amd.1:2009 zitierte Internationale Norm IEC 61496-2:2006 ist durch IEC 61496-
2:2012 ersetzt worden.

) Die in 150 11111-6:2005/Amd.1:2009 zitierte Internationale Norm IEC 62061:2005 ist durch IEC
62061:2005/Amd.1:2012 und IEC 62061:2005/Amd.2:2015 gedndert worden.
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Friihere Ausgaben

DINENISO 11111:1995-10
DIN ENISO 11111-6:2005-06, 2009-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 61496-1:2014-05 (VDE 0113-201), Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzein-
richtungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC_61496-1:2012); Deutsche Fassung
EN 61496-1:2013

DIN EN 61496-2:2014-06 (VDE 0113-202):2008-02, Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos wirkende
Schutzeinrichtungen — Teil 2: Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven
optoelektronischen Prinzip arbeiten (IEC 61496-2:2006); Deutsche Fassung EN 61496-2:2013

DIN EN 62061:2016-05, Sicherheit von Maschinen — Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer,
elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme (IEC 62061:2005 + A1:2012 +
A2:2015); Deutsche Fassung EN 62061:2005 + Cor.:2010 + A1:2013 + A2:2015

DIN EN ISO 9902-1, Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

DIN EN ISO 9902-6, Textilmaschinen — Gerduschmessverfahren —Teil 6: Maschinen zur Herstellung textiler
Fldchengebilde

DINENISO 11111-1:2016-11, Textilmaschinen —  Sicherheitsanforderungen —  Teil 1: = Gemeinsame
Anforderungen (1SO 11111-1:2016) Deutsche Fassung EN ISO 11111-1:2016

DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung

DIN EN ISO 13849-1:2016-03, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitscitze (ISO 13849-1:2015); Deutsche Fassung EN ISO 13849-1:2015

DIN EN ISO 13850:2016-05, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funktion —  Gestaltungsleitsdtze
(1S0 13850:2015); Deutsche Fassung EN ISO 13850:2015

DIN EN ISO 13857:2008-06, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdinde gegen das Erreichen von
Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmafSen (I1SO 13857:2008); Deutsche Fassung
EN ISO 13857:2008

DIN EN ISO 14122-2:2002-01, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen —
Teil 2: Arbeitsbiihnen und Laufstege (1SO 14122-2:2001) - Deutsche Fassung EN ISO 14122-2:2001

DIN EN ISO 23771, Textilmaschinen — Leitfaden zur lirmmindernden Gestaltung von Textilmaschinen
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EUROPAISCHE NORM ENISO11111-6

Februar 2005
EUROPEAN STANDARD
+A1l

NORME EUROPEENNE Juli 2009
+ A2

Juni 2016

ICS 59.120.30; 59.120.40; 59.120.99 Ersatz fiir EN ISO 11111:1995

Deutsche Fassung

Textilmaschinen —
Sicherheitsanforderungen —
Teil 6: Maschinen zur Herstellung textiler Flachengebilde
(ISO 11111-6:2005 + Amd 1:2009 + Amd 2:2016)

Textile machinery — Matériel pour I'industrie textile —
Safety requirements — Exigences de sécurité —
Part 6: Fabric manufacturing machinery Partie 6: Machines de production d’étoffes
(IS0 11111-6:2005 + Amd 1:2009 + Amd 2:2016) (IS0 11111-6:2005 + Amd 1:2009 + Amd 2:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 21. Januar 2005 angenommen.

Die Anderung A1 modifiziert die Europaische Norm EN ISO 11111-6:2005. Sie wurde vom CEN am 3. Juli 2009 angenommen.
Die Anderung A2 modifiziert die Europaische Norm EN ISO 11111-6:2005. Sie wurde vom CEN am 5. Mai 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen
Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11111-6:2005
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. +A1:2009 + A2:2016 D
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ENISO 11111-6:2005 + A1:2009 + A2:2016 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11111-6:2005) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 72 ,Textile machinery
for dry-cleaning and industrial laundering” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 214
»Textilmaschinen und Zubehor” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11111:1995.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZB, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Bereiche dieses Dokuments Patentrechten unterliegen
konnen. ISO darf nicht fiir die Angabe irgendwelcher oder aller Patentrechte verantwortlich gemacht
werden.

ANMERKUNG  Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefihrt.

Diese erste Ausgabe von ISO 11111-6 zusammen mit ISO 11111-1, ISO 11111-2, ISO 11111-3, [SO 11111-4,
[SO11111-5und ISO 11111-7 ersetzt die Norm ISO 11111:1995, die technisch tiberarbeitet wurde.

[SO 11111 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Textilmaschinen — Sicherheits-
anforderungen:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

— Teil 2: Spinnereivorbereitungs- und Spinnmaschinen

— Teil 3: Vliesstoffmaschinen

— Teil 4: Garnverarbeitungs-, Seilereiwaren- und Seilereimaschinen

— Teil 5: Vorbereitungsmaschinen fiir die Weberei und Wirkerei

— Teil 6: Maschinen zur Herstellung textiler Fldchengebilde

— Teil 7: Textilveredlungsmaschinen

Die Anhédnge ZA und ZB sind von CEN/CENELEC angefiigt worden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ilibernehmen: Belgien, Ddnemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 11111-6:2005 wurde vom CEN als EN ISO 11111-6:2005 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort zur Anderung 1

Dieses Dokument (ENISO 11111-6:2005/A1:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 72 ,Textile
machinery and accessories“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 214
»Textilmaschinen u nd Zubehor” erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird.

Diese Anderung zur Europdischen Norm ENISO 11111-6:2005 muss den Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis
Dezember 2016, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Dezember 2016
zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 11111-6:2005/Amd 1:2009 wurde vom CEN als ENISO 11111-6:2005/A1:2009 ohne
irgendeine Abdnderung genehmigt.
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ENISO 11111-6:2005 + A1:2009 + A2:2016 (D)

Europiisches Vorwort zur Anderung 2

Dieses Dokument (ENISO 11111-6:2005/A2:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 72 ,Textile
machinery and accessories“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 214
»Textilmaschinen und Zubehor” erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird.

Diese Anderung zur Europdischen Norm ENISO 11111-6:2005 muss den Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis
Dezember 2016, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Dezember 2016
zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 11111-6:2005N1 /Amd.2:2016 wurde vom CEN als EN ISO 11111-6:2005/A2:2016 ohne
irgendeine Abdnderung genehmigt.

N1) Nationale Fufnote: Im Europiischen Vorwort der von CEN gelieferten englischen Referenzfassung ist das
Ausgabejahr falsch angegeben.
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ENISO 11111-6:2005 + A1:2009 + A2:2016 (D)

Einleitung

[SO 11111-1 bis ISO 11111-7 wurden gleichzeitig durch das ISO/TC 72 und das CEN/TC 214 erarbeitet und
unter der Wiener Vereinbarung angenommen, um gleich lautende Normen iiber die
Sicherheitsanforderungen fiir die Konstruktion und die Fertigung von Textilmaschinen zu erhalten.

[SO 11111 als Ganzes ist bestimmt fiir Personen, die mit der Sicherheit von Textilmaschinen befasst sind,
zum Beispiel Konstrukteure, Hersteller und Anlagenplaner von Textilmaschinen. Diese ISO-Norm ist
ebenfalls interessant fiir Benutzer von Textilmaschinen und Sicherheitsexperten.

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm nach IS0 12100 (4. Die einzelnen Teile von ISO 11111 befassen
sich mit den signifikanten Gefdhrdungen, die von den in der Textilindustrie verwendeten Maschinen
ausgehen. Die betroffenen Maschinen und das Ausmaf3, in dem Gefihrdungen behandelt werden, sind im
Anwendungsbereich dieser Norm angegeben.

Wenn sich Mafdnahmen dieser Typ-C-Norm von Maf3nahmen, die in Typ-A- oder Typ-B-Normen angegeben
sind, unterscheiden, haben die Mafinahmen dieser Typ-C-Norm Vorrang.

Fiir Gefahrdungen von Maschinen oder Maschinenelementen, die in den zutreffenden Teilen von ISO 11111
nicht behandelt werden, muss der Konstrukteur eine Risikobeurteilung nach I1SO 12100 ¢addurchfithren
und die Mittel zur Verminderung des von den signifikanten Gefdhrdungen ausgehenden Risikos festlegen.

Dieser Teil von ISO 11111 ist gemeinsam mit [SO 11111-1 anzuwenden. Die Anforderungen dieses Teils von
[SO 11111 sind soweit wie moglich durch Verweisungen auf ISO 11111-1, Abschnitte 5 und 6, festgelegt.
[SO 11111-1, Abschnitt 5 enthalt signifikante Sicherheitsanforderungen und/oder Mafdnahmen fiir haufig an
Textilmaschinen vorkommende Gefihrdungen, die zu erfiillen sind, wenn auf sie in diesem Teil von
I[SO 11111 verwiesen wird. ISO 11111-1, Abschnitt6 beschreibt signifikante Gefidhrdungen und
entsprechende Sicherheitsanforderungen und/oder Mafinahmen fiir bestimmte Maschinenelemente und
Kombinationen daraus (z. B. Walzen), die ebenfalls zu erfiillen sind, wenn auf sie in diesem Teil von
ISO 11111 verwiesen wird.

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN I1SO 11111-6:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11111-6-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11111-6-2016-12

DINENISO 11111-6:2016-12
ENISO 11111-6:2005 + A1:2009 + A2:2016 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 11111 ist gemeinsam mit ISO 11111-1 anzuwenden. Er benennt signifikante Gefahr-
dungen durch Maschinen zur Herstellung textiler Flachengebilde und legt die entsprechenden Sicher-
heitsanforderungen und/oder Mafsnahmen fest. Dieser Teil von ISO 11111 gilt fiir alle Maschinen, Anlagen
und zugehorige Einrichtungen, die fiir das Weben, Wirken, Stricken und Tuften vorgesehen und in Abschnitt
5 spezifiziert sind, wobei der Anwendungsbereich von ISO 11111-1 soweit zutreffend zu berticksichtigen ist.

Dieser Teil von ISO 11111 wird erginzt durch die Typ-C-Normen ISO 9902-1 und ISO 9902-6 in Bezug
auf Gerduschmessverfahren und SO 23771 in Bezug auf Mafinahmen zur Reduzierung der
Gerauschemissionen von Textilmaschinen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 9902-1, Textile machinery — Noise test code — Part 1: Common requirements
IS0 9902-6, Textile machinery — Noise test code — Part 6: Fabric manufacturing machinery
1SO 11111-1:2016 @2, Textile machinery — Safety requirements — Part 1: Common requirements

ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

%) 1SO 13849-1:2006, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems— Part1: General
principles for design & N2)

ISO 13850:2006, Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design

[SO 13857:2008, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper
and lower limbs

gestrichener Text

ISO 14122-2:2001, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working
platforms and walkways

gestrichener Text
gestrichener Text

ISO 23771, Textile machinery — Guide to the design of textile machinery for reduction of the noise
emissions (]

[*) IEC 61496-1:2004, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part1: General
requirements and tests

IEC 61496-1:2004/Amd.1:2007, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — General
requirements and tests

IEC 61496-2:2006, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular
requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)

N2) Nationale FuRnote: Die in ISO 11111-6:2005/Amd.1:2009 zitierte Internationale Norm ISO 13849-1:2006 ist durch
ISO 13849:2015 ersetzt worden.
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