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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11126-4:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 , Paints and varnishes*
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” erarbeitet, dessen

Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-11 AA ,Strahlmittel” im

DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 8504-2 siehe
ISO11127-1 siehe
ISO11127-2 siehe
ISO11127-3 siehe
ISO 11127-4 siehe
ISO 11127-5 siehe
ISO11127-6 siehe
ISO 11127-7 siehe

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 11126-4:1998-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen und Literaturhinweise aktualisiert;

DIN EN ISO 8504-2

DINENISO 11127-1
DINENISO 11127-2
DIN ENISO 11127-3
DINENISO 11127-4
DINENISO 11127-5
DINENISO 11127-6
DIN EN ISO 11127-7

b) Tabellen 1 und 2 Giberarbeitet;

¢) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 8201-9:1975-11, 1980-11, 1986-07
DIN 8201-10: 1975-11, 1980-11
DIN EN ISO 11126-4: 1998-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8504-2, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Ver-
fahren fiir die Oberfldchenvorbereitung — Teil 2: Strahlen

DIN EN ISO 11127-1, Vorbereitung von Stahloberfliichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Prlif-
verfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 1: Probenahme

DIN EN ISO 11127-2, Vorbereitung von Stahloberflidchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Priif-
verfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 2: Bestimmung der KorngrifSenverteilungen

DIN EN ISO 11127-3, Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Priif-
verfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 3: Bestimmung der scheinbaren Dichte

DIN EN ISO 11127-4, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Priif-
verfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 4: Abschdtzung der Hdrte durch Vergleich mit Glasscheiben

DIN EN ISO 11127-5, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Priif-
verfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 5: Bestimmung der Feuchte

DIN EN ISO 11127-6, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Priif-
verfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 6: Bestimmung der wasserléslichen Verunreinigungen durch
Messung der Leitfihigkeit

DIN EN ISO 11127-7, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Priif-
verfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 7: Bestimmung der wasserléslichen Chloride
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