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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 118 ,Compressors and
pneumatic tools, machines and equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 255
.Handgehaltene Maschinen® im Europaischen Komitee flr Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN ISO 11148-1:2011.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-08-13 AA ,Druckluft-
werkzeuge und -maschinen” im Fachbereich ,Kompressoren und Vakuumtechnik® des Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Maschinen fur
gewindelose mechanische Befestigungen. sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung
beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der neuen EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Bohr-
maschinen und Gewindeschneider, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu
erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fir die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen und Internationalen Normen, sofern
sie nicht als DIN EN-, DIN EN ISO- bzw. DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdéffentlicht sind, gibt es
keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 792-1:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubernahme der ISO-Norm;

b) technische Anforderungen von ANSI B186.1 und Beziige auf EN ISO 12100 wurden eingearbeitet;
c) Vibrationsgesamtwerte sowie der Messunsicherheiten fiir Larm und Vibration sind anzugeben;

d) technische Anforderungen wurden gréftenteils an die EN 60745 (bzw. IEC 60745) angepasst;

e) es mussen mehr und detailliertere Sicherheitsanweisungen in Bedienungsanleitungen genannt werden.

Friihere Ausgaben

DIN EN 792-1: 2001-02, 2009-12
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11148-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2011

ICS 25.140.10 Ersatz fir EN 792-1:2000+A1:2008

Deutsche Fassung

Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen -
Sicherheitsanforderungen - Teil 1: Maschinen fur gewindelose
mechanische Befestigungen (ISO 11148-1:2011)

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Machines portatives a moteur non électrique - Exigences de
Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical sécurité - Partie 1: Machines portatives de pose d'éléments
fasteners (ISO 11148-1:2011) de fixation non filetés (ISO 11148-1:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. November 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref. Nr. EN ISO 11148-1:2011 D
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11148-1:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 118 ,Compressors and
pneumatic tools, machines and equipment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 255
,Handgehaltene Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2012 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 792-1:2000+A1:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1ISO 11148-1:2011 wurde vom CEN als EN ISO 11148-1:2011 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefdhrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Teils der ISO 11148 hingewiesen.

FUr Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegentiber den Festlegungen der anderen Normen.

ISO 11148 besteht aus einer Reihe von unabhangigen Teilen fir die unterschiedlichen Arten von handgehal-
tenen nicht elektrisch betriebenen Maschinen.

Bestimmte Teile der ISO 11148 behandeln handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen, die durch
einen Verbrennungsmotor mit gasformigen oder flissigen Brennstoffen angetrieben werden. In diesen Teilen
werden die Sicherheitsaspekte hinsichtlich Verbrennungsmotoren in einem normativen Anhang behandelt.

Die Teile sind Normen vom Typ C und erganzen die bestehenden Typ-A- und Typ-B-Normen, sofern diese
anwendbar sind.
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Wichtig — Die Farben, die in der elektronischen Datei dieses Dokuments dargestellt werden, kénnen
weder am Bildschirm noch ausgedruckt als wahre Darstellung gesehen werden. Fiir die Absicht eines
Farbabgleichs, siehe ISO 3864-4, die kolorimetrische und fotometrische Angaben zusammen mit, als
ein Leitfaden, Referenzierungen von Farbsystemen bereitstelit.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der ISO 11148 gilt fir handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen (im nachstehenden
Text als ,Maschinen fiir gewindelose mechanische Befestigungen® bezeichnet) zum Anbringen, Anziehen
oder Entfernen von Nieten mit und ohne Bruch des Nietschaftes, Bolzen, Diibeln und Befestigungselementen
von einer Seite eines Werkstlickes in Metall, Kunststoff und anderen Materialien. Die Maschinen fiir gewinde-
lose mechanische Befestigungen kénnen durch Druckluft, Gber Hydraulikflissigkeit oder mit Verbrennungs-
motoren betrieben werden und sind dazu bestimmt, durch eine Bedienungsperson verwendet und von dieser
ohne oder mit einer Halterung, z. B. einer Ausgleichseinrichtung, mit einer oder beiden Handen gehalten zu
werden.

ANMERKUNG 1  Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm sind keine Maschinen fiir gewindelose mechanische
Befestigungen bekannt, die durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Sobald derartige Maschinen vorliegen, wird
diese Norm entsprechend geéndert.

Zu den Maschinen, die in diesem Teil von ISO 11148 behandelt werden, gehéren:

— Maschinen fir Befestigungselemente, Nieten oder Diibel mit Bruch des Nietschaftes;

— Maschinen fiir Bolzen mit Bruch des Nietschaftes;

— Einnietsetzgerate, uber Nietdorn geladen;

— Nietwerkzeug fur Blindnietmuttern.

ANMERKUNG 2 Anhang B enthalt Beispiele fiir Maschinen fiir gewindelose mechanische Befestigungen.

In diesem Teil von ISO 11148 werden besondere Anforderungen an und Anderungen beziiglich handgehal-
tene(n) Maschinen zum Zwecke des Spannens in einer Halterung nicht behandelt.

In diesem Teil von ISO 11148 werden alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen oder Gefahr-
dungsereignisse mit Ausnahme des Einsatzes von Maschinen in explosionsfahigen Atmospharen behandelt,
wenn sie fir den dafur vorgesehenen Verwendungszweck und unter fur den Hersteller vorhersehbaren
Missbrauchsbedingungen angewendet werden.

ANMERKUNG 3 EN 13463-1 enthalt Anforderungen an nicht elektrisch betriebene Gerate fur den Einsatz in explo-
sionsfahigen Atmosphéren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12096, Mechanische Schwingungen — Angabe und Nachpriifung von Schwingungskennwerten

ISO 3857-3, Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 3: Pneumatic tools and
machines

ISO 5391, Pneumatic tools and machines — Vocabulary

ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces
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ISO 13732-3, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces — Part 3: Cold surface

ISO 15744, Acoustics — Noise test code for hand held non-electric power tools — Engineering method
(grade 2)

ISO 17066, Hydraulic tools — Vocabulary

ISO 20643, Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of
vibration emission

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1SO 3857-3, 1ISO 5391 und ISO 12100 fur
hydraulisch betriebene Maschinen die Begriffe nach ISO 17066 und die folgenden Begriffe.

3.1 Allgemeine Begriffe

311

handgehaltene Maschine

Maschine, die mit einer Hand oder beiden Handen betatigt wird und die durch einen Motor mit rotierender
oder linearer Bewegung mit Druckluft, Gber Hydraulikflissigkeit, gasférmigem oder flissigem Brennstoff, Elek-
trizitdt oder gespeicherter Energie (z. B. aus Federn) angetrieben wird, um mechanische Arbeit zu leisten und
die so gestaltet ist, dass Motor und Mechanismus eine Einheit bilden, die leicht an ihren Verwendungsort
gebracht werden kann

ANMERKUNG Handgehaltene Maschinen, die mit Druckluft oder Gas angetrieben werden, werden auch pneumatische
Maschinen (oder Druckluftwerkzeuge) genannt. Handgehaltene Maschinen, die Uber Hydraulikflissigkeit angetrieben
werden, werden auch hydraulische Maschinen genannt.

31.2
Maschinenwerkzeug
Werkzeug, das in die Maschine flr gewindelose Befestigungen fir die vorgesehene Funktion eingesetzt wird

313

Servicewerkzeug

Werkzeug, das fur die Ausfiihrung von Rist- oder Wartungsarbeiten an der Maschine fiir gewindelose
Befestigungen vorgesehen ist

314

Befehlseinrichtung

Einrichtung zum Ingang- und Stillsetzen der Maschine fiir gewindelose Befestigungen oder zum Andern der
Drehrichtung oder zum Steuern von Funktionskennwerten wie z. B. Drehzahl und Leistung

3.1.5

Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen

Drossel

manuell betriebene Einrichtung an der Maschine fir gewindelose Befestigungen, mit deren Hilfe sich die
Energieversorgung zum Motor an- und abschalten Iasst

3.1.6

Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen ohne Selbsthaltung

Gleichdruckdrossel

Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen, die bei Freigabe ihres Stellgliedes automatisch in die Aus-
schaltstellung zurtickkehrt

31.7

feststellbare Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen

Gleichdruck-Drosseleinrichtung mit sofort I6sbarer Verriegelung

Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen ohne Selbsthaltung, die sich in der Einschaltstellung verrie-
geln lasst und die so gestaltet ist, dass sich die Maschine fur gewindelose Befestigungen mit einer einzigen
Bewegung des (der) gleichen Finger(s) ausschalten lasst, mit dem (denen) sie eingeschaltet wurde
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