
 

������������������	
�� ���

	
����������������������������	���������	

����2!% 34% 4

�	
�����

���������

���������������������������������������������������� 

������������!"���������� 

#�����$�����������%�&�'���������������(���������)

���������$����*+

	��������,����������

���������$����

���)8��+)��
�8�+��"�����
/���"

+��9
��#�":���;�������"��9
���"�2<���""���8
##���)�����������
/���"

+�����
�   3582<24  �=
0������*����
���	���
�   3582<24  

����������
�"�"�*���>��
"�����
��?+��"��;���9
�@��������)���?����"?�9
���"���2<����������)��)?�
�����"�)�����"����������
�   3582<24  �=
&����
���++����)���	���
�   3582<24  

����".�#$�
��	��	�6C282<244C8 2

���

0����"��#����7 ����"��

Full document details: DIN EN ISO 11148-2:2012-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11148-2-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11148-2-2012-06


DIN EN ISO 11148-2:2012-06 

2 

Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 118 �Compressors and 
pneumatic tools, machines and equipment� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 255 
�Handgehaltene Maschinen� im Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeiteten 
EN ISO 11148-2:2011.  

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-08-13 AA �Druckluft-
werkzeuge und -maschinen� im Fachbereich �Kompressoren und Vakuumtechnik� des Normenausschusses 
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Maschinen zum 
Abschneiden und Quetschen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.  

Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der neuen EU-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Bohr-
maschinen und Gewindeschneider, um den Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu 
erleichtern.  

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten 
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). 

Für die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europäischen und Internationalen Normen, sofern 
sie nicht als DIN EN-, DIN EN ISO- bzw. DIN-ISO-Normen mit gleicher Zählnummer veröffentlicht sind, gibt es 
keine nationalen Entsprechungen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 792-2:2009-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Übernahme der ISO-Norm; 

b) technische Anforderungen von ANSI B186.1 und Bezüge auf EN ISO 12100 wurden eingearbeitet; 

c) Vibrationsgesamtwerte sowie der Messunsicherheiten für Lärm und Vibration sind anzugeben; 

d) technische Anforderungen wurden größtenteils an die EN 60745 (bzw. IEC 60745) angepasst; 

e) es müssen mehr und detailliertere Sicherheitsanweisungen in Bedienungsanleitungen genannt werden. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 792-2: 2001-02; 2009-12 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 11148-2:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 118 �Compressors and 
pneumatic tools, machines and equipment� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 255 
�Handgehaltene Maschinen� erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2012, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2012 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument EN 792-2:2000+A1:2008. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.  
 
Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 11148-2:2011 wurde vom CEN als EN ISO 11148-2:2011 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

DIN EN ISO 11148-2:2012-06 
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Einleitung 

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in ISO 12100 angegeben. 

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefähr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Teils von ISO 11148 hingewiesen. 

Für Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn 
die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder B-Normen abweichen, haben 
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegenüber den Festlegungen der anderen Normen. 

ISO 11148 besteht aus einer Reihe von unabhängigen Teilen für die unterschiedlichen Arten von handgehal-
tenen nicht elektrisch betriebenen Maschinen. 

Bestimmte Teile der ISO 11148 behandeln handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen, die durch 
einen Verbrennungsmotor mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen angetrieben werden. In diesen Teilen 
werden die Sicherheitsaspekte hinsichtlich Verbrennungsmotoren in einem normativen Anhang behandelt. 

Die Teile sind Normen vom Typ C und ergänzen die bestehenden Typ-A- und Typ-B-Normen, sofern diese 
anwendbar sind. 
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Wichtig � Die Farben, die in der elektronischen Datei dieses Dokuments dargestellt werden, können 
weder am Bildschirm noch ausgedruckt als wahre Darstellung gesehen werden. Für die Absicht eines 
Farbabgleichs, siehe ISO 3864-4, die kolorimetrische und fotometrische Angaben zusammen mit, als 
ein Leitfaden, Referenzierungen von Farbsystemen bereitstellt. 

1 Anwendungsbereich  

Dieser Teil der ISO 11148 gilt für handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen ohne Rotationsbewe-
gung (im nachstehenden Text als �Maschinen zum Abschneiden und Quetschen� bezeichnet), zum 
Abschneiden von Drähten, Leitungen usw. und zum Crimpen, beispielsweise von Steckverbindern an 
Leitungsenden. Die Maschinen zum Abschneiden und Quetschen können durch Druckluft, über Hydraulik-
flüssigkeit oder Verbrennungsmotoren betrieben werden und sind dazu bestimmt, durch eine Bedienungs-
person verwendet und von dieser ohne oder mit einer Halterung, z. B. einer Ausgleichseinrichtung, mit einer 
oder beiden Händen gehalten zu werden. 

ANMERKUNG 1 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm sind keine Maschinen zum Abschneiden oder Quet-
schen bekannt, die durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Sobald derartige Maschinen vorliegen, wird diese 
Norm entsprechend geändert. 

Zu den Maschinen, die in diesem Teil der ISO 11148 behandelt werden, gehören: 

 Crimpzangen ohne Gegenlager; 

 Schneidmaschinen; 

 Seitenschneider; 

 Bündigschneider; 

 Crimpzangen. 

ANMERKUNG 2 Anhang B enthält Beispiele für Maschinen zum Abschneiden und Quetschen. 

In diesem Teil der ISO 11148 werden folgende Punkte nicht behandelt: 

 besondere Anforderungen an und Änderungen bezüglich Maschinen zum Abschneiden und Quetschen 
zum Zwecke des Spannens in einer Halterung; 

 �Doppelt wirkende hydraulische Rettungsgeräte für die Feuerwehr und Rettungsdienste�. 

In diesem Dokument werden alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen oder Gefährdungs-
ereignisse mit Ausnahme des Einsatzes von Maschinen zum Abschneiden und Quetschen in explosionsfä-
higen Atmosphären behandelt, wenn sie für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck und unter für den 
Hersteller vorhersehbaren Missbrauchsbedingungen angewendet werden. 

ANMERKUNG 3 EN 13463-1 enthält Anforderungen an nicht elektrisch betriebene Geräte für den Einsatz in explo-
sionsfähigen Atmosphären. 

DIN EN ISO 11148-2:2012-06 
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2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12096, Mechanische Schwingungen � Angabe und Nachprüfung von Schwingungskennwerten 

ISO 3857-3 Compressors, pneumatic tools and machines � Vocabulary � Part 3: Pneumatic tools and 
machines 

ISO 5391, Pneumatic tools and machines � Vocabulary 

ISO 12100, Safety of machinery � General principles for design � Risk assessment and risk reduction 

ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment � Methods for the assessment of human responses to 
contact with surfaces � Part 1: Hot surfaces 

ISO 13732-3, Ergonomics of the thermal environment � Methods for the assessment of human responses to 
contact with surfaces � Part 3: Cold surfaces 

ISO 13851, Safety of machinery � Two-hand control devices � Functional aspects and design principles 

ISO 15744, Acoustics � Noise test code for hand held non-electric power tools � Engineering method 
(grade 2) 

ISO 17066, Hydraulic tools � Vocabulary 

ISO 20643, Mechanical vibration � Hand-held and hand-guided machinery � Principles for evaluation of 
vibration emission 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 3857-3, ISO 5391 und ISO 12100 für 
hydraulisch betriebene Maschinen die Begriffe nach ISO 17066 und die folgenden Begriffe. 

3.1 Allgemeine Begriffe 

3.1.1 
handgehaltene Maschine 
Maschine, die mit einer Hand oder beiden Händen betätigt wird und die durch einen Motor mit rotierender 
oder linearer Bewegung mit Druckluft, über Hydraulikflüssigkeit, gasförmigem oder flüssigem Brennstoff, Elek-
trizität oder gespeicherter Energie (z. B. aus Federn) angetrieben wird, um mechanische Arbeit zu leisten und 
die so gestaltet ist, dass Motor und Mechanismus eine Einheit bilden, die leicht an ihren Verwendungsort 
gebracht werden kann 

ANMERKUNG Handgehaltene Maschinen, die mit Druckluft oder Gas angetrieben werden, werden auch pneumatische 
Maschinen (oder Druckluftwerkzeuge) genannt. Handgehaltene Maschinen, die über Hydraulikflüssigkeit angetrieben 
werden, werden auch hydraulische Maschinen genannt. 

3.1.2 
Maschinenwerkzeug 
Werkzeug, das in die Maschine zum Abschneiden oder Quetschen für die vorgesehene Funktion eingesetzt 
wird 
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3.1.3 
Servicewerkzeug 
Werkzeug, das für die Ausführung von Rüst- oder Wartungsarbeiten an der Maschine zum Abschneiden oder 
Quetschen vorgesehen ist 

3.1.4 
Befehlseinrichtung 
Einrichtung zum Ingang- und Stillsetzen der Maschine zum Abschneiden oder Quetschen oder zum Ändern 
der Drehrichtung oder zum Steuern von Funktionskennwerten wie z. B. Drehzahl und Leistung 

3.1.5 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen 
Drossel 
manuell betriebene Einrichtung an der Maschine zum Abschneiden oder Quetschen, mit deren Hilfe sich die 
Energieversorgung zum Motor an- und abschalten lässt 

3.1.6 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen ohne Selbsthaltung 
Gleichdruckdrossel 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen, die bei Freigabe ihres Stellgliedes automatisch in die Aus-
schaltstellung zurückkehrt 

3.1.7 
feststellbare Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen 
Gleichdruck-Drosseleinrichtung mit sofort lösbarer Verriegelung 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen ohne Selbsthaltung, die sich in der Einschaltstellung verrie-
geln lässt und die so gestaltet ist, dass sich die Maschine zum Abschneiden oder Quetschen mit einer 
einzigen Bewegung des (der) gleichen Finger(s) ausschalten lässt, mit dem (denen) sie eingeschaltet wurde 

3.1.8 
einrastende Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen 
einrastende Drossel 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen, die bei Freigabe des Stellgliedes automatisch in der Aus-
schaltstellung einrastet; zum Einschalten der Maschine zum Abschneiden oder Quetschen müssen zwei 
Bewegungen erforderlich sein 

3.1.9 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen mit zwangsschlüssiger Ein- und Ausschaltfunktion 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen mit Drossel 
Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen, die so lange in einer Einschaltstellung verbleibt, bis diese 
manuell geändert wird 

3.1.10 
maximaler Betriebsdruck 
maximaler Druck, mit dem eine Maschine zum Abschneiden oder Quetschen noch betrieben werden darf 

3.1.11 
Anschlussschlauch 
Luftschlauch, der zur Erhöhung der Flexibilität zwischen einer mit Luft betriebenen Maschine und der ent-
sprechenden Hauptluftzuführung angeschlossen wird 

3.1.12 
Bemessungsluftdruck 
zur Sicherstellung der Bemessungsleistung der Maschine am Einlass einer mit Luft betriebenen Maschine 
erforderlicher Luftdruck; wird auch als der maximale Druck angesehen, mit dem die Maschine noch betrieben 
werden darf 
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