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DIN EN ISO 11148-4:2011-03

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-03-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die deutsche Fassung des unter Federfiihrung des Technischen Komitees ISO/TC 118
»,Compressors and pneumatic tools, machines and equipment® der Internationalen Organisation fir Normung
(ISO) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 255 ,Handgehaltene Maschinen®
(Sekretariat: SIS, Schweden) im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN ISO 11148-4:2010.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-08-13 AA
,Druckluftwerkzeuge und -maschinen im Fachbereich ,Kompressoren und Vakuumtechnik® des
Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen
Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fir die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3864-1 sieche  DIN 4844-1

ISO 4871 siche  DIN EN ISO 4871
ISO 7000 sieche  DIN ISO 7000

ISO 9158 siche  DINISO 9158

ISO 9158 siche  DINISO 9158

ISO 12100 sieche  DIN EN ISO 12100

ISO 13732-1 sieche  DIN EN ISO 13732-1

ISO 13732-3 sieche  DIN EN ISO 13732-3

ISO 15744 siche  DIN EN ISO 15744

ISO 20643 sieche  DIN EN ISO 20643

ISO 28927-6 sieche  DIN EN ISO 28927-6

ISO 28927-9 siche  DIN EN ISO 28927-9

ISO 28927-10  siehe  DIN EN ISO 28927-10

ISO/TR 11688-1 siehe  DIN EN ISO 11688-1

ISO/TR 11688-2 siehe  DIN EN ISO 11688-2

ISO 11690 sieche  DIN EN ISO 11690

IEC 60745-1 siche  DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1)
IEC 61310-1 siche  DIN EN 61310-1 (VDE 0113-101)
IEC 61310-2 sieche  DIN EN 61310-2 (VDE 0113-102)
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 792-4:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubernahme der ISO-Norm;

b) Technische Anforderungen von ANSI B186.1 und Beziige auf EN ISO 12100 wurden eingearbeitet;
c) Vibrationsgesamtwerte sowie der Messunsicherheiten fir Larm und Vibration sind anzugeben,;

d) Technische Anforderungen wurden grofitenteils an die EN 60745 (bzw. IEC 60745) angepasst;

e) es miussen mehr und detailliertere Sicherheitsanweisungen in Bedienungsanleitungen genannt werden.

Frithere Ausgaben

DIN EN 792-4: 2001-02, 2009-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4844-1, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungsgrundlagen
fiir Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstétten und in 6ffentlichen Bereichen

DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1), Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge — Sicherheit — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61310-1 (VDE 0113-101), Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1:
Anforderungen an sichtbare, hérbare und tastbare Signale

DIN EN 61310-2 (VDE 0113-102), Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 2:
Anforderungen an die Kennzeichnung

DIN EN ISO 4871, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréte

DIN EN ISO 11688-1, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung ldrmarmer Maschinen und Gerdte — Teil 1:
Planung

DIN EN ISO 11688-2, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung ldrmarmer Maschinen und Gerdte — Teil 2:
Einfiihrung in die Physik der Ldrmminderung durch konstruktive MaBnahmen

DIN EN ISO 11690, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung l&rmarmer maschinenbesttickter Arbeitsstétten

DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsétze, Risikobeurteilung und
Risikominderung

DIN EN ISO 13732-1, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren filir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflaichen — Teil 1: HeiBe Oberflachen

DIN EN ISO 13732-3, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren filir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflachen — Teil 3: Kalte Oberflachen

DIN EN ISO 15744, Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Maschinen — Gerduschmessverfahren —
Verfahren der Genauigkeitsklasse 2

DIN EN ISO 20643, Mechanische Schwingungen — Handgehaltene und handgefiihrte Maschinen —
Grundsétzliches Vorgehen bei der Ermittlung der Schwingungsemission

DIN EN ISO 28927-6, Handgehaltene motorbetriecbene Maschinen — Messverfahren zur Ermittlung der
Schwingungsemission — Teil 6: Stampfer

DIN EN ISO 28927-9, Handgehaltene motorbetriebene Maschinen — Messverfahren zur Ermittlung der
Schwingungsemission — Teil 9: Abklopfer und Nadelentroster

DIN EN ISO 28927-10, Handgehaltene motorbetriebene Maschinen — Messverfahren zur Ermittlung der
Schwingungsemission — Teil 10: Bohrhdmmer, Schlaghdmmer und Aufbruchhdmmer

DIN ISO 3864-2, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 2:
Gestaltungsgrundlagen fiir Sicherheitsschilder zur Anwendung auf Produkten

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen — Index und Ubersicht
DIN ISO 9158, Strallenfahrzeuge — Auslaufrohre von Zapfventilen fiir unverbleiten Kraftstoff
DIN ISO 9159, Strallenfahrzeuge — Auslaufrohre von Zapfventilen fiir verbleiten Kraftstoff und Dieselkraftstoff
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 111484
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2010

ICS 25.140.10 Ersatz fir EN 792-4:2000+A1:2008

Deutsche Fassung

Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen —
Sicherheitsanforderungen —
Teil 4: Nicht drehende, schlagende Maschinen
(1ISO 11148-4:2010)

Hand-held non-electric power tools — Machines portatives a moteur non électrique —
Safety requirements — Exigences de sécurité —
Part 4: Non-rotary percussive power tools Partie 4: Machines portatives non rotatives a percussion
(1SO 11148-4:2010) (1SO 11148-4:2010)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. September 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11148-4:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN I1SO 11148-4:2011-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11148-4-2011-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11148-4-2011-03

DIN EN I1SO 11148-4:2011-03
EN ISO 11148-4:2010 (D)

Inhalt Seite
Y 0T TV o Y 3
T =T 1T T 4
1 ANWenduNgSDEIEICH ... nnnn s 5
2 NOrMative VerweiSUNGEN .....coiicuiieiiisie i s n s n e p e nn e e a e e nn e e e s 6
3 ==Y o= 6
3.1 WXL Lo [T 0 Lo 1 T3 = 1= o ) = SR 6
3.2 Begriffe zu nicht drehenden, schlagenden MasChinen ........ccccoviiccciiemrinniesc e 8
4 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen ..o ncccccscserre e 8
4.1 N1 e =Y 0 1= 0 = 8
4.2 MechanisSche SIiCherheit...... ... i r e s s e e e e s e e s ana s s reressnanssssarereennnnnnnn 9
4.3 Thermische SIChErNEit ... i e e rr s s s e e e re s s nsns s s s e e e resnnnnsssssseeeresnnnnnnnnnns 9
4.4 IE- T o 9
4.5 8T T T 11 Vo = o 10
4.6 Verarbeitete, verwendete oder abgegebene Materialien und Substanzen ...........ccccccoiiiiiiiiiees 11
4.7 Ergonomie und Gestaltung des Handgriffs ...........ooo i 11
4.8 BefehlseiNriChtUNQ ... e e s e mnn e e e e s 11
5 Lo VT Y= =11 = o 12
5.1 Allgemeine Bedingungen flir Prifungen..........ooooioccccceiiiiiiiscccccseceeess s ss s sssnss s s s ss s ssmses s e esssssssssmnnes 12
5.2 102 o T 12
5.3 £ T2 0 11T T 0 T 18 4 Ve 1= o OSSPSR 12
5.4 Unbeabsichtigtes IN-Gang-SetzZen ........cuiiiiiiiicceriiiiiiccccccserr e s e nms e e e e s s e s mnnenan 13
5.5 AUSTUhrung der MasChine ..........cuiiiiiiiiicccirre s csssr e s ssr e e s e s s s ssne e s e s sa s s smmnn e e e nessnsnnnnnnns 13
5.6 Struktur des Priifverfahrens fiir Sicherheitsanforderungen..........cccccocemiiiicccccireee s 14
6 Benutzerinformationen ... rrss e e rsss s s reas s s ren s s ranssa s raanss s e nn s s rannsssrarennssnrennan 14
6.1 Kennzeichnung, Symbole und schriftliche Warnhinweise..........ccccccconniimniniiiieeen 14
6.2 L2 T 0 =Y o =3 0 = T Lo | 10 o o 15
6.3 BetriebSanWeiSUNGEN ... ————————— 22
6.4 0= 1= o 22
6.5 WartuUNgSanWEISUNGEN ......ciiiiuiiiiissieiiiss s issss s sssss s s s s e e as e e s e e s e e s an e e b e n e e e nann e e nanan 23
Anhang A (informativ) Liste der signifikanten Gefahrdungen...........ccccccmriimiiiicccccsnmrrrree s snans 24
Anhang B (informativ) Beispiele fiir die von dem vorliegenden Teil von ISO 11148 behandelten

nicht drehenden, schlagenden MasChinen .........cccocc i 26
Anhang C (normativ) Symbole fiir Aufschriften und Schilder ...........cccomiiimiiiiccccccerrrr e s 30
Anhang D (normativ) Zuséatzliche Sicherheitsanforderungen in Bezug auf Verbrennungsmotoren ....... 31
D.1 1 e =Y o L= 0 = 31
D.2 Liste der GefaRrdUNGeN ........ooiiiiiiiii i ————— 31
D.3 Sicherheitsanforderungen und —maBnahmen ... 32
D.4 Benutzerinformationen ... s e rsea s s reas s s ren s s ranass s rannss s ennss s rannsssrarsnnssnsennan 32
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den

grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2006/42/EG .........cccooriiiiiiiiiiinmmrenee e 35
[T =Y o= L0 1 1T = = 36

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN I1SO 11148-4:2011-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11148-4-2011-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11148-4-2011-03

DIN EN I1SO 11148-4:2011-03
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11148-4:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 118 ,Compressors and
pneumatic tools, machines and equipment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 255
,Handgehaltene Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 792-4:2000+A1:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

EN ISO 11148 mit dem Haupttitel Handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen — Sicherheits-
anforderungen besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Maschinen fiir gewindelose mechanische Befestigungen
— Teil 2: Maschinen zum Abschneiden und Quetschen

— Teil 3: Bohrmaschinen und Gewindeschneider

— Teil 4: Nicht drehende, schlagende Maschinen

— Teil 5: Schlagbohrmaschinen

— Teil 6: Maschinen fiir Schraubverbindungen

— Teil 7: Schleifmaschinen fiir Schleifkérper

— Teil 8: Schleifmaschinen fiir Schleifblatter und Polierer
— Teil 9: Schleifmaschinen fiir Schleifstifte

— Teil 10: Maschinen zum Pressen

— Teil 11: Nibbler und Scheren

— Teil 12: Kleine Kreis-, oszillierende und Stichségen

— Teil 13, der Eintreibgeréte behandelt (ist in Vorbereitung).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 11148-4:2010 wurde vom CEN als EN ISO 11148-4:2010 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich des vorliegenden Teils von ISO 11148 hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut wurden, gilt:

Wenn die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen
Normen.

ISO 11148 besteht aus einer Reihe von unabhangigen Teilen flr die unterschiedlichen Arten von handge-
haltenen nicht elektrisch betriebenen Maschinen.

Bestimmte Elemente des vorliegenden Teils von ISO 11148 behandeln handgehaltene, nicht elektrisch
betriebene Maschinen, die von Verbrennungsmotoren angetrieben werden, die mit gasférmigem oder
flissigem Treibstoff betrieben werden. In diesen Teilen finden sich die Verbrennungsmotoren betreffenden
Sicherheitsaspekte in einem normativen Anhang.

Die Teile sind Typ-C-Normen und erganzen die bestehenden Typ-A- und Typ-B-Normen, sofern diese
anwendbar sind.
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1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil von ISO 11148 gilt fir handgehaltene nicht elektrisch betriebene Maschinen (im
Folgenden als ,nicht drehende, schlagende Maschinen® bezeichnet), die zum Behauen, Nieten, Brechen von
Beton und Asphalt, Stampfen usw. gedacht sind. Die nicht drehende, schlagende Maschine kann von
Druckluft, Hydraulikflissigkeit oder einem Verbrennungsmotor angetrieben werden und ist zum Gebrauch
durch einen einzelnen Bediener vorgesehen und wird vom Bediener in seiner Hand oder seinen Handen
gehalten, mit oder ohne eine Aufhangung, z. B. eine Ausgleichseinrichtung.

Der vorliegende Teil von ISO 11148 behandelt:

— Brecher;

— Bouchardierhdmmer;

— MeiRelhammer;

— kleine Meiel;

— Graviergerate;

— Nadelentroster;

— Abbauh@mmer,;

— Pfahlrammen;

— tragbare Pfahlrammen;

— Stanzen;

— Stampfer;

— Niethammer;

— Abklopfhdmmer;

— Steinschlaghdmmer;

— Spatenhammer;

— Stopfer.

ANMERKUNG 1 Anhang B enthalt Beispiele fir nicht drehende, schlagende Maschinen.

Der vorliegende Teil von ISO 11148 gilt nicht fir besondere Anforderungen und Anderungen an nicht
drehende, schlagende Maschinen zum Zweck des Spannens in eine Halterung.

Der vorliegende Teil von ISO 11148 behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, gefahrliche Situationen oder
Ereignisse, die beim vorgesehenen Gebrauch sowie unter Bedingungen vom Hersteller vorhersehbaren Miss-
brauchs auftreten kdnnen; ausgenommen die Verwendung von nicht drehenden, schlagenden Maschinen in
explosionsfahigen Atmospharen.

ANMERKUNG 2 EN 13463-1 enthalt Anforderungen an nicht elektrisch betriebene Gerate fur den Einsatz in explosions-
fahigen Atmospharen.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 3857-3, Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 3: Pneumatic tools and
machines

ISO 3864-2, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product
safety labels

ISO 4871, Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
ISO 5391, Pneumatic tools and machines — Vocabulary

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 9158, Road vehicles — Nozzle spouts for unleaded gasoline

ISO 9159, Road vehicles — Nozzle spouts for leaded gasoline and diesel fuel

ISO 12100:2010 Safety of machinery —General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

ISO 13732-3, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces — Part 3: Cold surfaces

ISO 15744, Acoustics — Noise test code for hand held non-electric power tools — Engineering method
ISO 17066, Hydraulic tools — Vocabulary

ISO 28927-6, Hand-held portable power tools — Test method for evaluation of vibration emission — Part 6:
Rammers

ISO 28927-9, Hand-held portable power tools — Test method for evaluation of vibration emission — Part 9:
Scaling hammers and needle scalers

ISO 28927-10, Hand-held portable power tools — Test method for evaluation of vibration emission — Part 10:
Percussive drills, hammers and breakers

EN 12096, Mechanische Schwingungen — Angabe und Nachpriifung von Schwingungskennwerten

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 12000, ISO 3857-3, ISO 5391 sowie die
Begriffe zu hydraulischen Werkzeugen nach ISO 17066 und die folgenden Begriffe.

3.1 Allgemeine Begriffe

3141

handgehaltene Maschine

Maschine, die durch einen Motor mit rotierender oder linearer Bewegung mittels Druckluft, Gber Hydraulik-
flissigkeit, gasformigen oder flussigen Brennstoff, Elektrizitdt oder gespeicherte Energie (z. B. aus Federn)
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angetrieben wird, um mechanische Arbeit zu leisten, und die so gestaltet ist, dass Motor und Mechanismus
eine Einheit bilden, die leicht an ihren Verwendungsort gebracht werden kann

ANMERKUNG Handgehaltene Maschinen, die durch Druckluft oder Druckgas angetrieben werden, werden auch
pneumatische Maschinen (oder mit Luft betriebene Maschinen) genannt. Handgehaltene Maschinen, die Uber Hydraulik-
flissigkeit angetrieben werden, werden auch hydraulische Maschinen genannt.

31.2
Maschinenwerkzeug
Werkzeug, das in die Maschine flr die vorgesehene Funktion eingesetzt wird

3.1.3
Servicewerkzeug
Werkzeug, das fur die Ausfihrung von Rust- oder Wartungsarbeiten an der Maschine vorgesehen ist

3.1.4

Befehlseinrichtung

Einrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen der nicht drehenden, schlagenden Maschine oder zum Andern der
Drehrichtung oder zum Steuern von Funktionskennwerten wie z. B. Geschwindigkeit und Leistung

3.1.5

Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen

Drossel

manuell betriebene Einrichtung an der nicht drehenden, schlagenden Maschine, mit deren Hilfe sich die
Energieversorgung des Motors zu- und abschalten lasst

3.1.6

Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen mit selbsttatiger Riickstellung

Gleichdruckdrossel

Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen, die bei Freigabe ihres Stellgliedes automatisch in die
Ausschaltstellung zuriickkehrt

3.1.7

feststellbare Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen

Gleichdruck-Drosseleinrichtung mit sofort I6sbarer Verriegelung

Befehlseinrichtung mit selbsttatiger Rickstellung zum In-Gang- und Stillsetzen, die sich in der Einschalt-
stellung verriegeln 1asst und so gestaltet ist, dass sich die nicht drehende, schlagende Maschine mittels einer
einzigen Bewegung der/des gleichen Finger/s ausschalten lasst, mit denen/dem sie eingeschaltet wurde

3.1.8

einrastende Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen

einrastende Drossel

Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen, die bei Freigabe des Stellgliedes automatisch in der Aus-
schaltstellung einrastet; zum Einschalten der nicht drehenden, schlagenden Maschine missen zwei
Bewegungen erforderlich sein (,Sicherheitshebel®)

3.1.9

Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen mit zwangsschliissiger Ein- und Ausschaltfunktion
Drossel mit zwangsschliissiger Ein- und Ausschaltfunktion

Befehlseinrichtung zum In-Gang- und Stillsetzen, die so lange in einer Einschaltstellung verbleibt, bis diese
manuell geandert wird

3.1.10

maximaler Betriebsdruck

maximaler Druck, mit dem die nicht drehende, schlagende Maschine entsprechend der Angabe des Her-
stellers noch betrieben werden darf
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3.1.11

Anschlussschlauch

Luftschlauch, der zur Erhéhung der Flexibilitat zwischen einer mit Luft betriebenen Maschine und dem ent-
sprechenden Hauptluftschlauch angeschlossen wird

3.1.12

Nennluftdruck

Luftdruck, der an einem Einlass der Maschine erforderlich ist, um die Nennleistung des Werkzeugs
sicherzustellen, auch als Hochstdruck angesehen, bei dem das Werkzeug betrieben werden kann

3.1.13 Nenngeschwindigkeit

3.1.131

Nenngeschwindigkeit

<pneumatisches Werkzeug> Geschwindigkeit einer mit Luft betriebenen Maschine bei Nulllast und Bemes-
sungsluftdruck am Einlass der Maschine

ANMERKUNG  Die Nenngeschwindigkeit wird in Umdrehungen je Minute ausgedriickt.

3.1.13.2

Nenngeschwindigkeit

<hydraulisches Werkzeug> Geschwindigkeit einer hydraulischen Maschine bei Nulllast und Nenndurchfluss
am Einlass der Maschine

ANMERKUNG Die Nenngeschwindigkeit wird in Umdrehungen je Minute ausgedruckt.

3.1.14

Hoéchstgeschwindigkeit

Hochstgeschwindigkeit, die das Werkzeug unter den unglnstigsten Bedingungen maglicher Fehlanpassung
oder Fehlfunktion seiner Geschwindigkeitsregeleinrichtungen erreichen kann, wenn es mit Druckluft versorgt
wird, deren Druck dem auf der nicht drehenden, schlagenden Maschine gekennzeichneten Wert entspricht

3.1.15

Aufhangevorrichtung

an der Maschine angebrachte Vorrichtung, deren Hauptzweck darin besteht, die durch das Gewicht der
Maschine auf die Bedienperson wirkende Belastung zu verringern

ANMERKUNG Diese Vorrichtung kann auch den sekundaren Zweck haben, ein Reaktionsdrehmoment zu Gbertragen.

3.2 Begriffe zu nicht drehenden, schlagenden Maschinen

3.21

nicht drehende, schlagende Maschine

Maschine, die ohne drehende Bewegung des Maschinenwerkzeugs eine Reihe von Schlagvorgangen aus-
fuhrt

4 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmafRnahmen

4.1 Allgemeines

Die Maschine muss den folgenden Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmalnahmen entsprechen und
nach Abschnitt 5 Uberpriift werden. Dariiber hinaus muss die Maschine in Ubereinstimmung mit den in
ISO 12100 festgelegten Grundsatzen flr relevante, jedoch nicht signifikante Gefahrdungen gestaltet sein, die
im vorliegenden Teil von ISO 11148 behandelt werden.

Die zur Erfullung der Anforderungen von Abschnitt 4 ergriffenen Mallhahmen miissen dem Stand der Technik
entsprechen.
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Es wird anerkannt, dass die Gestaltungsoptimierung in Bezug auf einige der Sicherheitsmalinahmen zu einer
Herabsetzung der Leistung in Bezug auf andere Sicherheitsanforderungen fiihren kann. In derartigen Fallen
muss ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Anforderungen geschaffen werden, um eine Maschinen-
gestaltung zu erzielen, die alle geltenden Anforderungen, soweit wie dies praktisch mdéglich ist, erfillt und
dabei weiterhin ihrem Zweck entspricht.

4.2 Mechanische Sicherheit

4.21 Oberflachen, Kanten und Ecken
Die zuganglichen Teile der nicht drehenden, schlagenden Maschinen dirfen, abgesehen vom Maschinen-

werkzeug, keine scharfen Kanten oder Ecken sowie keine rauen oder schmirgelartigen Oberflachen haben;
siehe ISO 12100:2010, 6.2.2.1.

4.2.2 Auflageflache und Stabilitat

Die nicht drehende, schlagende Maschine muss so gestaltet sein, dass sie auf einer ebenen Unterlage in
einer stabilen Lage abgelegt werden kann und verbleibt.

4.2.3 Herausschleudern von Teilen
An nicht drehenden, schlagenden Maschinen missen Arretierungen an- oder eingebaut sein, ohne die das

Maschinenwerkzeug maglicherweise beim Betrieb aul3erhalb einer Arbeitsflache herausgeschleudert werden
kann

4.2.4 Herausspritzen unter hohem Druck

Hydraulische Systeme an nicht drehenden, schlagenden Maschinen missen so gekapselt sein, dass sie
Schutz gegen das Herausspritzen von Flissigkeiten unter hohem Druck bieten.

4.2.5 Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen zum Verkleiden des Maschinenwerkzeugs sind nicht erforderlich.

4.2.6 Ausfiihrung der Maschine

Die nicht drehende, schlagende Maschine muss so gestaltet und ausgefiihrt sein, dass das Lésen oder der
Verlust von Bauteilen wahrend des zu erwartenden Betriebs verhindert wird, einschliellich schlechter Hand-
habung und gelegentlichen Fallenlassens, dass seine Sicherheitsfunktionen beeintrachtigen kann.

4.3 Thermische Sicherheit

Die Oberflachentemperaturen von Teilen der nicht drehenden, schlagenden Maschine, die bei der Benutzung
gehalten oder unbeabsichtigt beriihrt werden kdnnen, missen den Vorgaben von 1SO 13732-1 und
ISO 13732-3 entsprechen.

Pneumatische Maschinen missen so gestaltet sein, dass die Abluft keine Kiihlwirkung auf die Handgriffe oder
andere zum Festhalten dienende Bereiche hat.

4.4 Larm

Die nicht drehende, schlagende Maschine muss so gestaltet und ausgefiihrt sein, dass die Gerauschemission
auf das geringstmdgliche Mal reduziert wird, wobei der technische Fortschritt und die Verfligbarkeit von Hilfs-
mitteln zur L&rmminderung, besonders an der Quelle, zu berlicksichtigen sind. Grundsatze zur Gestaltung von
nicht drehenden, schlagenden Maschinen mit verminderter Gerauschemission sind in ISO/TR 11688-1 und
ISO/TR 11688-2 enthalten.
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