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Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die deutsche Fassung der Europaischen Norm EN ISO 11202:2010. Die dieser
Europaischen Norm zugrunde liegende Internationale Norm I1SO 11202:2010 ist in der Arbeitsgruppe 28
.Basic machinery noise emission standards“ des Technischen Komitees ISO/TC 43/SC 1 ,Noise” unter
deutscher Mitarbeit erstellt worden.

Auf europaischer Ebene fallt die Norm in den Bereich des Technischen Komitees CEN/TC 211 ,Akustik®
(Sekretariat: DS, Danemark). Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 001-01-04 AA
,Gerduschemission von Maschinen und Anlagen; Messung, Minderung, Datensammlung® im
Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) zustandig.

Fur die in Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen und anderen Dokumente
wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3534-2 siehe DIN ISO 3534-2 ISO 9614-1 sieche DIN EN ISO 9614-1
ISO 3740 siche DIN EN ISO 37401) ISO 9614-2 sieche DIN EN ISO 9614-2
1SO 3741 siche DIN EN ISO 37411 ISO 9614-3 sieche DIN EN ISO 9614-3
ISO 3743-1  siehe DIN EN ISO 3743-11) ISO 11200 siehe DIN EN ISO 112007
ISO 3743-2  siehe DIN EN ISO 3743-2 ISO 11201 sieche DIN EN ISO 11201
ISO 3744 siche DIN EN ISO 37441 ISO 11203 sieche DIN EN ISO 11203

. ISO 11205 sieche DIN EN ISO 11205

1)
::8 g;ig S!e::e B:E EE ::8 2;231) ISO/TR 11690-3  siehe DIN EN ISO 11690-3
S0 4871 S!ehe DIN EN 196 4871 ISO 12001 siche DIN EN ISO 12001
Normon der Reif]'s © IEC 60942 siche DIN EN 60942
ISO 5725 siehe Normen der Reihe IEC 61260 s!ehe DIN EN 61260
DIN ISO 5725 IEC 61672-1 siehe DIN EN 61672-1

IS0 6926  siehe DIN EN ISO 6926 ISO/IEC Guide 98-3 siehe DIN V ENV 13005
ISO 7574-1 siehe DIN EN 27574-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 11202:2009-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verfahren auf zwei Genauigkeitsklassen (Genauigkeitsklasse 2 und 3) erweitert;

b) weiteres Verfahren zur Ermittlung der punktbezogenen Umgebungskorrektur anhand einer angendherten
Bestimmung des Arbeitsplatz-Scheinrichtwirkungsmalles aufgenommen;

c) Kriterien fir die Messumgebung erganzt;

d) Kriterien flir Fremdgerausch erganzt und Absolutkriterium zusatzlich aufgenommen;

1) Derzeit in Uberarbeitung.

2
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 11202:2010-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11202-2010-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11202-2010-10

DIN EN ISO 11202:2010-10

e) ab einer — in Abhangigkeit von der Genauigkeitsklasse — festgelegten Hohe des Messortes Uber dem
Meeresspiegel erfolgt eine Umrechnung der Emissions-Schalldruckpegel auf meteorologische
Bezugsbedingungen;

f)  Abschnitt zur Messunsicherheit vollstdndig Uberarbeitet und einen Anhang mit einem Leitfaden zur
Herleitung von Angaben Uber die Messunsicherheit aufgenommen,;

g) Anhang mit Erlduterungen zur grundlegenden Methodik des Verfahrens aufgenommen;
h) Anhang mit Leitfaden zur Erkennung von impulshaltigem Gerausch gestrichen;

i)  Norm redaktionell vollstandig Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 45635: 1970-03
DIN 45635-1: 1972-01, 1984-04
DIN EN ISO 11202: 1996-07, 2009-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen;

DIN EN 27574-1, Akustik — Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachpriifung angegebener (oder
vorgegebener) Gerduschemissionswerte von Maschinen und Gerédten — Teil 1: Allgemeines und Begriffe

DIN EN 60942, Elektroakustik — Schallkalibratoren
DIN EN 61260, Elektroakustik — Bandfilter flir Oktaven und Bruchteile von Oktaven
DIN EN 61672-1, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen

DIN EN ISO 3740, Akustik — Bestimmung des Schallleistungspegels von Gerduschquellen — Leitlinien zur
Anwendung der Grundnormen

DIN EN ISO 3741, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1

DIN EN ISO 3743-1, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in Priif-
rdumen mit schallharten Wénden

DIN EN ISO 3743-2, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 2:
Verfahren fiir Sonder-Hallrdume

DIN EN ISO 3744, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld tiber
einer reflektierenden Ebene

DIN EN ISO 3745, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geraduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 fiir reflexionsarme Rdume und Halbrdume

DIN EN ISO 3746, Akustik — Ermittlung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (iber einer reflektierenden Ebene

DIN EN ISO 3747, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Vergleichsverfahren zur Verwendung unter Einsatzbedingungen

DIN EN ISO 4871, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten

DIN EN ISO 6926, Akustik — Anforderungen an die Eigenschaften und die Kalibrierung von Vergleichsschall-
quellen fiir die Bestimmung von Schallleistungspegeln

DIN EN ISO 9614-1, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geréuschquellen aus Schallintensi-
tdtsmessungen — Teil 1: Messungen an diskreten Punkten

DIN EN ISO 9614-2, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geréduschquellen aus Schallintensi-
tdtsmessungen — Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung
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DIN EN ISO 9614-3, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schallintensi-
tdtsmessungen — Teil 3: Scanning-Verfahren der Genauigkeitsklasse 1

DIN EN ISO 11200, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerédten — Leitlinien zur Anwen-
dung der Grundnormen zur Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen
festgelegten Orten

DIN EN ISO 11201, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene mit vernachlédssigbaren Umgebungskorrekturen

DIN EN ISO 11203, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten aus dem Schall-
leistungspegel

DIN EN ISO 11204, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerédten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung exakter
Umgebungskorrekturen

DIN EN ISO 11205, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Verfahren der Genauig-
keitsklasse 2 zur Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten
Orten unter Einsatzbedingungen aus Schallintensitdtsmessungen

DIN EN ISO 11690-3, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung ldrmarmer maschinenbestiickter Arbeits-
statten — Teil 3: Schallausbreitung und -vorausberechnung in Arbeitsrédumen

DIN EN ISO 12001, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerédten — Regeln fiir die Erstellung
und Gestaltung einer Gerduschmessnorm

DIN ISO 3534-2, Statistik — Begriffe und Formelzeichen — Teil 2: Angewandte Statistik

DIN ISO 5725 (alle Teile), Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11202
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2010

ICS 17.140.20 Ersatz fur EN 1SO 11202:2009

Deutsche Fassung

Akustik —
Gerauschabstrahlung von Maschinen und Geraten —
Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz
und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung

angenaherter Umgebungskorrekturen
(1ISO 11202:2010)

Acoustics — Acoustique —
Noise emitted by machinery and equipment — Bruit émis par les machines et équipements —
Determination of emission sound pressure levels at a work Détermination des niveaux de pression acoustique
station and at other specified positions applying d’émission au poste de travail et en d’autres positions
approximate environmental corrections spécifieées en appliquant des corrections d’environnement
(ISO 11202:2010) approximatives

(1SO 11202:2010)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. April 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11202:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11202:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43 ,Acoustics in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 211 ,Akustik” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2010 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
Das CEN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11202:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 11202:2010 wurde vom CEN als EN ISO 11202:2010 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Emissions-Schalldruckpegels am Arbeits-
platz und an anderen genau festgelegten Orten in der Nahe einer Maschine oder eines Gerates unmittelbar
an deren Einsatzort (in situ) fest. Sie gehért zu einer Reihe von Normen (ISO 11200 [15] bis ISO 11205 [19]),
die verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Emissions-Schalldruckpegels an einem Arbeitsplatz und an
anderen festgelegten Orten einer Maschine oder eines Gerates festlegen. ISO 11200 [15] gibt eine Anleitung
zur Auswahl des bei der Bestimmung des Emissions-Schalldruckpegels von Maschinen und Geréaten
anzuwendenden Verfahrens.

Das in dieser Internationalen Norm festgelegte Verfahren unterscheidet sich von denen in ISO 11201 [16]
dadurch, dass eine punktbezogene Umgebungskorrektur bestimmt und angewendet wird. Von ISO 11204 [18]
unterscheidet es sich durch die Anwendung eines Naherungsverfahrens zur Bestimmung der Richtwirkung
der Schallabstrahlung der untersuchten Maschine mit einer verringerten Anzahl von Messorten oder sogar
ohne zusatzliche Messung. Zum Nachweis der Eignung der Prifumgebung und zur Bestimmung eines
Korrekturwertes fiir punktbezogene Umgebungseinflisse, der auf die gemessenen Schalldruckpegel anzu-
wenden ist, missen die akustischen Eigenschaften des Raumes bestimmt werden. Mit dem in dieser
Internationalen Norm festgelegten Verfahren ergeben sich Ergebnisse der Genauigkeitsklasse 2 oder der
Genauigkeitsklasse 3.

Zur Bestimmung der punktbezogenen Umgebungskorrektur sind in dieser Internationalen Norm zwei
Verfahren festgelegt.

Das erste Verfahren (siehe A.1) beruht auf der Annahme, dass ein klar definierter Teil der Maschine, der vom
Arbeitsplatz oder den festgelegten Orten aus zu sehen ist und zu denen freie Ausbreitungsbedingungen
bestehen, den Schall abstrahlt, der fir den Schalldruckpegel an diesem Ort verantwortlich ist. Unter dieser
Annahme werden zur Bestimmung der punktbezogenen Umgebungskorrektur nur eine Schalldruckmessung
am Arbeitsplatz und ein akustischer Eignungsnachweis des Raumes bendtigt.

Das zweite Verfahren (siehe A.2) ist allgemein anwendbar. Es sind keine Annahmen zur Richtcharakteristik
der Abstrahlung oder zum Quellenort erforderlich, weil diese Richtwirkung unter Anwendung eines
Naherungsverfahrens mit wenigen zusatzlichen Messpositionen bestimmt wird. Der Naherungscharakter
dieses Verfahrens wird bei der Einordnung des Ergebnisses in eine Genauigkeitsklasse bertcksichtigt.

Im Allgemeinen sind die Emissions-Schalldruckpegel kleiner als oder gleich wie die Pegel, die beim Betrieb
der Maschine oder des Geréates in seiner Ublichen Umgebung auftreten wirden. Das ist dadurch bedingt, dass
die Schalldruckpegel unter Ausschluss der Einflisse des Fremdgerauschs sowie aller Reflexionen mit
Ausnahme solcher an der reflektierenden Ebene, auf der die untersuchte Maschine steht, bestimmt werden.
Beim Betreiben einer Maschine in einem Raum sind zur Bestimmung des Schalldruckpegels am Ort der
Bedienungsperson sowohl der Schallleistungspegel als auch der Schalldruckpegel erforderlich (und dartiiber
hinaus Angaben zu den Raumeigenschaften oder Reflexionen und zu Gerauschen von anderen Quellen oder
Maschinen). In ISO/TR 11690-3 [20] ist ein Verfahren zur Berechnung der Schalldruckpegel in der Nahe einer
Maschine angegeben, die einzeln in einem Arbeitsraum betrieben wird. Die Ublicherweise auftretenden
Unterschiede betragen 1 dB bis 5 dB, jedoch kann in Extremfallen der Unterschied noch gréRer sein.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Emissions-Schalldruckpegel von
Maschinen oder Geraten am Arbeitsplatz und an anderen, sich in der Nahe befindenden, festgelegten Orten
unmittelbar am Einsatzort dieser Maschinen oder Gerate (in situ) fest. Ein Arbeitsplatz wird von einer
Bedienungsperson eingenommen; er kann sich im Freien, in einem Raum, in dem die untersuchte Quelle
betrieben wird, in einer Kabine, die fest mit der untersuchten Quelle verbunden ist, oder in einem von der
untersuchten Quelle entfernt liegenden Bedienerstand befinden. Einer oder mehrere der festgelegten Orte
kénnen in der Umgebung eines Arbeitsplatzes oder im Umfeld einer bedienten oder unbeaufsichtigt
betriebenen Maschine liegen. Derartige Orte werden gelegentlich als ,Nachbararbeitsplatze* bezeichnet.

Emissions-Schalldruckpegel werden als A-bewertete Pegel bestimmt. Falls erforderlich, kénnen zusatzlich
Pegel in Frequenzbandern und C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel nach dieser Internationalen
Norm ermittelt werden.

ANMERKUNG 1  Der Inhalt der Normreihe 1ISO 11200 [15] bis ISO 11205 [19] ist in ISO 11200 [15] zusammengefasst.

Es werden Verfahren zur Bestimmung einer punktbezogenen Umgebungskorrektur (bis hin zu einem
festgelegten maximalen Grenzwert) angegeben, die auf die gemessenen Schalldruckpegel anzuwenden ist,
um den Einfluss aller Reflexionsflachen auRer der Ebene, auf der die untersuchte Quelle aufgestellt ist, zu
eliminieren. Dieser Korrekturwert geht von der &quivalenten Schallabsorptionsflache des Prifraumes und den
Abstrahlungseigenschaften (Ort der Quelle oder deren Richtwirkung am Arbeitsplatz) aus.

Mit dem in dieser Internationalen Norm festgelegten Verfahren werden Ergebnisse der Genauigkeitsklasse 2
oder der Genauigkeitsklasse 3 erzielt. Korrekturen werden beziglich des Fremdgerauschs und, wie oben
beschrieben, beziglich der akustischen Umgebung vorgenommen. Es werden Anweisungen fiir die Aufstel-
lung und den Betrieb der untersuchten Quelle und fiir die Wahl der Mikrofonpositionen am Arbeitsplatz und
den anderen festgelegten Orten gegeben. Ein Zweck der Messungen besteht darin, einen Vergleich der
Daten unterschiedlicher Exemplare aus einer bestimmten Maschinengruppe unter festgelegten Umgebungs-
bedingungen und genormten Aufstellungs- und Betriebsbedingungen zu ermdglichen.

ANMERKUNG 2 Die erhaltenen Daten kénnen auch fir die Angabe und Nachprifung von Emissions-Schalldruck-
pegeln nach ISO 4871 [9] verwendet werden.

1.2 Gerauscharten und Gerauschquellen

Das in dieser Internationalen Norm festgelegte Verfahren ist fur alle in ISO 12001 definierten Gerauscharten
geeignet (gleichformige, ungleichformige, schwankende Gerdusche; Einzel-Schallimpulse usw.).

Das in dieser Internationalen Norm festgelegte Verfahren ist auf Gerduschquellen aller Art und jeder GroRe
anwendbar.

ANMERKUNG In dieser Internationalen Norm werden zur Bezeichnung einer Maschine oder eines einzelnen Gerates
die Begriffe ,Maschine“ oder ,untersuchte Quelle” verwendet.

1.3 Messumgebung

Die Art der Messumgebung beeinflusst die Genauigkeit der Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln.
Fir die Anwendung dieser Internationalen Norm ist jeder Raum geeignet, der die vorgeschriebenen
Anforderungen erflllt. Diese Anforderungen an den Raum sind im Vergleich mit denen in ISO 11201 [16]
weniger streng, insbesondere hinsichtlich der akustischen Beschaffenheit der Umgebung.
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1.4 Arbeitsplatz und weitere festgelegte Orte

Diese Internationale Norm ist auf Arbeitsplatze und andere festgelegte Orte, an denen Emissions-Schalldruck-
pegel zu bestimmen sind, anwendbar.

Geeignete Orte, an denen Messungen durchgefiihrt werden kénnen, sind:

a) ein Arbeitsplatz in der Nahe der untersuchten Quelle; dies trifft auf viele Maschinen in der Industrie und
auf Haushaltsgerate zu;

b) ein Arbeitsplatz in einer Kabine, die integraler Bestandteil der untersuchten Quelle ist; dies trifft auf viele
Flurférderzeuge und Erdbaumaschinen zu;

c) ein Arbeitsplatz innerhalb eines teilweise oder vollstdndig geschlossenen Bedienerstandes (oder hinter
einem Schirm), der vom Hersteller als integraler Bestandteil der untersuchten Quelle geliefert wurde;

d) ein Arbeitsplatz, der teilweise oder ganz von der untersuchten Quelle umgeben ist; dies ist bei einigen
grofRen Industrieanlagen der Fall;

e) Nachbararbeitsplatze, an denen sich Personen aufhalten, die nicht fir die Bedienung der untersuchten
Quelle zustandig sind, die sich jedoch gelegentlich oder dauernd in ihrer unmittelbaren Nahe aufhalten;

f) weitere festgelegte Orte, die nicht unbedingt Arbeitsplatze oder Nachbararbeitsplatze sein missen.

Der Arbeitsplatz kann sich auch auf einem festgelegten Pfad befinden, auf dem sich eine Bedienungsperson
bewegt (siehe 10.4).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschliellich aller Anderungen).

ISO 3744, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3746, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 5725 (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

ISO 12001, Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment— Rules for the drafting and
presentation of a noise test code

IEC 60942:2003, Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61260:1995, Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters (amended by
IEC 61260/Amd.1:2001)

IEC 61672-1:2002, Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe. Speziellere Definitionen kdnnen in den
Gerauschmessnormen fiir spezielle Arten von Maschinen enthalten sein.

3.1

Emission

<Akustik> Luftschall, der von einer genau definierten Gerauschquelle (z. B. von der untersuchten Maschine)
abgestrahlt wird

ANMERKUNG Kenngrofien der Gerduschemission kénnen in einer Produktkennzeichnung und/oder in einer Produkt-
spezifikation enthalten sein. Grundlegende KenngréRen der Gerauschemission sind der Schallleistungspegel der
Gerauschquelle selbst und die Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz und/oder gegebenenfalls an anderen festge-
legten Orten in der Nahe der Quelle.

3.2
Emissions-Schalldruck

p

Schalldruck am Arbeitsplatz oder an einem anderen festgelegten Ort in der Nahe der Quelle, wahrend die
Quelle unter definierten Betriebs- und Aufstellungsbedingungen Uber einer reflektierenden ebenen Flache
betrieben wird, wobei Einflisse durch das Fremdgerausch sowie durch Reflexionen, soweit sie nicht von der
Ebene oder den Ebenen herrlhren, die fur die Messung zugelassen sind, ausgeschlossen werden

ANMERKUNG  Der Emissions-Schalldruck wird in Pascal angegeben.

3.3

Emissions-Schalldruckpegel

L,

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhaltnisses des quadrierten Emissions-Schalldrucks, p, zum
Quadrat des Bezugswertes, p, angegeben in Dezibel

2
P

L, =101g2 dB (1)
Po

Dabei ist der Bezugswert, pg, gleich 20 pPa.

ANMERKUNG  Der Emissions-Schalldruckpegel wird am Arbeitsplatz oder an einem anderen festgelegten Ort entweder
nach der Gerdauschmessnorm flr die spezielle Gruppe von Maschinen oder, falls keine Gerauschmessnorm existiert, nach
einer der Normen aus der Reihe ISO 11200 [15] bis ISO 11205 [19] bestimmt.

3.4

zeitlich gemittelter Emissions-Schalldruckpegel

Lp,T

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhaltnisses des zeitlichen Mittelwertes des Quadrates des

Emissions-Schalldrucks p wahrend eines festgelegten Zeitabschnitts der Dauer T (der bei ¢4 beginnt und bei #,
endet) zum Quadrat des Bezugswertes, p,, angegeben in Dezibel

o 2 B}
— t)dt
thp ()

L,r=101g 12 dB (2)
Po

Dabei ist der Bezugswert pg gleich 20 yPa.
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ANMERKUNG 1  Zur Vereinfachung der Schreibweise wird der tiefgestellte Index T im gesamten nachfolgenden Text
weggelassen.

ANMERKUNG 2  Die Anwendung bestimmter, in IEC 61672-1 festgelegter Frequenz- und Zeitbewertungen und/oder
von bestimmten Frequenzbandern wird durch geeignete tiefgestellte Indizes ausgewiesen; so kennzeichnet z. B. LpA den

A-bewerteten Emissions-Schalldruckpegel.

ANMERKUNG 3  Gleichung (2) ist identisch mit der Gleichung fur den bekannten 1ISO-Kennwert ,aquivalenter Dauer-
schalldruckpegel” nach ISO 1996-1 [1] zur Beschreibung von Umgebungslarm. Hier wird die oben definierte Emissions-
kenngréfRe allerdings zur Kennzeichnung des von einer untersuchten Quelle abgestrahlten Gerduschs verwendet und
setzt genormte Mess- und Betriebsbedingungen sowie eine definierte akustische Umgebung fiir die Messungen voraus.

3.5

Emissions-Spitzenschalldruck

Ppeak

grofter absoluter Emissions-Schalldruck wahrend eines festgelegten Zeitabschnitts

ANMERKUNG 1  Der Spitzenschalldruck wird in Pascal angegeben.
ANMERKUNG 2  Der Spitzenschalldruck kann durch positiven oder negativen Schalldruck hervorgerufen werden.

3.6
Emissions-Spitzenschalldruckpegel

Ly peak

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhaltnisses des Quadrates des Emissions-Spitzenschalldrucks
Ppeak Zum Quadrat des Bezugswertes, p,, angegeben in Dezibel

2
Ppeak
Lppeak = 101g—F2 dB (3)

Po

Dabei ist der Bezugswert p gleich 20 pyPa.
ANMERKUNG  Der Emissions-Spitzenschalldruckpegel wird ublicherweise C-bewertet und als L, peak bezeichnet.

3.7

Einzelereignis-Emissions-Schalldruckpegel

Lg

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhaltnisses des Integrals des Quadrats des Emissions-
Schalldrucks, p, eines einzelnen isolierten Schallereignisses (Schallimpuls oder anderer Schall kurzer Dauer)
mit einer festgelegten Dauer T (oder Ulber eine festgelegte Messdauer 7=1t, -, die das Einzelereignis
einschlieit) zum Quadrat des Bezugswertes, p,, bezogen auf das Bezugszeitintervall 7 = 1 s, angegeben in
Dezibel

p 2
Ly =101g ij"—é’)dt dB
TO # Po

T
:Lp,T+10|gEdB

ANMERKUNG  Gleichung (4) ist identisch mit derjenigen fur den bekannten ISO-Kennwert ,Schallexpositionspegel”
(ISO/TR 25417:2007 [21], 2.7) zur Beschreibung von Umgebungsgerduschen. Hier wird die oben definierte Emissions-
groRe allerdings zur Kennzeichnung des von der untersuchten Quelle abgestrahlten Gerauschs verwendet und setzt die
Anwendung genormter Mess-, Aufstellungs- und Betriebsbedingungen sowie eine definierte akustische Umgebung fir die
Messungen voraus.
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3.8

akustisches Freifeld liber einer reflektierenden Ebene

Schallfeld in einem homogenen, isotropen Medium im Halbraum Uber einer unendlichen, reflektierenden
Ebene in Abwesenheit jedweder anderer Hindernisse

3.9

interessierender Frequenzbereich

fur allgemeine Zwecke der Frequenzbereich der Oktavbander mit Nennwerten der Mittenfrequenzen von
125 Hz bis 8 000 Hz oder der Terzbander mit Nennwerten der Mittenfrequenzen von 100 Hz bis 10 000 Hz

ANMERKUNG 1 Basiert auf ISO 6926:1999 [10], 3.10.

ANMERKUNG 2  Fr spezielle Zwecke darf der Frequenzbereich unter der Voraussetzung erweitert oder eingeschrankt
werden, dass die Prufumgebung und die Gerateeigenschaften fur die Anwendung im veranderten Frequenzbereich
geeignet sind. Anderungen des interessierenden Frequenzbereichs sollten im Ergebnisbericht deutlich angegeben
werden. Bei Quellen, die vorrangig hoch- oder tieffrequenten Schall abstrahlen, sollte der interessierende Frequenz-
bereich so erweitert werden, dass er diese Frequenzen einschlief3t.

3.10

Arbeitsplatz

Bedienerplatz

Ort in der Nahe der untersuchten Maschine, der fur die Bedienungsperson vorgesehen ist

3.1

Bedienungsperson

Person, deren Arbeitsplatz sich in der Nahe einer Maschine befindet und die eine Arbeit ausfihrt, die im
Zusammenhang mit dieser Maschine steht

3.12

festgelegter Ort

ein in Bezug auf eine Maschine definierter Ort, der den Bedienerplatz mit einschlie3t, aber nicht hierauf
beschrankt ist

ANMERKUNG 1  Der Ort kann ein einzelner fester Punkt oder eine Kombination von Punkten entlang eines Pfades
oder auf einer Flache in einer festgelegten Entfernung von der Maschine sein, wie in der betreffenden
Geraduschmessnorm beschrieben, sofern eine solche existiert.

ANMERKUNG 2  Orte, die sich in der Nahe eines Arbeitsplatzes oder in der Umgebung einer unbeaufsichtigten
Maschine befinden, werden als ,Nachbararbeitsplatze” bezeichnet.

ANMERKUNG 3  Der Begriff ,Arbeitsplatz® bezeichnet im gesamten weiteren Text dieser Internationalen Norm
samtliche in 1.4 genannten mdglichen Orte.

3.13
Betriebsperiode
Zeitabschnitt, innerhalb dessen ein bestimmter Arbeitsablauf von der untersuchten Quelle ausgefihrt wird

BEISPIEL Bei einer Geschirrspilmaschine: Waschen oder Spulen oder Trocknen.

3.14

Betriebszyklus

bestimmte Folge von Betriebsperioden, die wahrend eines vollstandigen Arbeitszyklus der untersuchten
Maschine auftreten, wobei jede Betriebsperiode mit einem bestimmten Vorgang zusammenhangt, der
wahrend des Betriebszyklus nur einmal oder auch wiederholt auftreten kann

BEISPIEL Bei einer Geschirrspiilmaschine: Waschen und Spilen und Trocknen.
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3.15

Messdauer

Teil oder Vielfaches einer Betriebsperiode oder eines Betriebszyklus der untersuchten Quelle, fir den oder
das der zeitlich gemittelte Emissions-Schalldruckpegel bestimmt oder innerhalb dessen der maximale
Emissions-Schalldruckpegel ermittelt wird

3.16

Zeitverlauf

kontinuierliche Aufzeichnung des Emissions-Schalldruckpegels als Funktion der Zeit wahrend einer oder
mehrerer Betriebsperioden eines Betriebszyklus

3.17
Fremdgerausch
Gerausch samtlicher Quellen aufer dem der untersuchten Quelle

ANMERKUNG Zum Fremdgerausch konnen Beitrage in Form von Luftschall, Kérperschall und elektrischem Rauschen
der Messeinrichtung gehoren.

3.18

Fremdgerauschkorrektur

Ky

Korrektur, die auf die gemessenen Schalldruckpegel angewendet wird, um den Einfluss des Fremdgerauschs
zu bertcksichtigen

ANMERKUNG 1  Die Fremdgerauschkorrektur wird in Dezibel angegeben.

ANMERKUNG 2  Die Fremdgerduschkorrektur ist frequenzabhangig. Im Fall der A-Bewertung wird die Korrektur, K,
aus A-bewerteten Messwerten berechnet.

3.19

Bezugsquader

gedachter rechteckiger Parallelflachner (Quader), der von der oder den reflektierenden Flache(n) begrenzt
wird, auf der bzw. vor denen sich die untersuchte Gerauschquelle befindet, und der die Quelle einschlielich
aller wesentlichen Schall abstrahlenden Bestandteile sowie gegebenenfalls den Priftisch, auf dem die Quelle
aufgestellt ist, gerade umschlief3t

3.20

Bezugsmessflache

gedachte quaderformige Flache, die die untersuchte Gerauschquelle umschliet, von der oder den reflek-
tierenden Ebene(n) begrenzt wird, auf der oder vor denen sich die Quelle befindet, und deren Seiten parallel
zu denen des Bezugsquaders angeordnet sind, wobei jede Seite den gleichen Abstand von der ent-
sprechenden Seite des Bezugsquaders hat

ANMERKUNG 1 Der ,gleiche Abstand” betragt vorzugsweise 1 m.
ANMERKUNG 2  Der Arbeitsplatz muss nicht auf der Bezugsmessflache liegen.

3.21

Umgebungskorrektur

Ky

Term, der den Einfluss von reflektiertem Schall auf den Mittelwert des Schalldruckpegels auf der Bezugs-
messflache bertcksichtigt, angegeben in Dezibel

ANMERKUNG 1 K, ist frequenzabhéngig und kann nach ISO 3744 oder ISO 3746 bestimmt werden. Bei Anwendung
der A-Bewertung wird diese Korrektur als K,, bezeichnet.

ANMERKUNG 2 Bei Anwendung dieser Internationalen Norm wird die Umgebungskorrektur, K, lediglich als Kenn-
groflRe bei der Tauglichkeitsbeurteilung der Umgebung verwendet und flir die Bezugsmessflache ermittelt.
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