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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 11296-7:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als
EN ISO 11296-7:2013 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und

Schutzrohrsysteme® tbernommen, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-37 AA ,Renovierung,
Reparatur und Erneuerung von Abwasserkanalen und -leitungen” im Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden

Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1
ISO 306 siehe DIN EN ISO 306
ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2
ISO 6259-1 siehe DIN EN I1SO 6259-1
ISO 7619-1 siehe DIN ISO 7619-1

ISO 9967 siehe DIN EN ISO 9967
ISO 9969 siehe DIN EN I1SO 9969
ISO 11295 siehe DIN EN ISO 11295
ISO 11296-1 siehe DIN EN ISO 11296-1
ISO 11296-4  siehe DIN EN ISO 11296-4

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13566-7:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Textvon ISO 11296-7 ibernommen;

b) Schema fir die Beurteilung der Konformitat gestrichen.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13566-7: 2007-06

Full document details: DIN EN 1SO 11296-7:2013-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumen-
tierte Schlagzéhigkeitspriifung

DIN EN ISO 306, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)
DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form-
und Extrusionsmassen

DIN EN ISO 6259-1, Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Eigenschaften im Zugversuch — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhérte — Teil 1:
Durometer-Verfahren (Shore-Hérte)

DIN EN ISO 9967, Thermoplastische Rohre — Bestimmung des Verformungsverhaltens
DIN EN ISO 9969, Thermoplastische Rohre — Bestimmung der Ringsteifigkeit

DIN EN ISO 11295, Klassifizierung von Kunststoff-Rohrleitungssystemen fiir die Renovierung und
Informationen zur Planung

DIN EN ISO 11296-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 11296-4, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwésserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort hdrtendes Schlauch-Lining
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11296-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2013

ICS 23.040.20; 23.040.45; 23.040.99; 93.030 Ersatz fur EN 13566-7:2007

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von
erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen) -Teil 7: Wickelrohr-Lining (ISO 11296-
7:2011)

Plastics piping systems for renovation of underground non- Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation
pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining des réseaux de branchements et de collecteurs
with spirally-wound pipes (ISO 11296-7:2011) d'assainissement enterrés sans pression - Partie 7: Tubage

par enroulement hélicoidal avec espace annulaire (ISO
11296-7:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Februar 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11296-7:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 11296-7:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als
EN ISO 11296-7:2013 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und
Schutzrohrsysteme® Gbernommen, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis August 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13566-7:2007.

ISO 11296 besteht mit dem allgemeinen Titel Plastics piping systems for renovation of underground non-
pressure drainage and sewerage networks aus den folgenden Teilen:

— Part 1: General

— Part 3: Lining with close-fit pipes

— Part 4: Lining with cured-in-place pipes

— Part 7: Lining with spirally-wound pipes

Das Rohrstrang-Lining soll Inhalt des Teils 2 und das Einzelrohr-Lining Inhalt des Teils 5 werden.
Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tGbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 11296-7:2011 wurde vom CEN als EN ISO 11296-7:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Dieser Teil 7 der Systemnorm legt Anforderungen an Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus unterschiedlichen
Werkstoffen fest, die fur die Renovierung bestehender Rohrleitungen in einem bestimmten
Anwendungsbereich verwendet werden. Systemnormen fur die Renovierung legen Verfahren fir die
folgenden Anwendungen fest:

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen) (diese Anwendung);

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten Druckentwasserungsnetzen;

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten Wasserversorgungsnetzen;

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten Gasversorgungsnetzen.

Diese Systemnormen unterscheiden sich von jenen fiir konventionell verlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme
durch Festlegung von Anforderungen fiir bestimmte Eigenschaften nach der Verarbeitung auf der Baustelle
.im eingebauten Zustand“. Dies erganzt die Anforderungen an Kunststoff-Rohrleitungssysteme ,wie herge-

stellt”.

Jede der Systemnormen besteht aus einem Teil 1 (Allgemeines) und den fiir die jeweiligen Renovierungs-
Technikgruppen zutreffenden Teilen:

— Teil 2: Rohrstrang-Lining

— Teil 3: Close-Fit-Lining

— Teil 4: Voor Ort hirtendes Schlauch-Lining

— Teil 5: Einzelrohr-Lining

— Teil 7: Wickelrohr-Lining

Die Anforderungen an jede bestehende Renovierungs-Technikgruppe sind in Teil 1 in Zusammenhang mit
dem relevanten anderen Teil festgelegt. Beispielsweise legen die Teile 1 und 2 die Anforderungen fest, die
sich auf das Rohrstrang-Lining beziehen. Zusatzliche Angaben sind ISO 11295 zu entnehmen. Nicht alle
Technikgruppen sind auf jedes Anwendungsgebiet anwendbar, was sich in der Nummerierung der einzelnen

Teile widerspiegelt, die in jeder Systemnorm enthalten ist.

Fir alle Teile wurde eine einheitliche Struktur der Uberschriften eingefiihrt, um direkte Vergleiche der Reno-
vierungs-Technikgruppen zu erleichtern.

Bild 1 zeigt die gemeinsame Struktur und die Beziehung zwischen ISO 11296 und den Systemnormen fir
andere Anwendungsbereiche.
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