DEUTSCHE NORM September 2018

DIN EN ISO 11297-4

=
Z

ICS 23.040.20; 23.040.45; 91.140.80; 93.030

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
Abwasserdruckleitungen -

Teil 4: Vor Ort hiartendes Schlauch-Lining (ISO 11297-4:2018);
Deutsche Fassung EN ISO 11297-4:2018

Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks
under pressure -

Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11297-4:2018);

German version EN ISO 11297-4:2018

Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de
collecteurs d’assainissement enterrés sous pression —

Partie 4: Tubage continu par tubes polymérisés sur place (ISO 11297-4:2018);

Version allemande EN 1SO 11297-4:2018

Gesamtumfang 21 Seiten

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW)
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)

| . W
IJUL-LII ] I
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Pl .
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. W;NW din. de Docu m#w|mH§IH|yHH H}J b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin beuth.de
ww.beut 2778744

Full document details: DIN EN ISO 11297-4:2018-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-11297-4-2018-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-11297-4-2018-09

DIN EN ISO 11297-4:2018-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11297-4:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes,
fittings and valves for the transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155
»Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN
(Niederlande) gehalten wird.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Plastics piping systems for rehabilitation of
underground drainage and sewerage networks (non-pressure and pressure)“ (WG 2) des ISO/TC 138/SC 8
durchgefiihrt.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-37 AA ,Renovierung,
Reparatur und Erneuerung von Abwasserkandlen und -leitungen” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen
(NAW).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

IS0 11295:2017 siehe DIN EN ISO 11295:2018-06
1SO 11296-4:2018 siehe DIN EN ISO 11296-4:2018-09
DIN EN IS0 11297-1 siehe DIN EN ISO 11297-1:2018-09
1SO 14125:1998 siehe DIN EN ISO 14125:2011-05
Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

DIN EN ISO 11295:2018-06, Klassifizierung und Informationen zur Planung und Anwendung von Kunststoff-

Rohrleitungssystemen  fiir die Renovierung und Erneuerung (1SO 11295:2017); Deutsche Fassung
EN IS0 11295:2017

DIN EN ISO 11296-4:2018-09, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwdsserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil4: Vor Ort hdrtendes Schlauch-Lining

(150 11296-4:2018); Deutsche Fassung EN ISO 11296-4:2018

DIN EN ISO 11297-1:2018-09, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten Abwasser-
druckleitungen — Teil 1: Allgemeines (1SO 11297-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 11297-1:2018

DIN EN ISO 11297-3, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten Abwasser-
druckleitungen — Teil 3: Close-Fit-Lining

DIN EN ISO 14125:2011-05, Faserverstdrkte  Kunststoffe —  Bestimmung der  Biegeeigenschaften
(1SO 14125:1998 + Cor.1:2001 + Amd.1:2011); Deutsche Fassung EN 1SO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011
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EUROPAISCHE NORM ENISO 11297-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2018

ICS 23.040.20; 23.040.45; 91.140.80; 93.030

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung
von erdverlegten Abwasserdruckleitungen —
Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-Lining
(ISO 11297-4:2018)

Plastics piping systems for renovation Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation
of underground drainage and sewerage des réseaux de branchements et de collecteurs
networks under pressure — d’assainissement enterrés sous pression —
Part 4: Lining with cured-in-place pipes Partie 4: Tubage continu par tubes polymérisés sur place
(IS0 11297-4:2018) (IS0 11297-4:2018)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 18. Januar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN IS0 11297-4:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11297-4:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes,
fittings and valves for the transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155
»Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten
wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 11297-4:2018 wurde von CEN als EN ISO 11297-4:2018 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
iiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der I1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138, Plastics pipes, fittings and valves for the
transport of fluids, Unterkomitee SC 8, Rehabilitation of pipeline systems, erarbeitet.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe SO 11297 kann auf der ISO-Internetseite abgerufen werden.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer Systemnorm fiir Kunststoff-Rohrleitungssysteme verschiedener Werkstoffe,
die fiir die Renovierung von bestehenden Rohrleitungen in einem festgelegten Anwendungsgebiet eingesetzt
werden. Systemnormen fiir Renovierung, die die folgenden Anwendungen abdecken, sind entweder
verfiigbar oder in Vorbereitung:

— IS0 11296, Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage
networks;

— IS0 11297, Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under
pressure (dieses Dokument);

— IS0 11298, Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks;

— IS0 11299, Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks;

Diese Systemnormen unterscheiden sich von Systemnormen fiir konventionell verlegte Kunststoff-
Rohrleitungssysteme durch die Anforderung, bestimmte Eigenschaften nach der Verarbeitung auf der
Baustelle im Zustand ,wie eingebaut” nachzupriifen. Dies ergidnzt die Verifizierung der Eigenschaften von
Kunststoff-Rohrleitungssystemen ,wie hergestellt".

Jede der Systemnormen besteht aus:

— Part 1: General

und allen anwendbaren zugehodrigen Teilen der Renovierungs-Technikfamilie, die fiir Abwasserdruck-
leitungen die folgenden beinhalten oder méglicherweise beinhalten:

— Part 2: Lining with continuous pipes;

— Part 3: Lining with close-fit pipes;

— Part 4: Lining with cured-in-place pipes (dieses Dokument);

— Part 5: Lining with discrete pipes;

— Part 6: Lining with adhesive-backed hoses.

Die Anforderungen an jede bestehende Renovierungs-Technikfamilie sind in ISO 11297-1 in Zusammenhang
mit dem relevanten anderen Teil festgelegt. Beispielsweise legen ISO 11297-1 und dieses Dokument
gemeinsam die Anforderungen in Bezug auf vor Ort hirtendes Schlauch-Lining fest. Fiir zusatzliche Angaben
siehe ISO 11295. Nicht alle Technikfamilien sind auf jedes Anwendungsgebiet anwendbar, was sich in den

Teilnummern widerspiegelt, die in jeder Systemnorm enthalten sind.

Fir alle Teile wurde eine einheitliche Struktur der Abschnittsiiberschriften iibernommen, um direkte
Vergleiche in den Renovierungs-Technikfamilien zu erleichtern.

Bild 1 zeigt die gemeinsame Struktur der Teile und Abschnitte sowie die Beziehung zwischen der
Normenreihe ISO 11297 und den Systemnormen fiir andere Anwendungen.
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