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Nationales Vorwort

Der Text der 1SO 11299-1:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids® (Sekretariat: JISC, Japan) erarbeitet und als EN ISO 11299-1:2013 durch
das Technische Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme® (Sekretariat: NEN, Niederlande)
Ubernommen.

Das zusténdige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-08 AA ,Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme fir die Gasversorgung®“ im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14408-1:2004-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Textder SO 11299-1:2011 wurde ibernommen;

b) Begriffe wurden nach Sachgebieten geordnet;

c) Festlegungen zur Kennzeichnung Uberarbeitet;

d) Anforderungen an die Inspektionsausristung erweitert;

e) empfohlenes Ablaufschema fir die Beurteilung der Konformitat wurde gestrichen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 14408-1: 2004-12
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11299-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2013

ICS 23.040.20; 23.040.45; 75.200 Ersatz fur EN 14408-1:2004

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von
erdverlegten Gasversorgungsnetzwerken - Teil 1: Allgemeines
(1ISO 11299-1:2011)

Plastics piping systems for renovation of underground gas Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation
supply networks - Part 1: General (ISO 11299-1:2011) des réseaux de gaz enterrés - Partie 1: Généralités (ISO
11299-1:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Februar 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11299-1:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 11299-1:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11299-1-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11299-1-2013-05

DIN EN ISO 11299-1:2013-05
EN ISO 11299-1:2013 (D)

Inhalt

Seite
2o T, e 4
T 1= 0T T 5
1 N 1V 4 Lo L0 T T o 7= = o o P 7
2 NOIrmative VerweISUNQGEN .......ccciiiiiiiries i ms e e e b e n e e e e e e s e n s nmnnn 7
3 Begriffe e ——————— 7
3.1 AlIGEMEINES ...t 7
3.2 Technik-Begriffe.......cccoiiiiiir e ———————— 9
3.3 LT 0T =T o - 10
34 LA =T 4 G o 1
3.5 [ oo LT ] 4 B 7 =T o N 1
3.6 BetriebsbediNnQUNQGeN ... 12
4 Symbole Und ADKUIZUNQGEN .......ciiiiiiiiccceeieiensssssssssese s s sssssssssse s s s s sssssssssssssssssssssssmsssnsssssssssnnnnssnsssnsns 12
4.1 853 .1 o T = S 12
4.2 Y o] BT o[- o 12
5 RONIe im ,,M“-ZUSEANG ........ccuiiiiiiiiiiirir i s s e e e s e e e e na s e s mna e rama s e e snnss s ennssssrnmssnsennnnnrns 13
5.1 L0 L= 3 e 13
5.2 Allgemeine Eigenschaften ... 13
5.3 Werkstoffeigenschaften ... ——————— 13
5.4 Geometrische Eigenschaften ... 13
5.5 Mechanische Eigenschaften.........ccco i 13
5.6 Physikalische Eigenschaften ... 13
5.7 Herstellen von VerbiNdUNQGEeN ........coieiiiiiiiisis s s s s s sss s s ssssasas 13
5.8 LT 01071 o2 41010 4V 13
6 Formstiicke im ,,M“-ZUSTANd .........ccuuiiiiiiiiiiiieeciirr e e rsssssss e e s s s s s s s e e e e s snsnssssssseerennnnnnnnns 14
6.1 L0 L= 3 e 14
6.2 Allgemeine Eigenschaften ... sss e s ssms e e e s s s nmn e e e s e s s e smnmnnnes 14
6.3 WerkstoffeigensChaften ... s e s s nm e e e e e s s e smnmnenes 14
6.4 Geometrische Eigenschaften ... e s mnme e e e e 14
6.5 Mechanische Eigenschaften.........ccco i 14
6.6 Physikalische Eigenschaften ... 14
6.7 Herstellen von VerbiNdUNQGEeN ... s s s ssss s 14
6.8 LG T = T 410 1T T 14
7 SoNstige BaUteile...... . 15
8 Gebrauchstauglichkeit des eingebauten Lining-Systems im , I“-Zustand ...........cccccciiiiiiniininns 15
8.1 L0 L= 3 e 15
8.2 Allgemeine Eigenschaften ... ccsese e s s r e e e e s nmn e e e s e s sn s smnmnnnes 15
8.3 WerkstoffeigensChaften ... s e s s nmn e e e e e e s e smnmnenes 16
8.4 Geometrische Eigenschaften ... e s snme e e e e e 16
8.5 Mechanische Eigenschaften...............iiiiicccccciiir e s s e anmn e e e s 16
8.6 Physikalische Eigenschaften ... e e sns s e e mnen e e s 16
8.7 Zusatzliche Eigenschaften..........cciiiiiiiic 16
8.8 [ o o =T o =1 ¢ o - 16
9 T o = THT o = - 17
9.1 Vorbereitende Arbeiten........... e 17
9.2 Lagerung, Handhabung und Transport von Rohren und Formstiicken ............cccoociiiiinnninnnnnees 17
9.3 T 1= (] T o 17

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN I1SO 11299-1:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11299-1-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11299-1-2013-05

DIN EN ISO 11299-1:2013-05
EN ISO 11299-1:2013 (D)

£ TR T IR V| =T 5 1T | o =R 17
9.3.2  InSPektioNSAUSIUSTUNG .......coiiiiiiiiiciiiirr e s s e s s sam e e e e e s s s s smnme e e e e e ea s s mnnneenesansnsnnnnns 17
L2 T T T o 1= oYY o =Y - | = PR 17
9.4 T T o7 L N 17
L2 g I Vo 1= 1T 1= 17
9.4.2 Sicherheitsvorkehrungen ... ————— 18
9.4.3  Simulierter EiNDauU ...........ee e 18
9.5 Prozessbezogene Untersuchung und Prifung ......c.ccccciimmmnnimmsmnssss s 18
9.6 Abschluss der RENOVIEIUNG.....cccceiiiiiuiriiisir i s nn e nas 18
9.7 Wiederanbindung an das bestehende Rohrleitungssystem...........ccccooicccsssssssnesnsnnnnnnens 18
9.8 Umbindung der Anschlussleitungen...........cccccociiiiiiiiinsssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnnns 18
9.9 AbschlieRende Untersuchung und Prifung.....ccccccoocccemimiiiiicccceceies s csssceee s sssss s ssene s e s sssmnens 19
9.10  DOKUMENTALION ....cooviiiiiiee s 19
LiteratUrNiNWEISE@ ...t 20

Documents

Document Sharingj—lub

Full document details: DIN EN I1SO 11299-1:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11299-1-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11299-1-2013-05

DIN EN ISO 11299-1:2013-05
EN ISO 11299-1:2013 (D)

Vorwort

Der Text von ISO 11299-1:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als
EN ISO 11299-1:2013 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und
Schutzrohrsysteme® Gbernommen, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wird EN 14408-1:2004 ersetzen.

ISO 11299 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Plastics piping systems for
renovation of underground gas supply networks:

— Part 1: General

— Part 3: Lining with close-fit pipes

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 11299-1:2011 wurde vom CEN als EN ISO 11299-1:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Die Systemnorm, zu der dieser Teil der ISO 11299 gehort, legt die Anforderungen an Kunststoff-Rohrleitungs-
systeme aus verschiedenen Werkstoffen fest, die fur die Renovierung von bestehenden Rohrleitungen in
einem festgelegten Anwendungsgebiet eingesetzt werden. Systemnormen flr Renovierung beziehen sich auf
folgende Anwendungen:

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr die Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen);

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten Druckentwasserungsnetzen;
— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten Wasserversorgungsnetzen;

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Renovierung von erdverlegten Gasversorgungsnetzen (die
vorliegende Anwendung).

Diese Systemnormen unterscheiden sich von jenen fiir konventionell verlegte Kunststoff-Rohrleitungssysteme
durch Festlegung von Anforderungen an bestimmte Eigenschaften nach der Verarbeitung auf der Baustelle
»im eingebauten Zustand®. Dies erganzt die Anforderungen an Systemkomponenten ,wie hergestellt”.

Jede der Systemnormen besteht aus einem Teil 1: Allgemeines (dieses Dokument) und den fir die jeweiligen
Renovierungs-Technikgruppen zutreffenden Teilen:

— Teil 2: Rohrstrang-Lining;

— Teil 3: Close-Fit-Lining;

— Teil 4: Vor Ort hirtendes Schlauch-Lining;

— Teil 6: Nicht hédrtendes Schlauch-Lining.

Die Anforderungen an jede bestehende Renovierungs-Technikgruppe sind im vorliegenden Teil der
ISO 11299 festgelegt und werden in Zusammenhang mit den malfigeblichen anderen Teilen angewendet.
Beispielsweise legen sowohl dieser Teil der ISO 11299 als auch ISO 11299-3 die Anforderungen fest, die sich
auf das Close-Fit-Lining beziehen. Zusatzliche Angaben sind 1SO 11295 zu entnehmen. Nicht alle
Technikgruppen sind auf jedes Anwendungsgebiet anwendbar, was sich in der Nummerierung der einzelnen

Teile widerspiegelt, die in jeder Systemnorm enthalten ist.

Fir alle Teile der 1ISO 11299 wurde eine einheitliche Struktur der Abschnitts-Uberschriften eingefiihrt, um
direkte Vergleiche der Renovierungs-Technikgruppen zu erleichtern.

Bild 1 zeigt die gemeinsame Struktur der Abschnitte in allen Teilen und die Beziehung zwischen 1SO 11299
und den Systemnormen fiir andere Anwendungsbereiche.
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