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Beschichtungsstoffe —

Kiinstliches Bewittern und kiinstliches Bestrahlen —
Beanspruchung durch gefilterte Xenonbogenstrahlung
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Deutsche Fassung EN ISO 11341:2004

Paints and varnishes —

Artificial weathering and exposure to artificial radiation —
Exposure to filtered xenon-arc radiation (ISO 11341:2004);
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Peintures et vernis —

Vieillissement artificiel et exposition au rayonnement artificiel —

Exposition au rayonnement filtré d’'une lampe a arc au xénon (ISO 11341:2004);
Version allemande EN ISO 11341:2004
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DIN EN I1SO 11341:2004-12

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm ENISO 11341 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zu Grunde liegende
Internationale Norm 1SO 11341 wurde vom ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and
varnishes* (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 11341 fallt
in den Zustandigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 7 ,Allgemeine Prifverfahren flr Beschichtungs-
stoffe und Beschichtungen®.

Far die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513
ISO 1514 siehe DIN EN ISO 1514
ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808
ISO 2813 siehe DIN EN ISO 2813
ISO 3270 siehe DIN EN 23270

ISO 3668 siehe DIN EN ISO 3668
ISO 4628-1 siehe DIN EN ISO 4628-1
ISO 4628-2 siehe DIN EN ISO 4628-2
ISO 4628-3 siehe DIN EN ISO 4628-3
ISO 4628-4 siehe DIN EN ISO 4628-4
ISO 4628-5 siehe DIN EN ISO 4628-5
ISO 4628-6 siehe DIN EN ISO 4628-6
ISO 4628-7 siehe DIN EN ISO 4628-7
ISO 4628-8 siehe E DIN EN ISO 4628-8
ISO 4628-10 siehe DIN EN ISO 4628-10
ISO 15528  siehe DIN EN ISO 15528

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1SO 11341:1998-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabellen1 und 2: Die Spektralverteilungen wurden von dem friheren Wellenlangenbereich von
300 nm bis 800 nm auf den neuen Wellenlangenbereich von 300 nm bis 400 nm umgerechnet. Es
wurden neue Toleranzen aufgenommen, die auf Messungen der Spektralverteilung typischer
Xenonbogengerate beruhen. Die Zentralwerte in Tabelle 2 wurden unter Verwendung der Tabellen B.1
und B.2 korrigiert.

b) Unterabschnitt 6.2: Die erforderliche Bestrahlungsstarke wurde von dem friiheren Wellenlangenbereich
von 300 nm bis 800 nm auf den neuen Wellenldngenbereich von 300 nm bis 400 nm umgerechnet.
Zusatzlich wurden Werte fur die spektrale Bestrahlungsstarke bei 340 nm bzw. 420 nm angegeben.

c) Unterabschnitt 6.2: Es wurde die Option einer Priifung mit hoher Bestrahlungsstarke aufgenommen
(bis zum etwa dreifachen der ,normalen” Bestrahlungsstarke).

d) Unterabschnitte 6.6 und 9.2: Gleichberechtigt zum Schwarzstandard-Thermometer (SST) wurde das
Schwarztafel-Thermometer (STT) aufgenommen.

e) Unterabschnitt 9.3: Als neuer Parameter wurde die Prifraumtemperatur spezifiziert.

f)  Tabelle 3: Die Werte fir die relative Luftfeuchte fur die Prufzyklen A und B wurden mit den Zyklen C
und D in Ubereinstimmung gebracht.

g) Unterabschnitt 9.5: Als Option fir spezielle Anwendungen wurde ein zusatzlicher Sprihzyklus
eingefigt.
Frihere Ausgaben

DIN 53231: 1972-09, 1991-04
DIN EN ISO 11341: 1998-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir
Konditionierung und Priifung (ISO 3270:1984); Deutsche Fassung EN 23270:1991

DIN EN ISO 1513, Lacke und Anstrichstoffe — Vorpriifung und Vorbereitung von Proben fiir weitere
Priifungen (ISO 15613:1992); Deutsche Fassung EN ISO 1513:1994

DIN EN ISO 1514, Lacke und Anstrichstoffe — Norm-Probenplatten (ISO 1514:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 1514:1997

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke (ISO 2808:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 2808:1999

DIN EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen
(auBer Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° (ISO 2813:1994, einschlie8lich Technische
Korrektur 1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 2813:1999

DIN EN ISO 3668, Beschichtungsstoffe — Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen
(ISO 3668:1998); Deutsche Fassung EN ISO 3668:2001

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schaden und der Intensitat von gleichméligen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 1: Allgemeine Einfihrung und Bewertungssystem (ISO 4628-1:2003); Deutsche Fassung
EN ISO 4628-1:2003

DIN EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schéden und der Intensitét von gleichméal3igen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 2: Bewertung des Blasengrades (ISO 4628-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 4628-2:2003

DIN EN ISO 4628-3, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schéden und der Intensitét von gleichméal3igen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 3: Bewertung des Rostgrades (ISO 4628-3:2003); Deutsche Fassung EN ISO 4628-3:2003

DIN EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schaden und der Intensitat von gleichmél3igen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 4: Bewertung des Rissgrades (ISO 4628-4:2003); Deutsche Fassung EN ISO 4628-4:2003

DIN EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schaden und der Intensitat von gleichméligen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 5: Bewertung des Abbléatterungsgrades (ISO 4628-5:2003); Deutsche Fassung EN ISO 4628-5:2003

DIN EN ISO 4628-6, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung von
Ausmall, Menge und Grée von Schidden — Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem
Klebebandverfahren (ISO 4628-6:1990); Deutsche Fassung EN ISO 4628-6:2001)

DIN EN ISO 4628-7, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schéden und der Intensitét von gleichméal3igen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren (ISO 4628-7:2003); Deutsche Fassung
EN ISO 4628-7:2003
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E DIN EN ISO 4628-8, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schéden und der Intensitét von gleichméal3igen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 8: Bewertung der Korrosion an einem Ritz (ISO/DIS 4628-8:2002); Deutsche Fassung
pPrEN ISO 4628-8:2002

DIN EN ISO 4628-10, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schaden und der Intensitat von gleichméligen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion (ISO 4628-1:2003),; Deutsche Fassung EN ISO 4628-1:2003

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe flir Beschichtungsstoffe — Probenahme
(ISO 15528:2000); Deutsche Fassung EN ISO 15528:2000
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11341
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2004

ICS 49.140 Ersetzt EN ISO 11341:1997

Deutsche Fassung

Beschichtungsstoffe — Kunstliches Bewittern und kunstliches
Bestrahlen — Beanspruchung durch gefilterte
Xenonbogenstrahlung (ISO 11341:2004)

Paints and varnishes — Artifical weathering and exposure to Peintures et venis — Vieillissement artificiel et exposition au
artifical radiation — Exposure to filtered xenon-arc radiation rayonnement artificiel — Exposition au rayonnement filtré
(ISO 11341:2004) d’une lampe a arc xénon (ISO 11341:2004)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. August 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, I§st|and, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11341:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11341:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und
Anstrichstoffe, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 35 ,Paints and varnishes” erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11341:1997.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 11341:2004 wurde von CEN ohne irgendeine Abanderung als EN ISO 11341:2004
genehmigt.

Die hauptsachlichen technischen Anderungen gegeniiber EN ISO 11341:1997 sind:

a) Tabellen 1 und 2: Die Spektralverteilungen wurden von dem friiheren Wellenlangenbereich von 300 nm
bis 800 nm auf den neuen Wellenlangenbereich von 300 nm bis 400 nm umgerechnet. Es wurden neue
Toleranzen aufgenommen, die auf Messungen der Spektralverteilung typischer Xenonbogengerate
beruhen. Die Zentralwerte in Tabelle 2 wurden unter Verwendung der Tabellen B.1 und B.2 korrigiert.

b) Unterabschnitt 6.2: Die erforderliche Bestrahlungsstarke wurde von dem friheren Wellenldngenbereich
von 300 nm bis 800 nm auf den neuen Wellenldngenbereich von 300 nm bis 400 nm umgerechnet.
Zusatzlich wurden Werte fur die spektrale Bestrahlungsstarke bei 340 nm bzw. 420 nm angegeben.

c) Unterabschnitt 6.2: Es wurde die Option einer Prifung mit hoher Bestrahlungsstarke aufgenommen (bis
zum etwa Dreifachen der ,normalen® Bestrahlungsstarke).

d) Unterabschnitte 6.6 und 9.2: Gleichberechtigt zum Schwarzstandard-Thermometer (SST) wurde das
Schwarztafel-Thermometer (STT) aufgenommen.

e) Unterabschnitt 9.3: Als neuer Parameter wurde die Prifraumtemperatur spezifiziert.

f)  Tabelle 3: Die Werte fur die relative Luftfeuchte fir die Prifzyklen A und B wurden mit den Zyklen C und
D in Ubereinstimmung gebracht.

g) Unterabschnitt 9.5: Als Option fiir spezielle Anwendungen wurde ein zusatzlicher Sprihzyklus eingefiigt.

Die Internationale Norm ISO 11341:2004 ersetzt 1ISO 11341:1994 und ersetzt ebenfalls die im Jahre 2000
zurlckgezogene Norm ISO 2809:1976.

Einleitung

Beschichtungen aus Lacken, Anstrichstoffen und &hnlichen Beschichtungsstoffen (nachstehend kurz
Beschichtungen genannt) werden durch kunstliches Bewittern oder kunstliches Bestrahlen beansprucht, um
die bei naturlicher Bewitterung (Freibewitterung) oder bei Priifungen hinter einer Glasabdeckung auftretenden
Alterungsvorgange im Labor zu simulieren.

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN I1SO 11341:2004-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11341-2004-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11341-2004-12

