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DIN EN ISO 11348-2:2009-05

Diese Norm ist Bestandteil der Reihe
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L)

und beschreibt das Verfahren

Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf die Lichtemission von Vibrio fischeri
(Leuchtbakterientest) — Teil 2: Verfahren mit flissig getrockneten Bakterien (L 52).

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11348-2:2008) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 147 ,Water Quality“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 230 ,Wasseranalytik® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 119-01-03-05-01 AK ,Biotests® im NA 119-01-03 AA
»Wasseruntersuchung“im Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Diese Norm wurde fir die Anwendung im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir
MafRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik!) entwickelt.

In der Reihe ISO 11348 existieren folgende Teile, unter dem Haupttitel Water quality — Determination of the
inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test):

— Part 1: Method using freshly prepared bacteria
— Part 2: Method using liquid-dried bacteria
— Part 3: Method using freeze-dried bacteria.

Bezeichnung des Verfahrens Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf die Lichtemission von
Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) — Teil 2: erfahren mit flissig getrockneten Bakterien (L 52):

Verfahren DIN EN ISO 11348-2 — L 52

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen
einzuschalten und bestehende Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prufen, ob und inwieweit die
Festlegung von zusatzlichen Randbedingungen erforderlich ist.

Die als DIN-Normen veréffentlichten Einheitsverfahren sind bei der Beuth Verlag GmbH einzeln oder
zusammengefasst erhaltlich. AuRerdem werden die genormten Einheitsverfahren in der Loseblattsammiung
.Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“ gemeinsam von der Beuth
Verlag GmbH und von dem Wiley-VCH Verlag publiziert.

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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Alle fir die Abwasserverordnung (AbwV) nach § 7a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz — WHG) Uber ,Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Gewasser” relevanten Einheitsverfahren sind zusammen mit der AbwV und dem WHG als Loseblattsammlung
»Analysenverfahren in der Abwasserverordnung — Rechtsvorschriften und Normen*“ (Erganzungsbande) von
der Beuth Verlag GmbH herausgegeben worden.

Normen oder Norm-Entwirfe mit dem Gruppentitel ,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung® sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt:

Allgemeine Angaben (Gruppe A) (DIN 38402)
Sensorische Verfahren (Gruppe B) (DIN 38403)
Physikalische und physikalisch-chemische KenngrofRen (Gruppe C) (DIN 38404)
Anionen (Gruppe D) (DIN 38405)
Kationen (Gruppe E) (DIN 38406)
Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) (DIN 38407)
Gasférmige Bestandteile (Gruppe G) (DIN 38408)
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngréf3en (Gruppe H) (DIN 38409)
Biologisch-6kologische Gewasseruntersuchung (Gruppe M) (DIN 38410)
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K) (DIN 38411)
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) (DIN 38412)
Einzelkomponenten (Gruppe P) (DIN 38413)
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (DIN 38414)
Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) (DIN 38415)

AuRer den in der Reihe DIN 38402 bis DIN 38415 genormten Untersuchungsverfahren liegen eine Reihe
Europaischer und Internationaler Normen als DIN-EN-, DIN-EN-ISO- und DIN-ISO-Normen vor, die ebenfalls
Bestandteil der ,Deutschen Einheitsverfahren® sind.

Uber die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt die Geschéaftsstelle des Normenausschusses
Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Telefon 030 2601-2448, oder die Beuth
Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin), Auskunft.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5667-16 siehe DIN EN ISO 5667-16
ISO 5814 siehe DIN EN 25814
ISO 10253 siehe DIN EN ISO 10253
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1SO 11348-2:1999-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich des Verfahrens wurde erweitert um
— Meerwasser,
— Eluate von Sedimenten (SuRwasser, Brackwasser und Meerwasser),

— Einzelstoffe, in Wasser geldst;

b) weitere Hinweise zu Stérungen wurden aufgenommen:

— Ersatz der Konzentrationsangabe flir hemmende, leicht abbaubare Nahrstoffe nach Literatur-
hinweis [1],

— Stérungen durch extreme pH-Werte,
— Stimulation des Leuchtens durch Meerwasser als moégliche Stérung bei der Untersuchung von
meerwasserhaltigen Proben ist zu beachten;
c) Reagenzien und Materialien

— die zu testenden 3,5-Dichlorphenol-Referenzsubstanz-Konzentration wurde geandert und der
Reinheitsgrad festgeschrieben,

— ein Hinweis auf Zulassigkeit der Verwendung von fertigen Referenzsubstanzlésungen wurde
aufgenommen;
d) Anderungen hinsichtlich der Vorbereitung des Verfahrens:

— der zuldssige Temperaturbereich wahrend der Untersuchung wurde von +0,2 °C auf 0,3 °C
erhoht,

— Probenahme: die Lagerdauer tiefgekihlter Proben von 2 Wochen wurde auf 2 Monate ausgedehnt,

— Probenvorbehandlung: Ermittlung des Sauerstoffgehalts aller Proben nach ISO 5814 und
BelUftung bei Sauerstoffkonzentrationen < 3 mg/l;

e) Anderungen hinsichtlich der Durchfiihrung des Verfahrens:
— Festlegung auf Testung von 2 Parallelansétzen,

— Korrektur der Herstellung der Testsuspension durch Einfiigen eines Zwischenverdiinnungs-
schrittes;

f)  weiteres Verfahren zur Berechnung der Konzentrations-Wirkungsbeziehungen z. B. nach ISO/TS 20281
wurde aufgenommen;

g) Anderungen hinsichtlich der Giiltigkeitskriterien: die zulassige Obergrenze fiir den 7kt -Wert wurde auf
1,3 gesenkt;

h) im Anhang B wurden die Volumina der Test- und Kontrollansatze verandert und die Probenvorbereitung
graphisch dargestellt;

i)  Anhang D zur Untersuchung von Meerwasserproben wurde neu aufgenommen;

j) die Norm wurde redaktionell Uiberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 38412-34: 1991-03, 1997-07
DIN EN ISO 11348-2: 1999-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 25814, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des gelésten Sauerstoffs — Elektrochemisches
Verfahren

DIN EN ISO 5667-16, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 16: Anleitung zur Probenahme und
Durchfiihrung biologischer Testverfahren

DIN EN ISO 10253, Wasserbeschaffenheit — Wachstumshemmtest mit marinen Algen Skeletonema
costatum und Phaeodactylum tricornutum
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11348-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2008

ICS 13.060.70 Ersatz fir EN ISO 11348-2:1998

Deutsche Fassung

Wasserbeschaffenheit —

Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf
die Lichtemission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) —
Teil 2: Verfahren mit flussig getrockneten Bakterien
(ISO 11348-2:2007)

Water quality — Qualité de 'eau —
Determination of the inhibitory effect of water samples on Détermination de I'effet inhibiteur d’échantillons
the light emission of Vibrio fischeri d’eau sur la luminescence de Vibrio fischeri
(Luminescent bacteria test) — (Essai de bactéries luminescentes) —
Part 2: Method using liquid-dried bacteria Partie 2: Méthode utilisant des bactéries déshydratées
(1SO 11348-2:2007) (1SO 11348-2:2007)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Oktober 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11348-2:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 11348-2:2007 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 147 ,Water Quality“ der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als ENISO 11348-2:2008 durch das
Technische Komitee CEN/TC 230 ,Wasseranalytik“ lbernommen, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1ISO 11348-2:1998.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 11348-2:2007 wurde vom CEN als EN ISO 11348-2:2008 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Nach der Reihe I1SO 11348 kann die Messung mit frisch gezlichteten, gefriergetrockneten oder flissig
getrockneten Bakterien durchgefiihrt werden.

Vom Normenausschuss Wasserwesen im DIN und der ISO/TC 147/SC 5/WG 1 durchgefiihrte standardisierte
Untersuchungen unter Bedingungen dieser Norm haben gezeigt, dass diese unterschiedlichen Verfahren in
bestimmten Fallen zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren kdnnen, insbesondere wenn die Wasserproben
Schwermetalle enthalten.

Die unterschiedliche Empfindlichkeit der Verfahren ist die Folge der unterschiedlichen Beschaffenheit der
Kulturmedien, die zur Bereitung gefriergetrockneter und flissig getrockneter Bakterien eingesetzt werden.
Diese verschiedenen Kulturmedien beeinflussen die Bioverfligbarkeit von toxischen Stoffen und/oder die
Lichtemission der Leuchtbakterien. Das bedeutet, dass die Ergebnisse der Untersuchungen unter
Berlcksichtigung der Herkunft der Bakterien und der Art der Herstellung der Medien interpretiert werden
mussen. Ein Problem kann daraus resultieren, dass gefriergetrocknete und flissig getrocknete Bakterien von
unterschiedlichen Lieferanten bezogen werden kénnen. Fur die Anwendung kann das bedeuten, dass die
Zusammensetzung der Medien nicht im Detail bekannt ist bzw. nicht nachvollzogen werden kann.

Deshalb wird in diesem Teil der Reihe von ISO 11348 zusatzlich zur Toxizitatsbestimmung mit frisch
gezlchteten Bakterien (ISO 11348-1) und mit gefriergetrockneten Bakterien (ISO 11348-3) ein Verfahren mit
flissig getrockneten Bakterien beschrieben, dessen Durchfihrung in allen Einzelheiten vom Anwender
nachvollzogen werden kann.

Die fur die Untersuchungsergebnisse verantwortlichen Laboratorien haben so die Méglichkeit, das Verfahren

auszuwahlen, das, unter Berucksichtigung ihres Sachverstandes und der Uber die Wasserprobe zur
Verfugung stehenden Informationen, am besten geeignet ist.
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