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Kunststoffe —

Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) -

Teil 6: Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT)
und Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT)

(1ISO 11357-6:2008);

Deutsche Fassung EN ISO 11357-6:2013

Plastics —

Differential scanning calorimetry (DSC) —

Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction
temperature (dynamic OIT) (ISO 11357-6:2008);

German version EN I1SO 11357-6:2013

Plastiques —

Analyse calorimétrique différentielle (DSC) —

Partie 6: Détermination du temps d’induction a I'oxydation (OIT isotherme) et de la
température d’induction a I'oxydation (OIT dynamique) (ISO 11357-6:2008);
Version allemande EN ISO 11357-6:2013
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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 11357-6:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics® (Sekretariat: SAC,
China)der Internationalen Organisation fur Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 11357-6:2013 durch das
Technische Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe® Ubernommen, dessen Sekretariat vom NBN, Belgien,
gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-01-03 AA ,Physikalische,
rheologische und analytische Priifungen“ im Normenausschuss ,Kunststoffe® (FNK) im DIN.

DIN EN ISO 11357 mit dem allgemeinen Titel Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC)
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Grundlagen

— Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und
Kristallisationsenthalpie

— Teil 4: Bestimmung der spezifischen Wéarmekapazitét

— Teil 6: Bestimmung der Oxidations-Induktions-Zeit (isothermische 10T) und Oxidations-Induktions-
Temperatur (dynamische OIT)

— Teil 7: Bestimmung der Kristallisationskinetik

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen

hingewiesen:

ISO 293 siehe DIN EN ISO 293
ISO 294-3 siehe DIN EN ISO 294-3
ISO 472 siehe DIN EN ISO 472
ISO 1872-2 siehe DIN EN ISO 1872-2
ISO 1873-2 siehe DIN EN ISO 1873-2
ISO 8986-2 siehe DIN EN ISO 8986-2
ISO 11357-1 siehe DIN EN I1SO 11357-1
2
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 293, Kunststoffe — Formgepresste Probekdrper aus Thermoplasten
DIN EN ISO 294-3, Kunststoffe — Spritzgiel3en von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 3: Kleine Platten
DIN EN ISO 472, Kunststoffe — Fachworterverzeichnis

DIN EN ISO 1872-2, Kunststoffe — Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 2: Herstellung von Probekérpern
und Bestimmung von Eigenschaften

DIN EN ISO 1873-2, Kunststoffe — Polypropylen (PP)-Formmassen — Teil 2: Herstellung von Probekérpern
und Bestimmung von Eigenschaften

DIN EN ISO 8986-2, Kunststoffe — Polybuten-1_(PB-1)-Formmassen — Teil 2: Herstellung von Probekérpern
und Bestimmung von Eigenschaften

DIN EN ISO 11357-1, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 1: Allgemeine
Grundlagen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11357-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2013

ICS 83.080.01

Deutsche Fassung

Kunststoffe —
Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) —
Teil 6: Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische
OIT) und Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT)
(1ISO 11357-6:2008)

Plastics — Plastiques —
Differential scanning calorimetry (DSC) — Analyse calorimétrique différentielle (DSC) —
Part 6: Determination of oxidation induction time Partie 6: Détermination du temps d'induction a I'oxydation
(isothermal OIT) and oxidation induction temperature (OIT isotherme) et de la température d'induction a
(dynamic OIT) (ISO 11357-6:2008) I'oxydation (OIT dynamique) (ISO 11357-6:2008)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. Dezember 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11357-6:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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