
�����������������	
�� ���

	
�����������������������������
������������������������	�������� 	

 ���01%232

��	
��
�	�
������

���������������������
��������������������������������������� !���"�������#����������

���������������������"�����$��������%&'�����"��������(�����

)	�
������*����+,

���������-��������
�	�
������*����

!����������)���������6
�7"
�����
���
��������
����������*�.����������6
�7"
������
��*�
���������&�*��"������.������ �
�##82195221�:
/������)����
���	� �
�##82195221

!������������)������6
�7"
����
��������);�����������)���**�������������������*�6
�7"
����
�������<
�����������*��"���=��*�
����������&����=�*>����� �
�##82195221�:
&����
���**��������	� �
�##82195221

�����-��$�
� 	��	� �
�##82195225B2#

���

/������������#0�������

Full document details: DIN EN ISO 11507:2007-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11507-2007-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11507-2007-05


DIN EN ISO 11507:2007-05 

2 

Nationales Vorwort 

Die Europäische Norm EN ISO 11507 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees 
CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die ihr zugrunde liegende 
Internationale Norm ISO 11507 wurde vom ISO/TC 35/SC 9 �General test methods for paints and 
varnishes� (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 11507 
fällt in den Zuständigkeitsbereich des NA 002-00-07 AA �Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe 
und Beschichtungen�. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513 
ISO 1514 siehe DIN EN ISO 1514 
ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808 
ISO 2813 siehe DIN EN ISO 2813 
ISO 3668 siehe DIN EN ISO 3668 
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
ISO 4628-1 siehe DIN EN ISO 4628-1 
ISO 4628-2 siehe DIN EN ISO 4628-2 
ISO 4628-3 siehe DIN EN ISO 4628-3 
ISO 4628-4 siehe DIN EN ISO 4628-4 
ISO 4628-5 siehe DIN EN ISO 4628-5 
ISO 4628-6 siehe DIN EN ISO 4628-6 
ISO 4628-7 siehe DIN EN ISO 4628-7 
ISO 4628-8 siehe DIN EN ISO 4628-8 
ISO 4628-10 siehe DIN EN ISO 4628-10 
ISO 4892-1 siehe DIN EN ISO 4892-1 
ISO 4892-3 siehe DIN EN ISO 4892-3 
ISO 7724-1 siehe DIN 5033-2, DIN 5033-3, DIN 5033-7 
ISO 7724-2 siehe DIN 5033-7, DIN 5033-9, DIN 53236 
ISO 7724-3 siehe DIN 6174 
ISO 11341 siehe DIN EN ISO 11341 
ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 11507:2002-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einige Fehler bezüglich der Lampen (Tabellen in 5.5.1) wurden berichtigt; 

b) der Reinheitsgrad des Wassers zum Befeuchten der Probenplatten wurde von Qualität 2 in Qualität 3 
geändert; 

c) die Konditionierung der beschichteten Probenplatten vor der Prüfung wurde gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 11507: 2002-01 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 5033-2, Farbmessung � Teil 2: Normvalenz-Systeme 

DIN 5033-3, Farbmessung � Teil 3: Farbmaßzahlen 

DIN 5033-7, Farbmessung � Teil 7: Messbedingungen für Körperfarben 

DIN 5033-9, Farbmessung � Teil 9: Weißstandard für Farbmessung und Photometrie 

DIN 6174, Farbmetrische Bestimmung von Farbabständen bei Körperfarben nach der CIELAB-Formel 

DIN 53236, Prüfung von Farbmitteln � Mess- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farbunter-
schieden bei Anstrichen, ähnlichen Beschichtungen und Kunststoffen 

DIN EN ISO 1513, Lacke und Anstrichstoffe � Vorprüfung und Vorbereitung von Proben für weitere 
Prüfungen 

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe � Norm-Probenplatten 

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe � Bestimmung der Schichtdicke 

DIN EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe � Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (außer 
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° 

DIN EN ISO 3668, Beschichtungsstoffe � Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungsstoffen 

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 1: 
Allgemeine Einführung und Bewertungssystem 

DIN EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 2: 
Bewertung des Blasengrades 

DIN EN ISO 4628-3, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 3: 
Bewertung des Rostgrades 

DIN EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 4: 
Bewertung des Rissgrades 

DIN EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 5: 
Bewertung des Abblätterungsgrades 

DIN EN ISO 4628-6, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 6: 
Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren 
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DIN EN ISO 4628-7, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 7: Be-
wertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren 

DIN EN ISO 4628-8, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 8: Be-
wertung der von einem Ritz ausgehenden Enthaftung und Korrosion 

DIN EN ISO 4628-10, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der 
Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � 
Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion 

DIN EN ISO 4892-1, Kunststoffe � Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten � Teil 1: Allgemeine 
Anleitung 

DIN EN ISO 4892-3, Kunststoffe � Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten � Teil 3: UV-Leucht-
stofflampen 

DIN EN ISO 11341, Beschichtungsstoffe � Künstliches Bewittern und künstliches Bestrahlen �Beanspru-
chung durch gefilterte Xenonbogenstrahlung 

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe für Beschichtungsstoffe � Probenahme 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke � Anforderungen und Prüfungen 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 11507 
  

 
 Februar 2007 

ICS 87.040 Ersatz für EN ISO 11507:2001 

Deutsche Fassung 

 Beschichtungsstoffe � 
Beanspruchung von Beschichtungen durch künstliche 

Bewitterung � 
Beanspruchung durch fluoreszierende UV-Strahlung und 

Wasser  
(ISO 11507:2007) 

 

Paints and varnishes � 
Exposure of coatings to artificial weathering � 
Exposure to fluorescent UV lamps and water  

(ISO 11507:2007) 

 Peintures et vernis � 
Exposition des revêtements au vieillissesment artificiel � 

Exposition au rayonnement de lampes à fluorescence UV et 
à l'eau (ISO 11507:2007) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 29. Dezember 2006 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern. 
 
    
 
 

 

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N

 

 

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel 

© 2007 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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