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DIN EN ISO 11546-2:2010-01

Nationales Vorwort

Die der Europaischen Norm EN ISO 11546-2:2009 zugrunde liegende Internationale Norm ISO 11546-2:1995
wurde in der Arbeitsgruppe 36 ,Methods for determination of the acoustical performance of noise attenuating
devices” des ISO/TC 43/SC 1 ,Noise” (Sekretariat: DS, Danemark) unter deutscher Mitarbeit erstellt.

Auf europaischer Ebene fallt die Norm in den Bereich des CEN/TC 211 ,Akustik® (Sekretariat: DS, Danemark).
Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 001-02-02 AA ,Schallschutzeinrichtungen (Schall-
dampfer, Kapseln, elastische Lagerung)“ zustandig.

Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde die formale Anpassung des Anhangs Z zur Bezug-
nahme auf die bisherige Richtlinie 98/37/EG und die neue Richtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die technischen
Inhalte von DIN EN ISO 11546-2:1996-06 wurden nicht geandert.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen. Die IEC-Normen werden hier in der aktuellen flnfstelligen Schreibweise
wiedergegeben, die im Dokument zitierten Nummern entsprechen dabei den letzten drei bzw. vier Ziffern.

ISO 140-6 siehe DIN EN ISO 140-6 ISO 9614-2 siehe DIN EN ISO 9614-2

ISO 717-1 siehe DIN EN ISO 717-1 ISO 11201 siehe DIN EN ISO 11201

ISO 3743-1 siehe DIN EN ISO 3743-1 ISO 11202 siehe DIN EN ISO 11202

ISO 3744 siehe DIN EN ISO 3744 ISO 11204 siehe DIN EN ISO 11204

ISO 3746 siehe DIN EN ISO 3746 IEC 60651 siehe DIN EN 61672 (alle Teile)
ISO 3747 siehe DIN EN ISO 3747 IEC 60804 siehe DIN EN 61672 (alle Teile)
ISO 4871 siehe DIN EN ISO 4871 IEC 60942 siehe DIN EN 60942

ISO 9614-1 siehe DIN EN ISO 9614-1 IEC 61260 siehe DIN EN 61260

Diese deutschen Normen sind im Anhang NA aufgefihrt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 11546-2:1996-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung von Tabelle 1 entsprechend der zugrundeliegenden Internationalen Norm ISO 11546-2:1995;

b) Anderung und Ergdnzung der Anhénge ZA und ZB, die den Bezug zur bisherigen Maschinenrichtlinie
(98/37/EG) und zur neuen Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) herstellen

c) redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 11546-2: 1996-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60942, Elektroakustik — Schallkalibratoren

DIN EN 61260, Elektroakustik — Bandfilter fiir Oktaven und Bruchteile von Oktaven

DIN EN 61672-1, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen

DIN EN 61672-2, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 2: Baumusterpriifungen

DIN EN 61672-3, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 3: Periodische Einzelpriifung

DIN EN ISO 140-6, Akustik — Messung der Schalldémmung in Gebé&uden und von Bauteilen — Teil 6:
Messung der Trittschallddmmung von Decken in Priifstdnden

DIN EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1:
Luftschalldédmmung

DIN EN ISO 3743-1, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen; Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in Priif-
rdumen mit schallharten Wénden

DIN EN ISO 3744, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld tber
einer reflektierenden Ebene

DIN EN ISO 3746, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
druckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 liber einer reflektierenden Ebene

DIN EN ISO 3747, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
druckmessungen — Vergleichsverfahren zur Verwendung unter Einsatzbedingungen

DIN EN ISO 4871, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten

DIN EN ISO 9614-1, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geréduschquellen aus Schall-
intensitdtsmessungen — Teil 1: Messungen an diskreten Punkten

DIN EN ISO 9614-2, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
intensitdtsmessungen — Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung

DIN EN ISO 11201, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerédten — Messung von Emis-
sions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der Genauigkeits-
klasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld liber einer reflektierenden Ebene

DIN EN ISO 11202, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emis-
sions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der Genauigkeits-
klasse 3 flir Messungen unter Einsatzbedingungen

DIN EN ISO 11204, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerédten — Messung von Emis-

sions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit Umgebungs-
korrekturen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11546-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2009

ICS 17.140.01 Ersatz fur EN ISO 11546-2:1995

Deutsche Fassung

Akustik —
Bestimmung der Schalldammung von Schallschutzkapseln —
Teil 2: Messungen im Einsatzfall

(zum Zweck der Abnahme und Nachprufung)
(ISO 11546-2:1995)

Acoustics — Acoustique —
Determination of sound insulation Détermination de l'isolement acoustique
performances of enclosures — des encoffrements —
Part 2: Measurements in situ Partie 2: Mesurages sur site
(for acceptance and verification purposes) (aux fins d'acceptation et de vérification)
(ISO 11546-2:1995) (1SO 11546-2:1995)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. August 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrale
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11546-2:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 11546-2:1995 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43 ,Acoustics” der Internationalen
Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 11546-2:2009 durch das Technische Komitee
CEN/TC 211 ,Akustik Gbernommen, dessen Sekretariat von DS gefihrt wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. Das CEN ist nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1ISO 11546-2:1995.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen von
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 11546-2:1995 wurde vom CEN als EN ISO 11546-2:2009 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von 1ISO 11546 beschreibt Verfahren fir die Bestimmung der Schalldammung (Einfligungsdamm-
MalR) von Schallschutzkapseln fir Maschinen im Einsatzfall.

Er gilt nur fUr eine vollstandige Schallschutzkapsel und nicht fiir die einzelnen Wande, aus denen sie herge-
stellt wurde.

ANMERKUNG 1 Die Schalldammungen der Kapselteile, wie z. B. der Wandelemente, Tlren, Fenster, Schalldampfer
usw., sollten nach anderen, diese betreffenden Normen gemessen werden.

ANMERKUNG 2  Ahnliche Normen betreffen die Messung der Gerduschminderung von Schallschutzkapseln unter
Laborbedingungen (ISO 11546-1) und von Kabinen (ISO 11957).

Die in diesem Teil von ISO 11546 beschriebenen Messverfahren beruhen auf den Internationalen Normen der
Reihen ISO 3740, ISO 9614 und ISO 11200 (siehe Tabelle 1). In Abhangigkeit vom gewahlten Verfahren wird
die Schallddmmung der Schallschutzkapsel (Einfigungsdamm-Maf) als Schallleistungs- oder Schalldruck-
pegelminderung bestimmt. Es werden Verfahren beschrieben, bei denen die Kapsel die tatsachliche Schall-
quelle (Maschine) umschlieRt. Wo diese Verfahren nicht anwendbar sind, kann alternativ mit einer Ersatz-
schallquelle gemessen werden. Solche Verfahren werden ebenfalls in diesem Teil von ISO 11546
beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 140-6:1978, Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements —
Part 6: Laboratory measurements of impact sound insulation of floors

ISO 717-1, Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne
sound insulation

ISO 3743-1:1994, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods
for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms

ISO 3744:1994, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3746:1995, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 3747:1987, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Survey method using a
reference sound source

ISO 4871, Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

ISO 9614-1:1993, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity —
Part 1: Measurement at discrete points

ISO 9614-2, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity —
Part 1: Measurement by scanning

ISO 11201:1995, Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission

sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an
essentially free field over a reflecting plane
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ISO 11202:1995, Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission
sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ

ISO 11204:1995, Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission
sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental
corrections

IEC 60651:1979, Sound level meters
IEC 60804:1985, Integrating-averaging sound level meters
IEC 60942:1988, Sound calibrators

IEC 61260, Octave-band and fractional-octave-band filters

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
A-Bewertung
Frequenzbewertung nach der Definition in IEC 60651

3.2

Schallschutzkapsel

eine Konstruktion, die eine Schallquelle (Maschine) umschlief3t und die ausgelegt wurde, um die Umwelt vor
den Gerauschen dieser Schallquelle (Maschine) zu schiitzen

ANMERKUNG 3  Eine Schallschutzkapsel kann z. B. eine Konstruktion sein, die freistehend auf dem Boden endet oder
die mehr oder weniger an der Maschine befestigt ist. (Bezlglich Schallschutzkapseln, die an der Maschine befestigt sind:
Siehe Abschnitt 4.)

33

Schalldruckpegel

Ly

das Zehnfache des dekadischen Logarithmus des Verhaltnisses des mittleren quadratischen Schalldrucks
zum Quadrat des Bezugsschalldrucks; challdruckpegel werden in Dezibel angegeben, der Bezugsschalldruck
ist 20 uPa (2 x 105 Pa)

34
mittlerer Schalldruckpegel
Lp
quadratischer Mittelwert der Schalldruckpegel:
_ 100121 4 400" r2 o 0o
L, =10Ig dB

n

Dabeisind L4, L, ..., L, die zu mittelnden Schalldruckpegel, in Dezibel.

3.5

Schallleistungspegel

Ly

das Zehnfache des dekadischen Logarithmus des Verhaltnisses einer gegebenen Schallleistung zur Bezugs-
schallleistung; der Schallleistungspegel wird in Dezibel angegeben,

die Bezugsschallleistung ist 1 pW (1012 W)
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