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Deskriptoren: Leder, Farbechtheitsprüfung, Wasserechtheit

Leather – Tests for colour fastness – Colour fastness to water
(ISO 11642 : 1993); German version EN ISO 11642 : 1998

Cuir – Essais de solidité des teintures – Solidité des teintures à l'eau
(ISO 11642 : 1993); Version allemande EN ISO 11642 : 1998

Die Europäische Norm EN ISO 11642 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 "Leder" erarbeitet. Zuständig für die
Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuß NMP 551 "Physikalische Prüfverfahren für Leder" des
Normenausschusses Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Für die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 105-A02 : 1993 siehe DIN EN 20105-A02
ISO 105-A03 : 1993 siehe DIN EN 20105-A03
ISO 2419 : 1972 siehe DIN 53303-1
ISO 3696 : 1987 siehe DIN ISO 3696

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20105-A02
Textilien – Farbechtheitsprüfungen – Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe

DIN EN 20105-A03
Textilien – Farbechtheitsprüfungen – Teil A03: Graumaßstab zur Bewertung des Anblutens

DIN 53303-1
Prüfung von Leder – Probenvorbereitung, Angleichen an das Normalklima und Schnellalterung für
physikalische Prüfungen

DIN ISO 3696
Wasser für analytische Zwecke – Anforderungen und Prüfungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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ICS 59.140.30

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Leder

Farbechtheitsprüfungen
Farbechtheit gegenüber Wasser

(ISO 11642 : 1993)

Leather – Tests for colour fastness – Colour fastness to
water (ISO 11642 : 1993)

Cuir – Essais de solidité des teintures – Solidité des
teintures à l'eau (ISO 11642 : 1993)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1. Juli 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Königreich.
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