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Leder —

Farbechtheitspriifungen —

Farbechtheit gegeniiber Wasser (ISO 11642:2012);
Deutsche Fassung EN ISO 11642:2012

Leather —

Tests for colour fastness —

Colour fastness to water (ISO 11642:2012);
German version EN ISO 11642:2012

Cuir —

Essais de solidité des coloris —

Solidité des coloris a I'eau (ISO 11642:2012);
Version allemande EN ISO 11642:2012
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11642:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 ,Leder”, dessen
Sekretariat vom UNI (ltalien) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ,International
Union of Leather Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ erarbeitet. Dieses Dokument basiert auf
dem Verfahren IUF 421.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 ,Anforderungen und physikalische
Priufverfahren fir Leder und seine Ausgangsprodukte” im Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-A01 siehe DIN EN ISO 105-A01

ISO 105-A02 siehe DIN EN 20105-A02

ISO 105-A03 siehe DIN EN 20105-A03

ISO 105-A04 siehe DIN EN ISO 105-A04

ISO 105-A05 siehe DIN EN ISO 105-A05

ISO 2418 siehe DIN EN ISO 2418

ISO 3696:1987 siehe DIN ISO 3696:1991-06

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 11642:1998-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm redaktionell Gberarbeitet;

b) Verfahren in Norm technisch angepasst;

c) 7.2 Moglichkeit der instrumentellen Bewertung der GraumalRstabstufe hinzugefiigt.

Friilhere Ausgaben

DIN EN ISO 11642: 1998-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil AO2: Graumal3stab zur Bewertung der
Anderung der Farbe

DIN EN 20105-A03, Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil AO3: Graumal3stab zur Bewertung des
Anblutens

DIN EN ISO 105-A01, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A01: Allgemeine Priifgrundlagen

DIN EN ISO 105-A04, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO4: Methode zur instrumentellen Bewer-
tung des Anblutens der Begleitgewebe

DIN EN ISO 105-A05, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A05: Instrumentelle Bewertung der Ande-
rung der Farbe zur Bestimmung der Graumal3stabszahl

DIN EN ISO 2418, Leder— Chemische, physikalische und mechanische Priifungen und Echtheitsprii-
fungen — Probenahmestelle

DIN ISO 3696:1991-06, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen; Identisch mit
ISO 3696:1987
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