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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2012-04-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN ISO 11681-2:2011) wurde vom Unterkomitee 17 ,Tragbare Forstmaschinen® des
Technischen Komitees ISO/TC 23 ,Tractors and machinery for agriculture and forestry” in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgruppe 6 ,Forstwirtschaftliche Maschinen® des Technischen Komitees CEN/TC 144 ,Traktoren
und land- und forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustéandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 020-00-12 AA ,Tragbare
Forstmaschinen® im Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM) im DIN, der auch die
Deutsche Fassung erstellt hat.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte motorbetriebene
Kettensagen fir die Waldarbeit, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu
erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

IEC 60745-1 sieche  DIN EN 60745-1

ISO 12100 siehe DIN EN ISO 12100
ISO 13849-1 sieche  DIN EN ISO 12849-1
ISO 13849-2 sieche  DIN EN ISO 13849-2
ISO 13857 siehe  DIN EN ISO 13857

ISO 22867 siehe DIN EN ISO 22867
ISO 22868 siehe DIN EN ISO 22868

Der Text dieser Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,Inch®, die in Deutschland
nicht zugelassen ist. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im
nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iber Einheiten im Messwesen nicht
zulassig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im amtlichen und geschéftlichen Verkehr (z. B.
bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit(en) anwenden.
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Zusammenhang mit Unfallverhiitungsvorschriften

— GUV-I 8525 ,Merkblatt fir den Motorsageneinsatz an Baumen und in der Baumkrone in Kombination mit
der Seilklettertechnik”

— VSG 4.2 ,Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen, Anhang 1: Sicherheitsregeln fur die Durchflihrung von
seilunterstiitzten Arbeitsverfahren in der Baumkrone unter Einsatz geeigneter motorisch angetriebener
Baumpflegegerate*®

Anderungen

Gegeniber DIN EN ISO 11681-2:2009-02 und DIN EN I1SO 11681-2 Berichtigung 1:2010-05 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) die Anforderungen und Prifung an den Gashebel wurden vollstandig Gberarbeitet;

b) die Anforderungen an die Kennzeichnung und Warnhinweise wurden prazisiert und ein neuer
Unterabschnitt ,Priifung der Aufkleber aufgenommen;

c) der Aspekt elektromagnetische Storfestigkeit wurde erganzt;
d) zum Kraftstoffsystem wurde ein Falltest aufgenommen;

e) in der Liste der signifikanten Gefahrdungen wurde die Quelle der Gefahrdung naher beschrieben und
mogliche Konsequenzen aufgeflhrt.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 11681-2: 1998-08, 2004-12, 2006-10, 2009-02
DIN EN ISO 11681-2 Berichtigung 1: 2010-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60745-1, Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anfor-
derungen

DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung

DIN EN ISO 13849-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsétze

DIN EN ISO 13849-2, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 2: Validierung

DIN EN ISO 13857, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Geféhr-
dungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmallen

DIN EN ISO 22867, Forst- und Gartenmaschinen — Schwingungsmessnorm fiir handgehaltene Maschinen
mit Verbrennungsmotor — Schwingungen an den Handgriffen

DIN EN ISO 22868, Forst- und Gartenmaschinen — Gerduschmessnorm fiir handgehaltene Maschinen mit
Verbrennungsmotor — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11681-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2011

ICS 65.060.80 Ersatz fir EN ISO 11681-2:2008

Deutsche Fassung

Forstmaschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prafungen fur tragbare Kettensagen - Teil 2: Kettensagen flr die
Baumpflege (ISO 11681-2:2011)

Machinery for forestry - Portable chain-saw safety Matériel forestier - Exigences de sécurité et essais des
requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree scies a chaine portatives - Partie 2: Scies a chaine pour
service (ISO 11681-2:2011) I'élagage des arbres (ISO 11681-2:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. November 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11681-2:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 11681-2:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 23 ,Tractors and
machinery for agriculture and forestry“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 144
»raktoren und land- und forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2012 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berliihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11681-2:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 11681-2:2011 wurde vom CEN als EN ISO 11681-2:2011 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen abweichen,
haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegentiber den Festlegungen der anderen Normen.

Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Ausgabe entsprach die Forderung, dass es immer mdglich sein
muss die Maschine zu starten ohne dabei die Sagekette in Bewegung zu setzen, nicht dem Stand der Technik.
Die Aufnahme einer solchen Anforderung wird bei der néchsten Uberarbeitung dieser Internationalen Norm
bericksichtigt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von I1ISO 11681 enthalt Sicherheitsanforderungen und MaRnahmen zu deren Uberpriifung fir die
Gestaltung und Konstruktion von tragbaren, handgehaltenen verbrennungsmotorisch betriebenen
Kettensagen fir die Baumpflege, mit einer maximalen Masse — ohne Flhrungsschiene oder Kette und mit
leeren Tanks — von 4,3 kg, die fir die Benutzung mit der rechten Hand am hinteren Griff und der linken Hand
am vorderen Griff, durch einen in der Anwendung ausgebildeten Benutzer zum Entasten und Absagen
stehender Baumkronen und durch Personen, die die mitgelieferten Sicherheitsanforderungen in der
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben sowie angemessene personliche Schutzausristung tragen
(PSA), vorgesehen sind. Methoden zur Vermeidung oder Verminderung der sich aus dem Gebrauch solcher
Maschinen ergebenden Geféahrdungen, und die vom Hersteller zu erbringenden Informationen flr sicheres
Arbeiten, die vom Hersteller zu erbringen sind, werden festgelegt.

Dieser Teil der ISO 11681 behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen oder
Gefahrdungsereignisse, die fir diese Maschinen relevant sind, sofern sie zu dem vorgesehenen Zweck und
bei vernunftigerweise durch den Hersteller vorhersehbarem Missbrauch eingesetzt werden.

ANMERKUNG Siehe Anhang B zur Liste der signifikanten Gefahrdungen.

Dieser Teil der ISO 11681 gilt fur Kettensagen, die nach dem Verdffentlichungsdatum dieser Norm hergestellt
wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 6531:2008, Machinery for forestry — Portable chain-saws — Vocabulary

ISO 6533, Forestry machinery — Portable chain-saw front hand-quard — Dimensions and clearances
ISO 6534, Forestry machinery — Portable chain-saw hand guards — Mechanical strength

ISO 6535, Portable chain saws — Chain brake performance

ISO 7293, Forestry machinery — Portable chain-saws — Engine performance and fuel consumption
ISO 7914:2002, Forestry machinery — Portable chain-saws — Minimum handle clearance and sizes
ISO 7915, Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of handle strength

ISO 8334, Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of balance and maximum holding
moment

ISO 9518, Forestry machinery — Portable chain-saws — Kickback test

ISO 10726, Portable chain saws — Chain catcher — Dimensions and mechanical strength

ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
ISO 13772, Forestry machinery — Portable chain-saws — Non-manually actuated chain brake performance

ISO 13849-1:2006, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General
principles for design

ISO 13849-2, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

ISO 13857:2008, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper
and lower limbs

ISO 14982:1998, Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and
acceptance criteria
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ISO 22867, Forestry and gardening machinery — Vibration test code for portable hand-held machines with
internal combustion engine — Vibration at the handles

ISO 22868, Forestry and gardening machinery — Noise test code for portable hand-held machines with
internal combustion engine — Engineering method (Grade 2 accuracy)

IEC 60745-1:2006, Hand-held motor operated electric tools — Safety — Part 1: General requirements

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 6531 und ISO 12100 und die folgenden
Begriffe.

Anmerkung  Bild 1 zeigt ein Beispiel einer Kettensage im Geltungsbereich dieses Teils der ISO 11681.

1 2 3 4 5

11
12
Legende
1 Hinterer Handgriff 4 Vorderer Handgriff 7 Fuhrungsschiene 10 Motorstoppvorrichtung
2 Gashebelsperre 5 Vorderer Handschutz 8 Krallenanschlag 11 Aufhéngevorrichtung
3 Gashebel 6 Kettenschutz 9 Kettenfang 12 Sagekette
Bild 1 — Beispiel fiir eine Kettensage fiir die Baumpflege
3.1

ausgebildeter Benutzer
Person mit Kompetenz und Erfahrung:

— mit dem Gebrauch und den mit der Benutzung verbundenen besonderen Gefahrdungen einer
entsprechend den Anforderungen dieses Teils der ISO 11681 gebauten Kettensage (fUr
Baumpflegearbeiten) und

— mit den zur Begrenzung dieser Gefahrdungen zu ergreifenden Vorsichtsmaflinahmen, einschlieflich des
Tragens der empfohlenen personlichen Schutzausristung (PSA)
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4 Sicherheitstechnische Anforderungen und/oder SchutzmafRnahmen

41 Aligemeines

Maschinen missen den sicherheitstechnischen Anforderungen und/oder SchutzmalRnahmen dieses
Abschnitts entsprechen. Darlber hinaus muss die Maschine entsprechend den Grundsatzen der 1ISO 12100
zu relevanten, aber nicht signifikanten Gefédhrdungen, die nicht in diesem Teil der 1SO 11681 behandelt
werden, gestaltet sein.

Der sichere Betrieb einer Kettensage ist auch abhangig von einer sicheren Umgebung in Verbindung mit dem
Gebrauch personlicher Schutzausristung (PSA), wie z. B. von Handschuhen, rutschfestem Schuhwerk und
Bein-, Augen-, Gehdr- und Kopf-Schutz, sowie von sicheren Arbeitsprozessen (siehe 5.1).

Soweit nicht anders in diesem Teil der ISO 11681 angegeben, sind die in ISO 13857:2008, 4.2.4.1 und 4.2.4.3,
festgelegten Sicherheitsabstande einzuhalten.

4.2 Handgriffe

4.21 Anforderungen

Kettensagen muissen fiir jede Hand einen Griff haben. Diese Griffe miissen so gestaltet sein, dass sie
— von einem Benutzer mit Schutzhandschuhen véllig umfasst werden kénnen,
— durch Formgebung und Oberflache die nétige Griffsicherheit sicherstellen und

— den MaRen und Freirdumen fur Kettensdgen fur die Baumpflege in ISO 7914 (siehe auch 4.12.1)
entsprechen.

Die Festigkeit beider Handgriffe muss den Anforderungen in ISO 7915 entsprechen.
Kettensagen mit einem System zur Isolation der Handgriffe gegen Maschinenschwingungen missen so

gestaltet sein, dass der Benutzer imstande ist, den Motor mit der Motorstoppvorrichtung (siehe 4.11) auch im
Falle eines Fehlers im Antivibrationssystem kontrolliert zu stoppen .

4.2.2 Priifung
Abmessungen sind durch Messung zu prifen. Festigkeitsanforderungen sind durch einen Test nach ISO 7915

zu prifen. Die Moglichkeit, den Motor der Kettensage bei einem Fehler im Antivibrationssystem zu stoppen,
ist durch Besichtigung der Konstruktion und durch einen Funktionstest zu Giberprifen.

4.3 Handschutz
431 Schutz am vorderen Handgriff

4311 Anforderungen

Im Bereich des vorderen Handgriffes muss ein Handschutz vorhanden sein, der die Finger und Hand des
Benutzers vor Verletzungen durch Kontakt mit der Sagekette schiitzt.

Die MaRe des vorderen Handschutzes muissen mit ISO 6533 Ubereinstimmen. Seine Festigkeit muss mit
ISO 6534 Ubereinstimmen.

4.3.1.2 Priifung

Die Male sind durch Messung zu priifen. Die Anforderungen an die Festigkeit sind durch einen Test nach
ISO 6534 zu prifen.
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