DEUTSCHE NORM Oktober 1998
Kunststoffe —_—

Phenoplast-Formteile |
Bestimmung der freien Phenole -

lodometrisches Verfahren EN |SO 1 1 9

(ISO 119 : 1977) Deutsche Fassung EN ISO 119 : 1998

Z

ICS 83.140.99
Deskriptoren: Kunststoff, Formteil, Phenoplast, lodometrie

Plastics — Phenol-formaldehyde mouldings —
Determination of free phenols; lodometric method (ISO 119 : 1977);
German version EN ISO 119 : 1998

Plastiques — Pieces moulées a base de phénoplastes —
Dosage des phénols libres; Méthode iodométrique (ISO 119 : 1977);
Version allemande EN ISO 119 : 1998

Die Europaische Norm EN ISO 119 : 1998 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 "Kunststoffe" wird Gber den Normenausschull Kunststoffe
(FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschul®
beteiligt:

FNK-AA 203.1 "Rieselfahige Duroplaste und langfaserverstarkte Kunststoffe".

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 565 siehe E DIN ISO 565
ISO 648 siehe DIN 12690

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 12690
Laborgerate aus Glas — Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B

E DIN ISO 565
Analysensiebe — Metalldrahtgewebe, Lochplatten und elektrogeformte Siebfolien —
Nennéffnungsweiten (ISO 565 : 1990)

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschufy Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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