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DIN EN ISO 11904-2:2005-02

Nationales Vorwort

Die der Europaischen Norm EN ISO 11904-2 zugrunde liegende Internationale Norm I1SO 11904-2 wurde in
der WG 6 ,Noise immissions from sound sources placed close to the ear” von ISO/TC 43 ,Acoustics” unter
deutscher Mitarbeit erstellt. Das Norm-Projekt war von Deutschland auf Basis des Entwurfs DIN 45683-1
vorgeschlagen worden. Auf europaischer Ebene fallt die Norm in den Bereich des CEN/TC 211 ,Akustik”. Der
zustandige nationale Arbeitsausschuss ist der NALS A2 ,Gerduschimmission — Ermittlung, Bewertung,
Beurteilung”.

Far die im Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf
die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

IEC 60268-1 sieche DIN IEC 60268-1 IEC 61260 sieche  DIN EN 61260

IEC 60268-7  siehe DIN EN 60268-7 IEC 61672-1 siche  DIN EN 61672-1

IEC 60711 siche DIN IEC 60711 ISO 11904-1 siche  DIN EN ISO 11904-1
IEC 60942 sieche DIN EN 60942 GUM siche  DINV ENV 13005

IEC 60959 siche DIN V 45608

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN V 45608, Vorldufiger Kopf- und Rumpfsimulator fiir akustische Messungen von Luftleitungs-
Hérgeréten; Identisch mit IEC 60959:1990.

DIN EN 60268-7, Elektroakustische Gerédte — Teil 7: Kopfhérer und Ohrhérer (IEC 60268-7:1996);
Deutsche Fassung EN 60268-7:1996.

DIN EN 60942, Elektroakustik — Schallkalibratoren (IEC 60942:2003); Deutsche Fassung EN 60942:2003.

DIN EN 61260, Elektroakustik — Bandfilter fiir Oktaven und Bruchteile von Oktaven (IEC 61260:1995 +
A1:2001); Deutsche Fassung EN 61260:1995 + A1:2001.

DIN EN 61672-1, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen (IEC 61672-1:2002);
Deutsche Fassung EN 61672-1:2003.

DIN EN ISO 11904-1, Akustik — Bestimmung der Schallimmission von ohrnahen Schallquellen — Teil 1:
Verfahren mit Mikrofonen in menschlichen Ohren (MIRE-Verfahren) (ISO 11904-1:2002); Deutsche
Fassung EN ISO 11904-1:2002.

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen; Deutsche Fassung
ENV 13005:1999.

DIN IEC 60268-1, Elektroakustische Gerdte — Allgemeines; Identisch mit IEC 60268-1:1985 (Stand 1988).

DIN IEC 60711, Simulator fiir den abgeschlossenen Gehdérgang zur Messung an Hobrern, die mit
Ohreinsétzen an das Ohr gekoppelt werden; Identisch mit IEC 60711, Ausgabe 1981.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11904-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2004

ICS 17.140.01

Deutsche Fassung

Akustik
Bestimmung der Schallimmission von ohrnahen Schallquellen
Teil 2: Verfahren unter Verwendung eines Kopf- und
Rumpfsimulators
(ISO 11904-2:2004)

Acoustics — Acoustique —
Determination of sound immission from sound sources Détermination de I'exposition sonores due a des sources
placed close to the ear — placées a proximité de I'oreille —
Part 2: Technique using a manikin Partie 2: Technique utilisant un mannequin
(1SO 11904-2:2004) (ISO 11904-2:2004)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11904-2:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 11904-2:2004 (D)
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EN ISO 11904-2:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11904-2:2004) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43 ,Acoustics® der
Internationalen Organisation flir Normung (ISO) erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 211 ,Akustik“, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2005 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Konigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 11904-2:2004 wurde von CEN als Europaische Norm ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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EN ISO 11904-2:2004 (D)

Einleitung

ISO 11904 besteht aus einer Reihe von Normen, die Verfahren zur Bestimmung von Schallimmissionen durch
ohrnahe Schallquellen festlegen. In solchen Fallen gibt der Schalldruckpegel, der am Ort der exponierten
Person in Abwesenheit dieser Person gemessen wird, die Schallexposition nicht angemessen wieder.

Um eine Einschatzung der Schallexposition anhand bewahrter Kriterien zu ermdglichen, wird die Schal-
exposition im Ohr gemessen und anschlieBend in einen entsprechenden Freifeld- bzw. Diffusfeldpegel
umgerechnet. Das Ergebnis ist der freifeldbezogene bzw. diffusfeldbezogene A-bewertete aquivalente
Dauerschalldruckpegel, Leraeq bZW. Lpraeq im Falle der Anwendung von 1SO 11904-1 oder Lermpeq bzw.
Lor maeq IM Falle der Anwendung von I1ISO 11904-2.

ISO 11904-1 beschreibt Messungen, bei denen Miniatur- oder Sondenmikrofone in die Ohren von
Versuchspersonen eingefiihrt werden (microphones in real ears, MIRE-Verfahren). ISO 11904-2 beschreibt
Messungen unter Verwendung einer Messpuppe, die mit Ohrsimulatoren und Mikrofonen ausgestattet ist
(Messpuppen- oder Manikin-Verfahren).

ISO 11904 kann z. B. fiur Gerateprifungen und fur die Bestimmung der Schallexposition am Arbeitsplatz
angewendet werden, wenn, aufgrund der Exposition durch ohrnahe Schallquellen, der am Ort der exponierten
Person (aber bei Abwesenheit dieser Person) gemessene Schalldruckpegel die Schallexposition nicht
angemessen wiedergibt. Anwendungsbeispiele sind Kopf- und Ohrhérer, die der Wiedergabe von Musik oder
Sprache am Arbeitsplatz oder in der Freizeit dienen, in Kopfndhe verwendete Druckluftnagler und die
kombinierte Schallexposition durch eine ohrnahe Schallquelle und ein externes Schallfeld.

Sind bestimmte Geratearten zu prifen (z. B. tragbare Kassettenabspielgerate oder Gehorschiitzer mit
eingebautem Radioempfanger), so missen Prifsignale verwendet werden, die fir diese besonderen
Geratearten geeignete sind. Weder diese Prifsignale noch die Betriebsbedingungen fir die Gerate sind in
ISO 11904 enthalten, kénnen aber in anderen Normen festgelegt sein.

Werden Arbeitsplatzsituationen gemessen, sollten die verschiedenen zur Immission beitragenden
Schallquellen identifiziert werden. Betriebsbedingungen fiir die verwendeten Maschinen und Geréate kdnnen in
anderen Normen festgelegt sein.

Beide Teile von 1ISO 11904 sind auf dasselbe Ergebnis, einen Mittelwert des freifeld- bzw.
diffusfeldbezogenen Pegels fir eine Population, ausgelegt. In ISO 11904-1 wird dies durch Festlegung der
Messungen an einer Anzahl von Versuchspersonen erreicht, in 1SO 11904-2 durch Verwendung einer
Messpuppe, mittels derer die akustischen Auswirkungen auf einen durchschnittlichen Erwachsenen
reproduziert werden. Allerdings ergeben die beiden Verfahren unterschiedlich groBe Messunsicherheiten, die
die Auswahl des Verfahrens beeinflussen kénnen. Nur das in ISO 11904-1 beschriebene Verfahren fihrt zu
Ergebnissen, die die Streuung innerhalb einer menschlichen Population zeigen. Angaben zu den
Unsicherheiten werden in den Anhangen A und B gemacht.

Bei Verwendung des MIRE-Verfahrens fir die Messung des Schalls von Einsteckhérern oder Stethoskop-
Ohrhérern konnen praktische Probleme bei der Positionierung des Gehoérgangsmikrofons auftreten. Bei
Verwendung des Messpuppen-Verfahrens muss der Kopf- oder Ohrhdrer mdéglichst so an die simulierte
Ohrmuschel und den kiinstlichen Gehérgang angekoppelt werden, wie dies beim menschlichen Ohr der Fall
ist. In Fallen, wo Kopf- oder Ohrhérer oder andere Gegenstande die Ohrmuschel berlGhren, hat eine mdgliche
Abweichung der Steifigkeit oder Form der kunstlichen Ohrmuschel von menschlichen Ohrmuscheln einen
signifikanten Einfluss auf das Ergebnis und kann sogar zur Ungultigkeit der Ergebnisse fihren.

Eine Ubersicht (iber die Unterschiede zwischen den beiden Teilen von ISO 11904 ist in Tabelle 0.1 enthalten.
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EN ISO 11904-2:2004 (D)

Tabelle 0.1 — Ubersicht iiber Unterschiede zwischen MIRE- und Messpuppen-Verfahren

Parameter ISO 11904-1 ISO 11904-2
Art des Verfahrens | Mikrofonmessung im menschlichen Ohr Messpuppen-Verfahren
Einschrénkung des | Bei Einsteckhdrern oder Stethoskop- Wenn die kunstliche Ohrmuschel in
Verfahrens Ohrhdrern kénnen praktische Probleme bei | Steifigkeit oder Form von menschlichen
der Positionierung des Mikrofons im Ohrmuscheln abweicht, ist nicht immer
Gehdrgang auftreten. eine gute Ankopplung gegeben.

In einigen Fallen kann die beschallte
Person nicht durch eine Messpuppe
ersetzt werden, z. B. wenn die Person
ein Gerat bedienen muss.

Hauptpunkte, die — Anzahl der Versuchspersonen. — Annlichkeit zwischen Messpuppe
die Genauigkeit :
beeinflussegn Bei Verwendung tabellierter Werte flr ALg und Mensch;

bzw. ALpg 4 — Kalibrierung der Messpuppe.

— Kalibrierung des Gehdrgangsmikrofons;

— Genauigkeit der Positionierung des
Mikrofons im Gehdrgang.

Bei Verwendung individueller Werte fir
ALFF,H bzw. ALDF,H:

— Qualitat des Bezugsschallfeldes;

— Stabilitdt von Empfindlichkeit, Frequenz
gang und Sitz des Gehorgangs-
mikrofons.

Frequenzbereich 20 Hz bis 16 kHz 20 Hz bis 10 kHz
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