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Acoustics — Determination of sound insulation performance of sound protecting cabins —
Laboratory and in situ measurements (1ISO 11957 : 1996);
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Acoustique — Détermination des performances d’isolation acoustique des cabines —
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Die Europaische Norm EN ISO 11957:1996 hat den Status einer

Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm 1SO 11957 : 1996 wurde in ISO/TC 43 (Akustik) auf Antrag von
CEN/TC 211 (Akustik) erarbeitet. Sie wurde nach Annahme durch die CEN-Mitglieder

unverandert in diese Deutsche Norm (ilbernommen.

Flr die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-

sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:
ISO 717-1  DIN 52210-4

ISO 3741  DIN EN 23741

ISO 4871  DIN 45649-1, DIN 45649-2

IEC 651 DIN EN 60651

IEC 804 DIN EN 60804

IEC 942 DIN |IEC 942

IEC1260 DIN EN 61260
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 45649-1
Akustik — Nachprifbare Gerduschemissionsangaben fur Maschinen — Teil 1: Einwertangabe
DIN 45649-2
Akustik — Nachprifbare Gerduschemissionsangaben fiir Maschinen — Teil 2: Angabe in gesplitteter Darstellungsform
DIN 52210-4
Bauakustische Prifungen — Luft- und Trittschallddmmung — Teil 4: Ermittlung von Einzahl-Angaben
DIN EN 23741
Akustik — Ermittlung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen — Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1
fur breitbandige Quellen (ISO 3741 : 1988); Deutsche Fassung EN 23741 : 1991
DIN EN 60651
Schallpegelmesser — (IEC 651 :1979 + A1 :1993); Deutsche Fassung EN 60651 : 1994 + A1 : 1994
DIN EN 60804
Integrierende mittelwertbildende Schallpegelmesser (IEC 804 : 1985+ A1:1989 + A2 : 1993);
Deutsche Fassung EN 60804 : 1994 + A2 :1994

DIN EN 61260
Elektroakustik — Bandfilter flir Oktaven und Bruchteile von Oktaven (IEC 1260 : 1995);
Deutsche Fassung EN 61260 : 1995

DIN IEC 942
Schallkalibratoren; Identisch mit IEC 942 : 1988
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11957
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1996

ICS 17.140.00

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Akustik

Messung der Schalldammung von Schallschutzkabinen
Messungen im Labor und im Einsatzfall
(1ISO 11957 : 1996)

Acoustics — Determination of sound insu- Acoustique — Détermination des perfor-
lation performance of sound protecting mances d’isolation acoustique des cabi-
cabins — Laboratory and in situ measure- nes — Mesurages en laboratoire et in situ
ments (ISO 11957 : 1996) (1ISO 11957 : 1996)

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1996-11-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europ&ischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, E_rankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.Nr. EN ISO 11957 : 1996 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm ISO 11957 : 1996 wurde vom ISO/TC 43 “Acoustics” der International Organization for
Standardization (ISO) ausgearbeitet und durch das Technische Komitee CEN/TC 211 “Akustik” als Européische Norm
Ubernommen.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis
Juni 1997 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und das Sekretariat der
Europaischen Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-Richtlinien.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Européische Norm zu bernehmen:

Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kdnigreich.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm ISO 11957 : 1996 wurde von CEN als Europaische Norm ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

ANMERKUNG: Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefiihrt.

ten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten

1 Anwendungsbereich
Ausgaben der im folgenden genannten Normen ange-

Diese Internationale Norm legt Verfahren zur Messung
der Schallddmmung von Schallschutzkabinen im Labor
(Abschnitt 6) und im Einsatzfall (Abschnitt 7) fest. Die
Schallddmmung ist die von der Kabine bewirkte Minde-
rung des Schalldruck- oder Schalleistungspegels. Die
Verfahren sind auf Schallschutzkabinen mit geringem Off-
nungsanteil (@ < 2%) anwendbar.

Diese Internationale Norm gilt nur fir eine vollstandige
Schallschutzkabine und nicht fiir die einzelnen Bauteile,
aus denen sie hergestellt wurde.

ANMERKUNG 1: Die Schallddmmungen fir Kabi-
nenteile, wie z. B. Wandelemente, Tlren, Fenster,
Schalldampfer, sollten nach anderen diesbeziig-
lichen Normen gemessen werden.

Die Anforderungen an die MeBumgebung im Labor basie-
ren auf denjenigen, die in ISO 3741 festgelegt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden
Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Verdffent-
lichung dieser Internationalen Norm waren die angege-
benen Ausgaben giltig. Alle Normen unterliegen der
Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen
auf dieser Internationalen Norm basieren, werden gebe-

wendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und I1SO
fihren Verzeichnisse der gegenwartig glltigen Internatio-
nalen Normen.
ISO 717-1 :---1)
Acoustics — Rating of sound insulation in buildings
and of building elements — Part1: Airborne sound
insulation (revision of ISO 717-1 :1982)
ISO 3741:1988
Acoustics — Determination of sound power levels of
noise sources — Precision methods for broad-band
sources in reverberation rooms
ISO 4871 :---2)
Acoustics — Declaration and verification of noise
emission values of machinery and equipment
IEC 651:1979
Sound level meters
IEC 804 :1985
Integrating-averaging sound level meters
IEC 942 :1988
Sound calibrators
IEC 1260 : 1995
Octave band and fractional-octave band filters

)y In Vorbereitung (Uberarbeitung von ISO 717-1 : 1982).
2) In Vorbereitung (Uberarbeitung von ISO 4871 : 1984
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