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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom CEN/TC 123 �Laser und Geräte, die in Verbindung mit Lasern
verwendet werden� (Sekretariat: Deutschland) aus der Arbeit des ISO/TC 172/SC 9 �Elektrooptische
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ISO 11145 siehe DIN EN ISO 11145
IEC 61040 siehe DIN EN 61040
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Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 12005:1999-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Festlegungen zur Messung des Polarisationszustandes wurden um die Prüfung von Laserstrahlen
mit großen Divergenzwinkeln und großen Aperturen erweitert (siehe Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3);

b) der Prüfbericht wurde überarbeitet und mit den Berichten der anderen Normen zur Bestimmung von
Laserstrahlparametern harmonisiert.

Frühere Ausgaben

DIN EN ISO 12005: 1999-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 11145, Optik und optische Instrumente � Laser und Laseranlagen � Begriffe und
Formelzeichen (ISO 11145:2001); Deutsche Fassung EN  ISO 11145:2001.

DIN EN 61040, Detektoren, Messgeräte und Einrichtungen zur Messung von Laserleistung und
Laserenergie (IEC 61040:1990); Deutsche Fassung EN 61040:1992.
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Vorwort

Der Text von ISO 12005:2003 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 �Optik und optische Instrumente� der
Internationalen Organisation für Normung (ISO) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 123
�Laser und Geräte, die in Verbindung mit Lasern verwendet werden� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN
gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Oktober 2003 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12005:1999.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 12005:2003 wurde vom CEN als EN ISO 12005:2003 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgeführt.
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Einleitung

Diese Internationale Norm legt ein verhältnismäßig schnelles und einfaches Verfahren zur Bestimmung des
Polarisationszustandes eines Laserstrahles fest, das lediglich ein Mindestmaß an Ausrüstung erfordert.

Dieses Verfahren genügt den meisten gängigen Ansprüchen im Zusammenhang mit gut polarisierten Laserstrahlen
einschließlich solchen mit hohem Divergenzwinkel. Falls es jedoch erforderlich ist, den Polarisationszustand eines
Laserstrahles erschöpfender zu bestimmen, so ist zur Analyse eine ausgefeiltere Apparatur notwendig. Wenn auch
nicht durch den Anwendungsbereich dieser Internationalen Norm abgedeckt, so ist die Funktionsweise einer
solchen Apparatur doch im Anhang A dargelegt, zusammen mit einer Beschreibung der Stokes-Parameter, die in
diesem Fall benötigt werden.
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