DEUTSCHE NORM Oktober 1994

Zylinderschrauben mit Schiitz DIN
Produktkiasse A (ISO 1207 : 1992) —
Deutsche Fassung EN 1SO 1207 : 1994 EN |SO 1207
ICS 21.060.10 Ersatz fir DIN 84 : 1990-08

Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube. Zylinderschraube. Schiitzschraube. Abmessung

Slotted cheese head screws — Product grade A (ISO 1207 : 1992):
German version EN SO 1207 : 1994

Vis & métaux a téte cylindrique fendue — Grade A (ISO 1207 : 1992).
Version allemande EN ISO 1207 : 1994

Die Européische Norm EN ISO 1207 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Nachdem Deutschiand die Internationalen Normen (1ISO-Normen) Gber Schlitz- und Kreuzschiitzschrauben sowie Gber
Blechschrauben bereits im Jahr 1990 unverédndert als DIN-ISO-Normen (ibernommen hatte, wurde nun in CEN/TC 185
“Mechanische Verbindungselemente” beschlossen. diesen Schritt fir alle CEN-Mitgliedslander zu voliziehen und
diese 1SO-Normen als Europiische Normen (EN-Normen) zu Ubernehmeri. ‘Dariiberhinaus wurden auch alle
ISO-Normen, die damit in Zusammenhang stehen, namlich ISO-Normen ber mechanische Eigenschaften von Blech-
schrauben, iiber Blechschraubengewinde, iiber Kreuzschlitze sowie (iber die Eindringtiefe von Kreuzschlitzen ais
EN-Normen (bernommen. Die Norm ISC 7721 (ber die Koptgeometrie von Senkschrauben (ISO-Einheitskopf) war
bereits im Jahr 1992 als EN 27 721 (ibernommen worden.
In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, da die ISO-Normen liber metrische Schilitz- und Kreuz-
schlitzschrauben, die die Grundlage far die im Jahr 1990 veréffentlichten DIN-ISO-Normen waren, inzwischen tber-
arbeitet worden sind. Die jetzt angenommenen EN-ISO-Normen entsprechen den Gberarbeiteten Fassungen dieser
1SO-Normen. thre Ubernahme in das Deutsche Normenwerk war deshalb, nach den geitenden Regeln, nur in Form von
DIN-EN-ISO-Normen maglich.
Anders verhilt es sich bei den Blechschrauben. Die ISO-Normen (ber Blechschrauben, die jetzt als EN-ISO-Normen
angenommen wurden, sind noch die gleichen, die den oben erwéhnten DIN-ISO-Normen zugrunde lagen. Ein Neu-
druck in Form von DIN-EN-ISO-Normen war deshalb nicht gerechtfertigt, so daB die DIN-ISO-Normen uber Blech-
schrauben lediglich {(iber eine in den DIN-Mitteilungen veréffentlichte Anerkennungsnotiz als Europdische Normen
anerkannt wurden und somit weiterhin giiltig sind.
In allen Féllen gilt jedoch, daB die bisherigen DIN-Normen, die mit den jetzigen EN-ISO-Normen nicht identisch waren,
zuriickgezogen werden muBten. Damit ist die auf den frGheren bzw. den noch glltigen DIN-ISO-Normen angegebene
Ubergangsfrist fiir die Zuriickziehung der bigherigen DIN-Normen gegenstandslos geworden. Im nationalen Vorwort zu
den DIN-ISO-Normen war bereits auf die Mdglichkeit einer Verkiirzung der Ubergangsfrist wegen laufender euro-
pdischer Normungsarbeiten hingewiesen worden.
in den DIN-Mitt. 73, 1994, Nr.11, ist in dem Artikel “Européische Normen iiber Schiitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben
und Blechschrauben eine tabellarische Ubersicht (iber das ganze EN-ISO-Normen-Paket “Kleinschrauben” enthaiten.
Bei den meisten Schraubentypen bestehen zwischen den KopfmaBen nach den bisherigen DIN-Normen und nach den
neuen DIN-EN-ISO-Normen nur relativ geringfigige Unterschiede. Wirkliche Austauschprobleme sind deshalb nur in
Einzelfillen zu erwarten. Die Austauschbarkeit der Produkte ist vor allem dann zu prifen, wenn automatische Zufuhr-
und Verschraubungssysteme verwendet werden sollen. Die folgende Tabelle gibt eine Gegeniiberstellung der wesent-
lichen KopfmaBe von Schrauben nach DIN EN ISO 1207 und DIN 84 an und soll im Einzelfall als Entscheidungshilfe
bei der Frage, ob ein Austausch von Produkten ohne Schwierigkeiten moglich ist, dienen.
ANMERKUNG: Bei der EN-Normenreihe {iber metrische Schlitz- und Kreuzschiitzschrauben sowie bei den
zugehorigen EN-Grundnormen wird erstmals auf dem Gebiet der mechanischen Verbindungselemente die
neue Benummerungsregel fiir EN-Normen, die mit ISO-Normen identisch sind, angewendet. Danach gilt, da
die Nummer der EN-Norm gleich der Nummer der ISO-Norm plus dem Zeichen “EN" ist, d.h. aus 1SO 1207 wird
ENISO 1207.
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Seite 2
DIN EN ISO 1207 : 1894-10
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MaBe in mm
Gewinde d M6 | M2 [ M25. M3 M35 M4 M5 M6 - M8 | M1
\ DINENISO1207 | 1.1 | 14 |18 [ 20 | 24 26 |33 : 39 50 | 60
™ DINea 10 |13 [ 16 120 ;24 [ 26 133 - 39 50 | 60
DINENISO1207 | 04 [ 05 | 07 | 075 ' 10 ' 11 ' 13 ' 16 ' 20 | 24
“mm Dines 026 | 036 | 056 | 076 | 096 | 106 | 152 | 16 ; 22 | 27

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 225 siehe DIN EN 20225 P
ISO 898-1 siehe DIN EN 20898-1

ISO 3269 siehe DIN ISO 3269

ISO 3506 siehe DIN ISO 3506

ISO 4042  siehe DIN ISO 4042

ISO 4759-1 siehe DIN ISO 4759-1

ISO 6157-1 siehe DIN EN 26157-1

iSO 6157-3 siehe DIN EN 26157-3

ISO 8839 siehe DIN EN 28839

ISO 8992 siehe DIN ISO 8992

Sachmerkmal-Leiste
Fir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2-1.

Anderungen
Gegeniiber DIN 84 : 1990-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Gewinde M1, M1,2, M1,4 und (M1,8) wurden gestrichen.
b) Bei Schrauben mit Gewinde M1,6, M2 und M2,5 wurde die Kopfhéhe geandert.
c) Die Mafe t,;, und w,;, wurden geéndert.
d) Die Nennlangen 18, 22 und 28 mm wurden gestrichen.
e) Die Festigkeitsklasse 8.8 wurde gestrichen.
f) Fir Schrauben mit Gewinde < M2 wurde der Werkstoff A1-50 gestrichen.
g) Die Technischen Lieferbedingungen wurden tiberarbeitet.

Frilhere Ausgaben

DiIN 83-1: 1924-03 und DIN 83-2: 1924-03

DiN 83: 1938-11

DIN 84-1: 1921-08, 1924-03, 1937-01, 1942-10

DIN 84-2: 1921-08, 1924-03, 1943-04

DIN 84: 1942x-10, 1952-12, 1964-04, 1968-07, 1970-10, 1988-10, 1990-08
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Deskriptoren:  Verbindungselement. Schraube. Zylinderschraube. Schiitzschraube, Abmessung. Bezeichnung

Deutsche Fassung

Zylinderschrauben mit Schilitz
Produktklasse A (ISO 1207 : 1992)

Siotted cheese head screws — Product Vis & métaux a téte cylindrigue fendue —
grade A (ISO 1207 : 1992) Grade A (ISO 1207 : 1992)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1994 -06-20 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfllien, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europédischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddanemark, Deutsch-
land, Finniand, Frankreich, Griechenland, Iriand. Island, Italien, Luxemburg. Niederiande.
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1994. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehaiten. Ref. Nr. w&e ﬂfméﬁtg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 1207:1994-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-1207-1994-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-1207-1994-10

