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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 12137:2011 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe® (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die ihr zugrunde liegende
Internationale Norm ISO 12137:2011 wurde vom ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and
varnishes” (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN I1SO 12137
fallt in den Zustandigkeitsbereich des Arbeitsausschusses NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Prufverfahren fir
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen® im Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen
(NAB).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1513  siehe DIN EN ISO 1513
ISO 1514  siehe DIN EN ISO 1514
ISO 1518-1 siehe DIN EN ISO 1518-1
ISO 1518-2 siehe DIN EN ISO 1518-2
ISO 2808  siehe DIN EN ISO 2808
ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 12137-1:2006-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) eine Definition fur ,Kratzer wurde eingefugt;
b) die ,Erforderlichen zuséatzlichen Angaben* (friiher Anhang A) wurden in den Prufbericht eingearbeitet;

c) der Text wurde redaktionell Uberarbeitet, und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 12137-1: 2006-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben
DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten

DIN EN ISO 1518-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Kratzbesténdigkeit — Teil 1: Verfahren mit
konstanter Last

DIN EN ISO 1518-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Kratzbesténdigkeit— Teil 2: Verfahren mit
kontinuierlich ansteigender Last

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1SO 12137:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12137-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12137-2012-01

EUROPAISCHE NORM EN ISO 12137
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2011

ICS 87.040 Ersatz fur EN ISO 12137-1:2006

Deutsche Fassung

Beschichtungsstoffe —
Bestimmung der Bestandigkeit gegen Verkratzen
(1ISO 12137:2011)

Paints and varnishes — Peintures et vernis —
Determination of mar resistance Détermination de la résistance a la détérioration
(ISO 12137:2011) (ISO 12137:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Oktober 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12137:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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