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DIN EN ISO 12180-1:2011-07 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 12180-1:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 �Dimensional and 
geometrical product specifications and verification� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 290 "Geometrische Produktspezifikation und �prüfung" erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR 
(Frankreich) gehalten wird. Auf nationaler Ebene ist der Arbeitsausschuss NA 152-03-02-13 UA �Formprüfung 
(GMA 3.21)� zuständig. 

Die Internationalen Normen 

ISO 12180-1 und ISO 12180-2 

ISO 12181-1 und ISO 12181-2 

ISO 12780-1 und ISO 12780-2 

ISO 12781-1 und ISO 12781-2 

über Begriffe (jeweils Teil 1) und Grundlagen der Messung (jeweils Teil 2) von Rundheits-, Zylindrizitäts-, 

Geradheits- und Ebenheitsabweichungen sind im ISO/TC 213 �Dimensional and geometrical product 
specifications and verification� ausgearbeitet worden. 

Auf nationaler Ebene ist der Gemeinschaftsausschuss NA 152-03-02-13 UA/ VDI/VDE-GMA 3.21 �Form-
prüfung� das zuständige Gremium. Dieser Gemeinschaftsausschuss gibt folgende Empfehlungen: 

Bei den jeweiligen Teilen 2 ist zu beachten, dass die Vorgaben hinsichtlich 

 Tastelementradien, 

 Antastkraft, 

 Regelfälle für die Filterung, 

 Methoden für die Zuordnung 

idealisierte Messbedingungen darstellen. Für die praktische Umsetzung  hat der Gemeinschaftsausschuss die 
Richtlinien-Reihe VDI/VDE 2631 über die Formprüfung erarbeitet.  

Die in den Normen beschriebene Abkürzung UPR ist eine international übliche Einheit für die 
Grenzwellenzahl. Im Deutschen ist auch W/U gebräuchlich. 

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 11562 siehe DIN EN ISO 11562 
ISO 12181-1 siehe DIN EN ISO 12181-1 
ISO 12780-1 siehe DIN EN ISO 12780-1 
ISO 14660-1 siehe DIN EN ISO 14660-1 
ISO 14660-2 siehe DIN EN ISO 14660-2 
ISO 17450-1 siehe DIN EN ISO 17450-1 )  

                                                      

) In Vorbereitung. 
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Änderungen 

Gegenüber DIN ISO/TS 12180-1:2008-05 folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Technische Spezifikation wurde in eine Internationale Norm überführt; 

b) das Dokument wurde fachlich überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO/TS 12180-1: 2005-07, 2008-05 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 11562, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) � Oberflächenbeschaffenheit: Tast 
schnittverfahren � Meßtechnische Eigenschaften von phasenkorrekten Filtern 

DIN EN ISO 12181-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Rundheit � Teil 1: Begriffe und Kenn-
größen der Rundheit 

DIN EN ISO 12780-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Geradheit � Teil 1: Begriffe und Kenn-
größen der Geradheit 

DIN EN ISO 14660-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Geometrieelemente � Teil 1: Grundbe-
griffe und Definitionen 

DIN EN ISO 14660-2, Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Geometrieelemente � Teil 2: Erfasste 
mittlere Linie eines Zylinders und eines Kegels, erfasste mittlere Fläche, örtliches Maß eines erfassten 
Geometrieelementes 

DIN EN ISO 17450-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Grundlagen � Teil 1: Modell für die 
geometrische Spezifikation und Prüfung 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 12180-1 
  

 
 April 2011 

ICS 01.040.17; 17.040.30 Ersatz für CEN ISO/TS 12180-1:2007 

Deutsche Fassung 

 Geometrische Produktspezifikation (GPS) � 
Zylindrizität � 

Teil 1: Begriffe und Kenngrößen der Zylinderform  
(ISO 12180-1:2011) 

 

Geometrical product specifications (GPS) � 
Cylindricity � 

Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form  
(ISO 12180-1:2011) 

 Spécification géométrique des produits (GPS) � 
Cylindricité � 

Partie 1: Vocabulaire et paramètres de cylindricité  
(ISO 12180-1:2011) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 26. Februar 2011 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
 
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2011 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 12180-1:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 �Dimensional and 
geometrical product specifications and verification� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 290 �Geometrische Produktspezifikationen und -prüfung� erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR 
gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2011, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt CEN ISO/TS 12180-1:2007.  

ISO 12180 besteht unter dem allgemeinen Titel Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Zylindrizität aus 
folgenden Teilen: 

 Teil 1: Begriffe und Kenngrößen der Zylinderform 

 Teil 2: Spezifikationsoperatoren 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 12180-1:2011 wurde vom CEN als EN ISO 12180-1:2011 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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