DEUTSCHE NORM September 2002

Kleine Wasserfahrzeuge D I N
Rumpfbauweise und Dimensionierung LA
Teil 3: Werkstoffe: Stahl, Aluminiumlegierungen, Holz, andere Werkstoffe
(ISO 12215-3:2002) Deutsche Fassung EN 1SO 12215-3:2002 EN ISO 12215-3

ICS 47.080

Small craft — Hull construction and scantlings —

Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials
(ISO 12215-3:2002); German version EN ISO 12215-3:2002
Petits navires — Construction de coques et échantillons —

Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d’aluminium, bois, autres matériaux
(ISO 12215-3:2002); Version allemande EN 1SO 12215-3:2002

Die Europaische Norm EN ISO 12215-3:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 188 ,Small craft® erarbeitet. In
Zusammenarbeit mit dem CEN/BT/WG 69 ,Kleine Wasserfahrzeuge® (Sekretariat: Schweden) ist fir die
deutsche Mitarbeit der Arbeitsausschuss NSMT 8.1 der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)
im DIN zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 12215-4  siehe DIN EN ISO 12215-4

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 12215-4, Kleine Wasserfahrzeuge — Bauweise und Dimensionierung — Teil 4: Werkstatt und
Fertigung (ISO 12215-4:2002).

Fortsetzung 15 Seiten EN

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12215-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2002

ICS 04.008.00
Deutsche Fassung
Kleine Wasserfahrzeuge — Rumpfbauweise und
Dimensionierung — Teil 3: Werkstoffe: Stahl,
Aluminiumlegierungen, Holz, andere Werkstoffe
(ISO 12215-3:2002)
Small craft — Hull construction and scantlings — Petits navires — Construction de coques et échantillons —
Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d’aluminium,
wood, other materials bois, autres matériaux

(18O 12215-3:2002) (ISO 12215-3:2002)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. Mai 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12215-3:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 12215-3:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN ISO 12215-3:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/BT/WG 69 ,Kleine
Wasserfahrzeuge® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird. Der Text der Internationalen Norm wurde
vom Technischen Komitee ISO/TC 188 ,Small craft* der International Organization for Standardization (ISO) als
Europaische Norm durch den Technischen Lenkungsausschuss (BT) des CEN Gbernommen.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2002 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZB, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

EN ISO 12215 Kleine Wasserfahrzeuge — Rumpfbauweise und Dimensionierung besteht aus:

— Teil 1: Werkstoffe: Hartbare Harze, Verstarkungsfasern aus Textilglas, Referenzlaminat

— Teil 2: Werkstoffe: Kernwerkstoffe fiir Verbundbauweise, eingebettete Werkstoffe

— Teil 3: Werkstoffe: Stahl, Aluminiumlegierungen, Holz, andere Werkstoffe

— Teil 4: Werkstatt und Fertigung

— Teil 5: Driicke, zuldssige Spannungen, Bestimmung der Abmessungen fir den Entwurf

— Teil 6: Details der Konstruktion und Fertigung

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm 1SO 12215-3:2002 wurde vom CEN als Europaische Norm ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.

ANMERKUNG  Normative Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefihrt.
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EN ISO 12215-3:2002 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil 3 der Internationalen Norm ist anwendbar auf Werkstoffe flir den Bau von Rumpf, Decksaufbauten und
Anhangen, insbesondere:

— normal- und héherfester Stahl in Schweil3gite in Form von Platten, Flachstahl, Profilen und Stabstahl;
— austenitische Chrom-Nickel-Stéhle in Form von Platten und Profilen;

— Aluminium-Knetlegierungen in Form von Platten, Walz- und Strangpressprofilen;

— Holz in Form von Massiv- und Sperrholz oder Furnier;

— andere geeignete Werkstoffe.

ANMERKUNG 1 Andere Werkstoffe dirfen beim Bau von kleinen Wasserfahrzeugen verwendet werden, wenn eine
gleichwertige Eignung und Haltbarkeit fir den beabsichtigten Einsatzzweck nachgewiesen werden kann.

Diese Norm ist auf kleine Wasserfahrzeuge von einer Rumpflange (Ly) bis 24 m entsprechend ISO 8666
anwendbar.

ANMERKUNG 2 Der Grund fiir die Erarbeitung dieser Internationalen Norm liegt darin, dass die Wahl der Werkstoffe fiir den
Bau von kleinen Wasserfahrzeugen einen erheblichen Einfluss auf das Kurz- und Langzeitverhalten dieser Wasserfahrzeuge
bei den zu erwartenden Belastungen und Umweltbedingungen haben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisungen in diesem Text Bestandteil
dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten, die Moglichkeit zu
prufen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments. Mitglieder
von ISO und IEC fuhren Verzeichnisse der glltigen Internationalen Normen.

ISO 8666: -1, Small craft — Principal data.

ISO 12215-4:2002, Small craft — Hull constructions and scantlings — Part 4: Workshop and manufacturing.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Bestandigkeit

nattrliche, einer bestimmten Holzart innewohnende Eigenschaft, welche die Nutzungsdauer des Kernholzes
bestimmt, das ohne jeglichen Schutzanstrich der Witterung ausgesetzt ist

ANMERKUNG  Die Zuordnung fiir die Bestandigkeit von Holz siehe Tabelle 1.
3.2

Furnier
Massivholz mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm in seinem Endzustand
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