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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12311:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety —
Protective clothing and equipment‘, SC 6 ,Eye and face protection“ in enger Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 85, ,Augenschutzgerate” erstellt, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-01 AA ,Augenschutz® im
Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN ISO 48

ISO 1042 siehe DIN EN ISO 1042

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 4007 siehe DIN EN I1SO 4007

ISO 8596 siehe DIN EN ISO 8596

ISO 8598-1 siehe DIN EN ISO 8598-1
ISO 8624 siehe DIN EN ISO 8624

ISO 11664-1 siehe DIN EN ISO 11664-1
ISO 11664-2 siehe DIN EN ISO 11664-2
ISO 12312-1 siehe DIN EN ISO 12312-1
ISO 12870 siehe DIN EN ISO 12870
ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025
ISO/TR 28980 siehe DIN-Fachbericht ISO/TR 28980

In engem Zusammenhang mit der vorliegenden Norm stehen die Normen DIN EN ISO 4007 und
DIN EN ISO 12312-1 (siehe Anhang NA).

Die vorliegende Norm wurde zusammen mit den beiden vorgenannten Normen vom CEN/TC 85 in
Zusammenarbeit mit dem ISO/TC 94/SC 6 mit dem Ziel erstellt, die derzeit gliltigen Europaischen Normen zu
Sonnenbrillen und dhnlichem Augenschutz, unter anderem die harmonisierte Europaische Norm EN 1836,
Persénlicher Augenschutz — Sonnenbrillen und SonnenschutZzfilter fiir den allgemeinen Gebrauch und Filter
fur die direkte Beobachtung der Sonne abzulésen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1042, Laborgeréte aus Glas — Mel3kolben
DIN EN ISO 4007, Persénliche Schutzausrtistung — Augen- und Gesichtsschutz — Woérterbuch
DIN EN ISO 8596, Augenoptik — Sehschérfepriifung — Das Normsehzeichen und seine Darbietung

DIN EN ISO 8598-1, Optik und optische Instrumente — Scheitelbrechwert-Messgeréte — Teil 1: Instrumente
fiir den allgemeinen Gebrauch

DIN EN ISO 8624, Augenoptik — Berillenfassungen — Mal3system und Begriffe
DIN EN ISO 11664-1, Farbmetrik — Teil 1: CIE farbmetrische Normalbeobachter
DIN EN ISO 11664-2, Farbmetrik — Teil 2: CIE Normlichtarten

DIN EN ISO 12312-1, Augen- und Gesichtsschutz— Sonnenbrillen und &hnlicher Augenschutz —
Teil 1: Sonnendbrillen fiir den allgemeinen Gebrauch

DIN EN ISO 12870, Augenoptik — Brillenfassungen — Anforderungen und Priifverfahren
DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Hérte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD)

DIN I1SO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen

DIN-Fachbericht ISO/TR 28980, Augenoptik — Brillengldser — EinflussgréBen bei der Scheitelbrechwert-
Messung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12311
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2013

ICS 13.340.20

Deutsche Fassung

Personliche Schutzausristung - Prufverfahren flr Sonnenbrillen
und ahnlichen Augenschutz (ISO 12311:2013)

Personal protective equipment - Test methods for Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essai
sunglasses and related eyewear (1ISO 12311:2013) pour lunettes de soleil et articles de lunetterie associés
(1SO 12311:2013)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. Juni 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12311:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12311:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety -
Protective clothing and equipment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 85
»<Augenschutzgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 12311:2013 wurde vom CEN als EN ISO 12311:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Referenz-Prifmethoden fir die Bestimmung der Eigenschaften von
Sonnenbrillen fest, die in 1ISO 12312 (alle Teile) behandelt werden. Sie ist anwendbar fir alle Sonnenbrillen
und ahnlichen Augenschutz.

Andere Prufverfahren durfen verwendet werden, falls deren Gleichwertigkeit nachgewiesen wurde.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 1042:1998, Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 4007, Personal protective equipment — Eye and face protection — Vocabulary

ISO 8596, Ophthalmic optics — Visual acuity testing — Standard optotype and its presentation
ISO 11664-1, Colorimetry — Part 1: CIE standard colorimetric observers

ISO 11664-2, Colorimetry — Part 2: CIE standard illuminants

ISO 12312-1:2013, Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 1: Sunglasses for
general use

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1SO 4007.

4 Voraussetzungen

Die folgenden Parameter missen vor Beginn der Prifungen festgelegt werden (siehe 1ISO 12312 (alle Teile)):
— die Anzahl der Prufmuster;

— die Vorbehandlung der Prifmuster;

— jede Konditionierung vor Priifung;

— Eigenschaften, die subjektiv beurteilt werden missen (unsachgeman);

— Kiriterien flr das Bestehen oder Nichtbestehen der Priifung.
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5 Allgemeine Priufanforderungen

Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei allen in dieser Norm angegebenen Werten um Nennwerte.
Mit Ausnahme von Temperaturangaben gelten fur alle Werte, die nicht als Maxima oder Minima angegeben
sind, Grenzabweichungen von + 5 %. Wenn nicht anders angegeben, muss die Umgebungstemperatur bei
den Prifungen zwischen 16 °C und 32 °C liegen. Falls andere Temperaturgrenzwerte angegeben werden, so
missen diese einer Messunsicherheit von £ 1 °C unterliegen. Die relative Luftfeuchtigkeit muss stets bei
(50 £ 20) % liegen.

Falls nicht anders angegeben, missen die Filter am Haupt-Durchblickpunkt wie in ISO 4007 definiert gepruft
werden.

6 Priifmethoden fiir die Bewertung der Konstruktion und der Werkstoffe

6.1 Bewertung der Konstruktion zu Beginn, Kennzeichnung und Information

Vor Beginn der anderen Prifungen muss eine Sichtprifung mit normaler oder korrigierter Sehkraft und ohne
VergroRerung erfolgen. Die Kennzeichnung und das vom Hersteller mitgelieferte Informationsmaterial, sowie
die Sicherheitsdatenblatter (falls anwendbar) oder die Erklarungen bezilglich der fir die Sonnenbrille
verwendeten Materialien mussen ebenfalls bewertet werden.

6.2 Prifmethoden fiir Material des Filters und Oberflachengiite

6.2.1 Kurzbeschreibung

Die Werkstoff- und Oberflachengute wird durch Sichtprifung beurteilt.

6.2.2 Gerite

Bild 1 zeigt eine geeignete Priifanordnung.

Mafe in Millimeter

30 1
o 2
~
I
I
—
|
\ U
4 3
400 | ¥y
Legende
1 Lampe 3 Nabhsichtabstand (= 300)

2 einstellbare undurchsichtige mattschwarze Maske 4 Hintergrund, mattschwarz (200 x 360)

Bild 1 — Anordnung des Gerites zur Bestimmung der Werkstoff- und Oberflachengiite
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6.2.3 Priifverfahren

Die Werkstoff- und Oberflachengiite wird durch Sichtprifung mit Hilfe eines ,Lichtkastens® oder eines
beleuchteten Gitters beurteilt.

ANMERKUNG Ein derzeit gebrauchliches Verfahren verwendet ein beleuchtetes Gitter als Hintergrund, das durch das
Filter aus verschiedenen Abstdnden vom Auge betrachtet wird. Bei einem anderen Verfahren wird das Filter mit einer
Leuchtstofflampe in einer mattschwarzen Kammer beleuchtet, und die Beleuchtungsstarke wird mit Hilfe einer
einstellbaren undurchsichtigen schwarzen Maske verandert. Eine geeignete Anordnung ist in Bild 1 dargestellt.

6.2.4 Beurteilung und Priifbericht

Mit Ausnahme einer Randzone des Augenschutzgerates von 5 mm Breite missen alle signifikanten
Fehlstellen, die die Sicht beeintrachtigen kénnen, im Prifbericht mit Beurteilung aufgezeichnet werden.

7 Priifmethoden fiir die Messung spektralphotometrischer Eigenschaften
7.1 Bestimmung des spektralen Transmissionsgrades z(J)

7.1.1 Spektraler Transmissionsgrad

71.1.1  Allgemeines

Es missen Prifmethoden verwendet werden, die bei der Bestimmung des spektralen Transmissionsgrades
Messunsicherheiten kleiner oder gleich den in Tabelle 1 angegebenen Werten haben.

Tabelle 1 — Relative Messunsicherheit bei der Messung des spektralen Transmissionsgrades

Spektraler Transmissionsgrad Messunsicherheit
Kleiner als % bis % %
100 17,8 +2 absolut
17,8 0,44 +10 relativ
0,44 0,023 +15 relativ
0,023 0,0012 +20 relativ
0,0012 0,000 023 +30 relativ

Generelle Methoden zur Bewertung der Komponenten der Messunsicherheit werden im ISO/IEC-Guide 98-3
beschrieben. Anhang A der vorliegenden DIN EN ISO 12311 zeigt, wie die Messunsicherheit bei der
Aufzeichnung der Ergebnisse und der Bewertung der Ubereinstimmung beachtet werden muss; Anhang B ist
ein Leitfaden zu méglichen Quellen von Unsicherheiten bei spektralphotometrischen Messungen, zu ihrer
Minimierung und Bewertung.

Die Position und Strahlrichtung bei der Messung des Transmissionsgrades muss wie in 1SO 12312-1
angegeben gewahlt werden. Falls die Messung nicht senkrecht zur Oberflache des Filters erfolgt, sollte
besonderes Augenmerk auf die Ablenkung des Strahles gelegt werden, siehe Anhang B. Falls keine
Strahlrichtung angegeben ist, muss die Messung senkrecht zur Oberflache des Filters (im Falle montierter
Filter) erfolgen.

Die Berechnungen missen mit Intervallen von nicht mehr als 5nm (A1=5nm) im ultravioletten und
sichtbaren Bereich (280 nm bis 780 nm) und nicht mehr als 10 nm (A1 = 10 nm) im infraroten Bereich (780 nm
bis 2000 nm) erfolgen. Die benétigten Daten fiir diese Intervalle sind in den Anhangen D, E, F, H und |
angegeben.
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7.1.1.2 Priifverfahren

Das Filter ist so anzuordnen, dass die Position und Strahlrichtung bei der Messung des Transmissionsgrades
den Festlegungen aus ISO 12312-1 entsprechen.

7.1.2 Berechnung des Lichttransmissionsgrades r,
Der Lichttransmissionsgrad in Prozent wird aus dem spektralen Transmissionsgrad berechnet, bezogen auf

einen Normalbeobachter und eine Lichtquelle. Alle Berechnungen in dieser Internationalen Norm beziehen
sich auf den CIE-2°-Normalbeobachter [ISO 11664-1) und die CIE-Normlichtart D65 (ISO 11664-2)].

780
[7(2)- Spes (2)- ¥(2)- d2
380
7y =100 - - (1)
[ Soes (4)-¥(2)- dz
380
Dabei ist
A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;

N

7(4) der spektrale Transmissionsgrad des Filters;
() der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad fir photopisches Sehen;

Spes(4) die spektrale Strahlungsverteilung der CIE-Normlichtart D65 (siehe 1ISO 11664-2).
Die Werte fiir Spgs(4) 7(4) sind in Anhang D angegeben.

ANMERKUNG Diese Berechnungen werden normalerweise als Aufsummierungen statt als Integrale durchgefiihrt. Die
gleichwertigen Aufsummierungen sind in Anhang C angegeben.

7.2 Messung der Homogenitat des Lichttransmissionsgrades
7.2.1 Nicht montierte Filter, die ein Auge bedecken
7.21.1  Prifmethode

Der Haupt-Durchblickpunkt des Filters ist wie in ISO 4007 definiert zu bestimmen. Um den Haupt-Durchblick-
punkt ist ein kreisférmiger Bereich mit dem Durchmesser d wie folgt zu bestimmen (siehe Bild 2):

a) fur Filter mit einer H6he von 50 mm oder mehr am Haupt-Durchblickpunkt ist 4 = (40,0 £ 0,5) mm;

b) flr Filter mit einer Hohe /4 von kleiner als 50 mm am Haupt-Durchblickpunkt ist
d=(h—-10%0,5) mm.

Ein 5 mm breiter Randbereich des Filters muss von diesem kreisformigen Bereich ausgenommen werden.

Dieser Bereich wird mit einem Lichtbindel abgetastet, dessen Nenndurchmesser 5 mm betragt; es handelt
sich um weil3es Licht oder um Licht mit einer schmalen spektralen Verteilung mit einer maximalen spektralen
Energie bei (555 + 25) nm. Dabei wird der Lichttransmissionsgrad mit Hilfe eines Detektors gemessen,
dessen spektrale Ansprechempfindlichkeit annahernd dem CIE-2°-Normalbeobachter (ISO 11664-1)
entspricht. Effekte durch die Ablenkung des Lichtstrahls durch prismatische Effekte des Filters (siehe B.3.4.1)
mussen ausgeglichen und Schwankungen in der Dicke des Filters missen korrigiert werden, wie in Anhang L
beschrieben.
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Bei Filtern mit Bereichen oder Gradienten unterschiedlichen Transmissionsgrades gilt die Anforderung
hinsichtlich der Abweichungen des Lichttransmissionsgrades in diesem kreisférmigen Bereich nur senkrecht
zum Gradienten (siehe Bild 2). Zwei beispielhafte Abtastwege senkrecht zum Gradienten sind in Bild 2
dargestellt.

Mafe in Millimeter

2

a) d = {40 £0,5)
b) d = {{h-10) £0,5)
Legende
1 Lichtbiindel von 5 mm Durchmesser
2 Haupt-Durchblickpunkt
3 geometrischer Mittelpunkt

Bild 2 — Messung der Homogenitat des Lichttransmissionsgrades fiir Filter mit Bereichen oder
Gradienten unterschiedlicher Lichttransmissionsgrade

Filter und Lichtbindel werden so angeordnet, dass das Licht am Haupt-Durchblickpunkt senkrecht auf die
Oberflache des Filters oder an jeder anderen Position parallel zu dieser Richtung fallt.

Es sind der maximale Wert des Lichttransmissionsgrades 1, 5, und der minimale Wert 7y, ;;, zu messen und
aufzuzeichnen.

7.21.2 Berechnungen
Der Wert Ag ist nach der folgenden Gleichung zu berechnen:
A =100 x (Tvmax —7vmin) 2)
TVmin
Dabei ist

Ty max der maximale Wert des Lichttransmissionsgrades;

Ty min der minimale Wert des Lichttransmissionsgrades.

7.21.3 Priifbericht

Der Wert Ag wird als Homogenitét des Lichttransmissionsgrades aufgezeichnet.
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7.2.2 Montierte Filter und nicht montierte Filter, die beide Augen bedecken
7.2.21 Prifmethode

Die Haupt-Durchblickpunkte des Filters sind wie in ISO 4007 definiert zu bestimmen. Um jeden dieser beiden
Haupt-Durchblickpunkte sind kreisférmige Bereiche mit den Durchmessern d wie folgt zu bestimmen:

a) fur Filter mit einer Hohe von 50 mm oder mehr am Haupt-Durchblickpunkt ist 4 = (40,0 £ 0,5) mm;

b) flr Filter mit einer Hohe /4 von kleiner als 50 mm am Haupt-Durchblickpunkt ist
d=(h—-10%0,5) mm.

Ein 5 mm breiter Randbereich des Filters muss von diesem kreisférmigen Bereich ausgenommen werden.

Dieser Bereich wird mit einem Lichtbindel abgetastet, dessen Nenndurchmesser 5 mm betragt; es handelt
sich um weil3es Licht oder um Licht mit einer schmalen spektralen Verteilung mit einer maximalen spektralen
Energie bei (555 + 25) nm. Dabei wird der Lichttransmissionsgrad mit Hilfe eines Detektors gemessen,
dessen spektrale Ansprechempfindlichkeit anndhernd dem CIE-2°-Normalbeobachter (ISO 11664-1)
entspricht. Effekte durch die Ablenkung des Lichtstrahls durch prismatische Effekte des Filters (siehe B3.4.1)
mussen ausgeglichen und Schwankungen in der Dicke des Filters miissen korrigiert werden, wie in Anhang L
beschrieben.

Bei Filtern mit Bereichen oder Gradienten unterschiedlichen Transmissionsgrades erfolgt die Bewertung der
Abweichungen des Lichttransmissionsgrades fiir Schnitte parallel zur Verbindung der beiden Haupt-Durch-
blickpunkte.

Der Lichttransmissionsgrad 1, am Haupt-Durchblickpunkt des linken Auges und der Lichttransmissionsgrad
1yr @am Haupt-Durchblickpunkt des rechten Auges werden gemessen und aufgezeichnet.

7.2.2.2 Berechnungen

Die absolute Differenz der beiden Werte des Lichttransmissionsgrades an den beiden Haupt-
Durchblickpunkten, 7, und n,g, wird durch den kleineren dieser beiden Werte geteilt und als Prozentzahl Ap

angegeben.

lrvr —TVL|

Ap =100 x
min(zyR, 7y )

®)

Dabei ist
TyL der Lichttransmissionsgrad am Haupt-Durchblickpunkt des linken Filters;
TR der Lichttransmissionsgrad am Haupt-Durchblickpunkt des rechten Filters.

BEISPIEL Wenn eines der Filter einen Transmissionsgrad von 38,0 % hat und das andere 40,0 %, ergibt sich als
Ergebnis (in Prozent): 100 x (2,0/40,0) = 5,0 %.

7.2.2.3  Priifbericht

Der Wert Ap wird als Prozentzahl aufgezeichnet.
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7.3 Berechnung des Ultraviolett-Transmissionsgrades
7.3.1 Solarer Ultraviolett-Transmissionsgrad rg;y

Der Wert fur zgy\, (siehe ISO 4007) in Prozent berechnet sich wie folgt:

380 380
[#(2)-Es(2)-5(2)- a2 [#(2)-w(2)- a2
- 280 _ 280
rsyy =100 x 380 100 x 380 (4)
[ Es(2)-5(2)- 2 [w(2)- dz
280 280
Dabei ist

A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;
(1) der spektrale Transmissionsgrad,;
Eg(A) die solare Strahlung auf Meeresniveau fir Luftmasse 2 (siehe [7]);
S(4) die spektrale Strahlungsverteilung fir UV-Licht (siehe [8]);

W(A) = Eg(2)-S(2)  die komplette Gewichtungsfunktion flr dieses Produkt.
Die Werte fiir Eg (1), S(1) und W(4) sind in Anhang E angegeben.

7.3.2 Solarer UVA-Transmissionsgrad zgyya

Der solare UVA-Transmissionsgrad ist das Ergebnis des Mittelwertes des spektralen Transmissionsgrades im
Wellenlangenbereich von 315 nm bis 380 nm und den entsprechenden Gewichtungsfunktionen.

Der Wert fur zgy/p (siehe ISO 4007) in Prozent berechnet sich wie folgt:

380 380
J.r(l)-Es(/l) .S (4)- dA Ir(l)~ w(4) da
ISUVA :100x31280 =1oox31gso (5)
[Es(2)-5(2)- a2 [w(2)- a2
315 315
Dabei ist

A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;
7(1) der spektrale Transmissionsgrad,;
Eg(A) die solare Strahlung auf Meeresniveau fiur Luftmasse 2 (siehe [7]);
S(4) die spektrale Strahlungsverteilung fur UV-Licht (siehe [8]);

W(A) = Eg(2)-S(A)  die komplette Gewichtungsfunktion flr dieses Produkt.

Die Werte fiir £g (1), S(1) und W(4) sind in Anhang E angegeben.
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7.3.3 Solarer UVB-Transmissionsgrad rg,yg

Der solare UVB-Transmissionsgrad ist das Ergebnis des Mittelwertes des spektralen Transmissionsgrades im
Wellenlangenbereich von 280 nm bis 315 nm und den entsprechenden Gewichtungsfunktionen.

Der Wert fir g,y (siehe ISO 4007) in Prozent berechnet sich wie folgt:

315 315
[#2)- Es(2)-5(2)- a2 [#2)- w(2)- a2
rsuve =100x 280 =100x 280__ (6)
[Es(2)-5(2)- d2 [w(2)- dz
280 280
Dabei ist

A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;
(1) der spektrale Transmissionsgrad;
Eg(4) die solare Strahlung auf Meeresniveau fur Luftmasse 2 (siehe [7]);
S(2) die spektrale Strahlungsverteilung fur UV-Licht (siehe [8]);

W(A) = Eg(2)-S(2)  die komplette Gewichtungsfunktion flr dieses Produkt.
Die Werte fiir £g (1), S(1) und W(4) sind in Anhang E angegeben.

7.4 Berechnung des solaren Transmissionsgrades fur blaues Licht 7,

Der solare Transmissionsgrad flr blaues Licht ist das Ergebnis des Mittelwertes des spektralen Transmis-
sionsgrades im  Wellenldngenbereich von 380nm bis 500nm und den entsprechenden
Gewichtungsfunktionen. Die Werte fiir diese Berechnungen sind im Anhang E angegeben.

Der Wert fir 74, (siehe ISO 4007) berechnet sich wie folgt:

500 500
[7(2)- Eo(2)-B(2)- a2 [e()ws () d2
Tgp =100 x 280 =100 x 389 (7)
[Es(2)- B(2)- d2 [ma(2)- a2
380 380
Dabei ist

A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;
(1) der spektrale Transmissionsgrad;
Eg(A) die solare Strahlung auf Meeresniveau fur Luftmasse 2 (siehe [7]);
B(2) die Gefahrdungsfunktion fur blaues Licht (siehe [9]);

Wg(2) = Eg(A)-B(2) die komplette Gewichtungsfunktion flr dieses Produkt.
Die Werte fiir Eg (1), B(4) und Wg(4) sind in Anhang E angegeben.
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7.5 Berechnung des solaren Infrarot-Transmissionsgrades g

Die Berechnung des solaren Infrarot-Transmissionsgrades g (siehe ISO 4007) in Prozent erfolgt durch die
Integration zwischen den Grenzwerten 780 nm und 2 000 nm wie folgt:

2000
j (1) E(2)-da
rgr =100 % 7820000
j Eg(2) - da
780
Dabei ist
A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;

7(A) der spektrale Transmissionsgrad;

Eg(4) die solare Strahlung auf Meeresniveau fur Luftmasse 2 (siehe [7]).

Die Werte fiir E5(4) sind in Anhang F angegeben.

7.6 Messung des spektralen Reflexionsgrades p(2)

(8)

Die zu verwendende Prifmethode muss eine relative Messunsicherheit fiir den spektralen Reflexionsgrad
haben, die kleiner als oder gleich wie die in Tabelle 2 angegebenen Werte ist. Der Einfallswinkel muss < 17°

sein.

Tabelle 2 — Relative Messunsicherheit bei der Messung des spektralen Reflexionsgrades

Wert des spektralen
Reflexionsgrades

Messunsicherheit

in %
Kleiner als % bis %
100 2,5 +5 % relativ
2,5 +10 % relativ

Falls die Messung ohne Verwendung einer Integrationskugel durchgefiihrt wird, muss darauf geachtet
werden, dass das gesamte reflektierte Licht aufgefangen wird, da ein an einer gekrimmten Oberflache
reflektierter Lichtstrahl divergent oder konvergent sein kann, und dadurch ein Teil von ihm auRerhalb des

Detektors aufkommen kann. Siehe [10] als Leitfaden.

7.7 Lichtreflexionsgrad py

Die Berechnung von py, in Prozent erfolgt durch Division des vom Filter reflektierten Lichtstromes ©@g durch

den einfallenden Lichtstrom & wie folgt:

780
Jp A)-Spes (1) dA
Dp 380
py =100x LR _100x
@, 780
J'V - Spes (4) dA
380
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Dabei ist
A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;
p(A) der spektrale Reflexionsgrad des Filters in Abhangigkeit von der Wellenlange 4;
V() der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad des menschlichen Auges wie in ISO 11664-1 definiert;

Spes(4) die spektrale Energieverteilung der CIE-Normlichtart D65 wie in ISO 11664-2 definiert.
Die Werte fiir Spgs(4)-¥(4) sind in Anhang D angegeben.

7.8 Berechnung des relativen visuellen Schwachungsquotienten fiir die Signallicht-
erkennung Osjgnal

Der Quotient der Signallichterkennung berechnet sich aus dem folgenden Verhaltnis von 7g;g,4 und 7y:

TSignal

QSignaI = (10)
Dabei ist
780
J-T(/i)'SD(as(ﬂ»)'V(ﬂ)-d/1
7y =100 x 38380 (11)
J‘SD¢35(/1)‘V(1) - di
380
und
780
J.T(ﬁ') “ Esignal (/1) V(4)-da
Tsignal = 100 x 380 (12)
JESignal(ﬂ)'V(/i) - da
380
Dabei ist

/4 die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;

7(A) der spektrale Transmissionsgrad;

V(%) der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad des menschlichen Auges wie in ISO 11664-1 definiert;
Spes(4)  die spektrale Energieverteilung der CIE-Normlichtart D65 wie in ISO 11664-2 definiert;

ESignal(/{) die spektrale Energieverteilung von rotem, gelbem, griinem und blauem Signallicht.

Die Werte flir Spgs(4)-7(1) sind in Anhang D angegeben; die Werte flr ESignal(/l) und V(1) fir Glihfaden-
Signallichter sind in Anhang H angegeben, fir LED-Lichter in Anhang |.
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7.9 Weitwinkelstreuung
7.9.1 Kurzbeschreibung

Ein Hazemeter wird verwendet, um den Anteil des Lichtes zu bestimmen, der von einem einfallenden
Lichtstrahl durch Vorwarts-Streuung beim Durchgang durch eine Probe abweicht; dieser Anteil wird ins
Verhaltnis gesetzt zu dem Anteil, der durch das Prufgerat gestreut wird sowie jenem, der ohne Streuung
durch die Probe durchtritt.

7.9.2 Gerite
7.9.21 Gluhlampe, die annahernd der CIE-Normlichtart A (ISO 11664-2) entspricht.

7.9.2.2 Hazemeter mit Integrationskugel (Ulbrichtkugel), Lichtfalle, Photodiode und Reflexionsstandard
(siehe Bild 3) mit folgenden Eigenschaften:

a) Die Integrationskugel muss folgende Bedingungen erfillen:

1) die Flache der Offnungsbereiche darf insgesamt nicht gréRer sein als 4,0 % der gesamten reflektie-
renden Innenflache der Kugel;

2) Eintritts- und Austritts6ffnung missen mindestens 170° voneinander entfernt sein;

3) die Austrittséffnung muss dem Mittelpunkt der Eintrittséffnung unter einem Offnungswinkel von 8°
gegenuberliegen;

4) die Photodiode muss im Winkel von (90 + 10)° bezogen auf die Eintritts6ffnung angebracht sein; und

5) alle internen Oberflachen (einschlieRlich des Reflexionsstandards fur die Austritts6ffnung) mussen
mit einer Substanz, die einen hohen Reflexionsgrad fur Wellenldngen zwischen 380 nm und 780 nm
aufweist, beschichtet sein.

ANMERKUNG 1  Eine Bariumsulfat-Lackierung kann geeignet sein.

b) Die Lichtfalle muss einen Reflexionsgrad von weniger als 0,1 % haben.

c) Die Photodiode muss proportionale Messwerte des Strahlungsflusses im Bereich von bis zu 1 % des
einfallenden Strahlungsflusses fur den in der Prifung verwendeten Intensitatsbereich liefern.

d) Die Komponenten missen so angeordnet sein, dass fur den Lichtstrahl folgendes gilt:
1) die Achse des Strahls muss durch die Mittelpunkte von Eintritts- und Austritts6ffnung verlaufen;

2) er muss unidirektional sein; kein Anteil des Strahles darf um mehr als 3° von der Richtung der
Strahlachse abweichen;

3) wenn sich keine Probe im Strahlengang befindet, muss der Strahl in der Austrittséffnung einen
kreisférmigen Querschnitt haben; dabei muss der Durchmesser der Austritts6ffnung grof3er sein als
der Durchmesser des Strahles, so dass sich eine ringférmige Zone um den Strahl ergibt, die
ausgehend von der Eintritts6ffnung einen Winkel von (1,3 + 0,1)° bildet;

4) wenn eine Probe vor der Eintritts6ffnung angebracht ist, so darf der Winkel zwischen dem Strahl und
der Senkrechten zur Probenoberflache nicht groRer als 8° sein; und

5) wenn sich keine Probe im Strahlengang befindet, muss der Strahl vollstandig durch die Lichtfalle
(soweit verwendet) absorbiert werden.

ANMERKUNG 2 Auch wenn Messungen der Weitwinkelstreuung normalerweise mit einem Hazemeter durchgefiihrt
werden, kann ebenso ein Spektralphotometer verwendet werden, falls dieses die geometrischen und spektralen

Anforderungen in diesem Unterabschnitt erfillt. Die Verwendung eines Spektralphotometers ist notwendig, wenn der
Lichttransmissionsgrad des Filters 7, kleiner als ca. 15 % ist.
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7.9.3 Probe

Die GroRe der Probe kann bedingt durch die GroRRe der Eintrittséffnung und den Oberfldchenradius der
Integrationskugel variieren. Die Probe muss grof3 genug sein, um die Eintritts6ffnung komplett abzudecken,
sie muss aber klein genug sein, um noch tangential zur Wand der Integrationskugel zu sein.

7.9.4 Priufdurchfiihrung

Die Priifung muss wie folgt durchgefiihrt werden.

a) Das einfallende Licht (r4) wird ohne die Probe und ohne die Lichtfalle, jedoch mit angebrachtem
Reflexionsstandard gemessen.

b) Das gesamte von der Probe durchgelassene Licht (z,) wird mit der korrekt positionierten Probe, ohne die
Lichtfalle und mit angebrachtem Reflexionsstandard gemessen.

c) Das durch die Prifvorrichtung gestreute Licht (z3) wird ohne die Probe und ohne den Reflexionsstandard,
jedoch mit angebrachter Lichtfalle gemessen.

d) Das durch die Prufvorrichtung und die Probe gestreute Licht (z,) wird mit korrekt positionierter Probe und
mit angebrachter Lichtfalle, jedoch ohne den Reflexionsstandard gemessen.

e) Schritt (b) wird wiederholt, sodass vier Messwerte erreicht werden, wobei die Probe zwischen den
Messungen jeweils um annahrend 90° gedreht wird.

f)  Schritt (d) wird wiederholt, sodass vier Messwerte erreicht werden, wobei sich die Probe in annahernd
gleichen Stellungen wie in Schritt (e) befinden muss.

7.9.5 Berechnung
Folgende Werte missen berechnet werden:

Die Mittelwerte von 7, und 74 (7o und 74 ).

a) Die Gesamt-Transmission, die sich aus folgender Gleichung ergibt:
=2 (13)

b) Das gestreute Licht, das sich aus folgender Gleichung ergibt:

T4 =(Z_'4—Z'3~ZZ]/[1 (14)

c) Die Weitwinkelstreuung, ausgedruckt in Prozent, die sich aus folgender Gleichung ergibt:

Weitwinkelstreuung = % 100 (15)
Tt
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Bild 3 — Darstellung eines typischen Aufbaus zur Messung der Weitwinkelstreuung
7.9.6 Prufbericht
Der Wert der Weitwinkelstreuung wird aufgezeichnet.
7.10 Polarisationsfilter
7.10.1 Transmissionsebene
7.10.1.1 Gerate

7.10.1.1.1 Ein Paar einzeln montierter Polarisatoren mit geteiltem Gesichtsfeld, so geschnitten, dass
sich Transmissionsebenen ergeben, die Winkel von +3° und -3° zur Horizontalen oder zur angegebenen
Achse bilden. Die obere und die untere Halfte der Polarisatoren sind zusammenzustoRen und auf Glas zu
montieren, wobei die Verbindungslinie waagerecht oder zur angegebenen Achse senkrecht sein muss. Die
Polarisatoren mussen mit einem Hebel gedreht werden kdnnen, der einen entsprechenden Zeiger tragt. Der
Zeiger uberquert eine Skala, die in Grad links oder rechts von Null kalibriert ist. Das geteilte Gesichtsfeld ist
von hinten durch eine streuende Lichtquelle zu beleuchten (siehe Bild 3).

7.10.1.2 Prifdurchfiihrung

Jede Sonnenbrille ist mit der Vorderseite in Richtung auf die geteilten Gesichtsfelder auf einem horizontalen
Registrierstab auf die Apparatur zu montieren (siehe Bild 4), durch vertikale Justiermoglichkeiten ist
sicherzustellen, dass das geteilte Gesichtsfeld in der Mitte des Filters erscheint und dass der
Vorneigungswinkel und der Gesichtsform-Winkel der Gebrauchsposition entsprechen.

Fir das linke Filter muss der Hebel von einer Seite zur anderen bewegt werden, bis obere und untere Halfte
des beleuchteten Feldes bei Betrachtung durch das Filter mit gleicher Helligkeit erscheinen.

Die Zeigerstellung ist abzulesen, um die Abweichung der Polarisationsachse (Transmissionsebene) des

Filters von der Horizontalen oder der angegebenen Orientierung in Grad (plus oder minus) anzugeben. Das
Verfahren ist fir das rechte Filter zu wiederholen.
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Bild 4 — Gerat zur Bestimmung der Polarisationsachse (Transmissionsebene)
7.10.2 Polarisationswirkungsgrad (Polarisationseffekt)
7.10.2.1 Kurzbeschreibung

Der Lichttransmissionsgrad fir sichtbares Licht wird mit linear polarisiertem Licht gemessen; dabei wird die
Polarisationsebene einmal so gewahlt, dass sich der maximale Transmissionsgrad der Sichtscheibe ergibt
und einmal so, dass sich der minimale Transmissionsgrad ergibt. Dies kann entweder durch eine
spektralphotometrische Methode mit Berechnung (Referenzmethode), oder durch eine Breitbandmethode
unter Verwendung eines Detektors mit der Ansprechempfindlichkeit des menschlichen Auges (Maximum bei
555 nm) und einer Quelle entsprechend der CIE-Normlichtart D65 erfolgen.

7.10.2.2 Prifdurchfihrung fiir die spektralphotometrische Methode

Die Prifung wird wie folgt durchgefiihrt.

a) Die Linear-Polarisatoren werden so in die Strahlengange des Spektralphotometers durch die Probe und
durch die Referenzscheibe eingesetzt, dass ihre Transmissionsebenen parallel zueinander stehen. Die
Linear-Polarisatoren mussen einen Polarisationswirkungsgrad haben, der mindestens eine
Grolenordnung besser ist als die der Prifung zugrundeliegende Anforderung (wenn beispielsweise die
Anforderung an das Filter ein Polarisationswirkungsgrad von 80 % (9:1) ist, dann missen die Linear-
Polarisatoren einen Effekt von mindestens 97,5 % (90:1) haben).

b) das Polarisationsfilter wird im Spektralphotometer befestigt.

c) Die Wellenlange des Spektralphotometers wird auf (550 £ 5) nm eingestellt. Das Filter wird so gedreht,
dass der maximale Transmissionsgrad erreicht wird.
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d) In dieser Stellung wird der spektrale Transmissionsgrad Tpmax(’l) fur Wellenlangen von 380 nm bis
780 nm in 5-nm-Intervallen gemessen.

e) Danach wird die Sichtscheibe um 90° gedreht und der spektrale Transmissionsgrad Tpmin(}“) wird auf die
gleiche Art gemessen.

f)  Die Lichttransmissionsgrade der beiden Zustadnde werden auf die in 7.2 beschriebene Weise berechnet,
wodurch sich die beiden Lichttransmissionsgrade 7,5, Und 75 €rgeben:

780
J‘Tpmax (’1)'*SVDGS(&)'V(/U'd/1
Tpmax = 100x 380 — (16)
ISD65(/1)'V(1)~d/1
380
780
_[Tpmin (4)- Spes(4)-7(2)-d A
Tpmax = 100x 280 — (A7)
[ So65(2)-¥(2)-d 2
380
Dabei ist
A die Wellenlange des Lichtes in Nanometer;

V(A1) der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad des menschlichen Auges wie in ISO 11664-1 definiert;

Spes(4)  die spektrale Energieverteilung der CIE-Normlichtart D65 wie in ISO 11664-2 definiert.

g) Der Polarisationswirkungsgrad P in Prozent errechnet sich wie in ISO 4007 beschrieben.

P =100 % ZBmax ~ Tomin (18)
Tpmax t Tpmin

ANMERKUNG  Manchmal wird der Polarisationswirkungsgrad auch durch das Polarisationsverhéltnis (Rp)
beschrieben:

RPOl = “pmax 1 (19)

7.10.2.3 Priifdurchfiihrung fiir die Breitbandmethode

Eine Kombination aus Lichtquelle und Filter, die eine korrelierte Farbtemperatur von (6 500 + 1 000) K liefert
(entspricht ungefahr der CIE-Normlichtart D65 im sichtbaren Bereich, siehe ISO 11664-2), wird verwendet, um
einen geblndelten Lichtstrahl mit einem Durchmesser von (5 £ 2) mm zu erzeugen, der im in 1SO 12312-1
definierten Haupt-Durchblickpunkt auf das zu prifende Filter trifft. Das Licht wird unter Verwendung der in
7.10.2.2 a) beschriebenen Polarisatoren polarisiert. Nach dem Durchgang durch die Probe ftrifft der Lichtstrahl
auf einen Detektor, der annahernd die spektrale Ansprechempfindlichkeit des CIE-2°-Normalbeobachters
(ISO 11664-1) hat. Die Ansprechempfindlichkeit des Detektors muss im Bereich der untersuchten
Beleuchtungsstarke bis zu + 0,5 % linear sein.

Entweder das Filter oder der Linear-Polarisator werden so gedreht, dass der maximale Transmissionsgrad
erreicht wird. In dieser Stellung wird der Lichttransmissionsgrad z,,,,, aufgezeichnet. Danach wird das Filter

oder der Linear-Polarisator um 90° gedreht, und der Lichttransmissionsgrad 7,,;, wird aufgezeichnet.
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7.11 Phototrope Filter

7.11.1 Lichtquelle(n) zur Ndherung der Spektralverteilung der Sonnenstrahlung mit Luftmasse m = 2
fiir die Priifung

Die Prifung muss mittels einer Xenon-Hochdrucklampe mit Filtern erfolgen, die so gewahlt sind, dass die
festgelegte Bestrahlungsstarke von (50 000 + 5 000) Ix und die in Tabelle 3 angegebenen Bestrahlungswerte
(mit Grenzabweichungen) erreicht werden.

Tabelle 3 — Bestrahlungswerte zur Priifung des dunklen Zustandes phototroper Sichtscheiben

Wellenlangenbereich Bestrahlungsstarke Grenzabweichung
nm W/m?2 W/m?2
300 bis 340 <25 -
340 bis 380 5,6 +1,5
380 bis 420 12,0 +3,0
420 bis 460 20,0 +3,0
460 bis 500 26,0 +2,6

7.11.1.1 Strahlungsquelle mit einer Lampe

Es sind, eine ozonfreie Xenon-Hochdrucklampe, ein warmeabsorbierendes Filter und ein Kantenfilter nach
Bild 5 zu verwenden.
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Bild 5 — Spektraler Transmissionsgrad der Kombination eines warmeabsorbierenden Filters und
eines Kantenfilters fiir die Messung phototroper Sichtscheiben

Diese Transmissionskurve kann beispielsweise mit einem warmeabsorbierenden Filter Schott KG 2 mit einer
Dicke von 3 mm oder Pittsburg 2043 mit einer Dicke von 2 mm sowie einem weifen Kronklarglas, z. B. B 270
mit einer Dicke von 5 mm, erreicht werden.)

1) Schott KG 2 und B 270 sind Herstellerbezeichnungen von Produkten, die von der SCHOTT AG vertrieben werden;
Pittsburg 2043 ist Herstellerbezeichnung eines von Corning INC vertriebenen Produktes. Diese Angabe dient nur zur

Documents
Document Sharir‘g,lHub

Full document details: DIN EN 1ISO 12311:2014-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12311-2014-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12311-2014-04

DIN EN ISO 12311:2014-04
EN ISO 12311:2013 (D)

7.11.1.2 Strahlungsquelle mit zwei Lampen

Bei diesem Verfahren werden zwei ozonfreie Xenon-Hochdrucklampen verwendet, um eine mdglichst gute
Annaherung an die spektrale Verteilung der Sonnenstrahlung fiir Luftmasse m = 2 zu erreichen. Die Strahlung
der beiden Lampen wird mit Hilfe eines halbdurchlassigen Spiegels Uberlagert. Wenn vor den beiden Lampen
unterschiedliche Filter verwendet werden, kann eine bessere Anndherung an das Sonnenspektrum als mit
einer Lampe erreicht werden.

Das Verfahrensprinzip darf auf die Anwendung von mehr als zwei Lampen erweitert werden, um in den
jeweiligen Spektralbereichen eine noch bessere Annaherung an das Sonnenspektrum zu erreichen.

7.11.2 Vorbehandlung fiir die Messung des Lichttransmissionsgrades im hellen Zustand

Falls der Hersteller in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation kein anderes Verfahren zum Erreichen
des hellen Zustands vorschreibt, miissen phototrope Filter nach dem folgenden Verfahren konditioniert
werden.

a) Die Filter werden im Dunkeln bei (65 £ 5) °C fur (2 £ 0,2) h gelagert.
b) Dann werden sie im Dunkeln bei (23 = 5) °C fur mindestens 12 h gelagert.

c) Danach werden die Filter unter Verwendung einer Strahlungsquelle ahnlich jener, die in 7.11.1
beschrieben ist, einer Strahlung von (15 000 £ 1 500) Ix bei (23 = 1) °C fir 15 min ausgesetzt.

d) Dann werden die Filter im Dunkeln bei (23 = 1) °C fur 60 min gelagert.
7.11.3 Messung
7.11.3.1 Kurzbeschreibung

Die meisten phototropen Werkstoffe sprechen auf Ubliche Raumbeleuchtung an, deshalb sollten alle
Messungen ohne Fremdlicht durchgefiihrt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die fir die Prifung
verwendete Strahlung nicht zum Verdunkeln oder Aufhellen der Proben flhrt.

Die Oberflachentemperatur des Filters muss der vorgeschriebenen Temperatur innerhalb + 1 °C entsprechen
(siehe Tabelle 4).

Die Messungen durfen in einem Wasserbad durchgefihrt werden. Da jedoch durch das Eintauchen der Probe
das Reflexionsvermégen der Oberflache verringert wird, erhoéht sich der gemessene Transmissionsgrad
gegenuber dem in der Luft gemessenen Wert, und die beim Eintauchen in Wasser bestimmten
Transmissionsgrade bedirfen einer Korrektur, um die entsprechenden Werte fir die Messung in der Luft zu
ergeben. Die Kalibrierung der Einrichtung kann mittels einer Probe Uberprift werden, deren Brechzahl nicht
mehr als + 0,01 von der Brechzahl der Probe abweicht.

7.11.3.2 Heller Zustand

Der spektrale Transmissionsgrad von 280 nm bis 780 nm (oder bis 2 000 nm, wenn der Infrarot-
Transmissionsgrad einbezogen ist) wird nach 7.1 gemessen.

Fur die in ISO 12312-1 vorgegebenen Anforderungen wird der Lichttransmissionsgrad im hellen Zustand, 7y,

nach 7.1 berechnet. Es handelt sich um folgende Anforderungen: solarer UV-Transmissionsgrad (siehe 7.3.1
bis 7.3.3), solarer Transmissionsgrad fur blaues Licht (siehe 7.4), die relativen visuellen
Schwachungskoeffizienten fiir die Signallichterkennung O, Ogelb: Ogriin Und Qpjay UNd, falls zutreffend, der

solare IR-Transmissionsgrad (siehe 7.5).

Unterrichtung der Anwender dieser Internationalen Norm und bedeutet keine Anerkennung der Produkte durch ISO.
Gleichwertige Produkte diirfen verwendet werden, wenn sie nachweisbar zu identischen Ergebnissen flihren.
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7.11.3.3 Dunkler Zustand

Die charakteristischen Werte fur den Lichttransmissionsgrad phototroper Filter sind in ISO 4007 definiert und
werden, falls nicht anders angegeben, unter den in Tabelle 4 angegebenen Bedingungen bestimmt.

Wenn die Prifung bei 15000 Ix festgelegt ist, entsprechen die Bestrahlungswerte und die zulassigen
Toleranzen dieser Werte den in Tabelle 3 angegebenen, sind jedoch mit dem Faktor 0,3 zu multiplizieren.

Tabelle 4 — Messbedingungen fiir die verschiedenen charakteristischen Werte des
Lichttransmissionsgrades

Charakteristischer Wert des | Oberflaichentemperatur Bestrahlungsstarke an der
Lichttransmissionsgrades der Probe Oberflache der Probe
°C Ix
o 23 +1 0 (heller Zustand)
Ty/1 23 +1 50000 £ 5000

Die in 1ISO 12312-1 angegebenen Anforderungen missen aus den im dunklen Zustand nach 15 Minuten
Bestrahlung mit (50 000 + 5 000) Ix bei einer Temperatur von (23 + 1) °C gemessenen Werten fir den
spektralen Transmissionsgrad (r,4) berechnet und UGberprift werden. Es handelt sich um folgende
Anforderungen: solarer UV-Transmissionsgrad (siehe 7.3.1 bis 7.3.3), solarer Transmissionsgrad firr blaues
Licht (siehe 7.4), die relativen visuellen Schwéachungskoeffizienten flr die Signallichterkennung O, Ogelb:

Ogriin Und O, und, falls zutreffend, der solare IR-Transmissionsgrad (siehe 7.5).

8 Prifverfahren fiir die Messung der optischen Eigenschaften
8.1 Priufung der spharischen, astigmatischen und prismatischen Brechkraft
8.1.1 Kurzbeschreibung

Die spharischen, astigmatischen und prismatischen Wirkungen der Linsen oder kompletten Sonnenbrillen
werden unter Verwendung einer Teleskopmethode (Referenz-Methode) gemessen. Diese Methode erfordert
ein relativ groRes Messfeld. Dadurch kénnen Schwierigkeiten entstehen, wenn Filter geprift werden, die
UnregelmaRigkeiten in den optischen Brechwerten innerhalb des Messfeldes aufweisen. In diesen Fallen
kann die in 8.3 beschriebene Methode zur ortlich aufgelosten Messung der optischen Brechwerte verwendet
werden.

ANMERKUNG Die hier angegebenen Empfehlungen dienen als Referenz. Ein alternativer Priifaufbau darf verwendet
werden, wenn nachgewiesen wird, dass er Ergebnisse liefert, die zu den durch die Referenzmethode erhaltenen
aquivalent sind. Beispielsweise kann ein Fokometer fiir die Messung jener optischen Werte verwendet werden, fiir die die
Ergebnisse aquivalent zu den durch die Teleskopmethode erhaltenen sind.
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8.1.2 Gerite
8.1.21 Elektronische Aufzeichnung der visuellen Bewertung wie in Bild 6 dargestellt.
ANMERKUNG Eine mechanische Anzeige der Bewegung des Okulars ist ebenso mdglich.

Bild 6 zeigt den schematischen Aufbau der Teleskopmethode. Bei dieser Prifung wird die fiir die
Refokussierung bendtigte Verfahr-Distanz des Okulars als Mall fir die optische Wirkung der Probe
verwendet. Der gezeigte Prifaufbau verwendet eine elektronische Aufzeichnung fir die Messung.
Normalerweise wird die Position des scharfen Abbildes visuell bewertet. Diese Technik darf durch eine
digitale Bildverarbeitung ersetzt werden.
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1 Lampe 6 Sensor zur Messung der Ablenkung
2 Teleskop-Prifplatte 7 Kalibrierung
3 Probe 8 Nullpunkt
4 Fernrohr (Teleskop) 9 digitaler Spannungsmesser
5 Refokussierung 10 Computer
Bild 6 — Schematische Darstellung des Aufbaus fiir die Teleskopmethode
8.1.2.2 Fernrohr mit einer Nenn-Offnung von 20 mm und 10- bis 30facher VergroRerung, ausgeriistet

mit einstellbarem Okular mit Fadenkreuz. Der Einstellmechanismus zur Fokussierung hat eine Skala der
Brechwirkung, mit der das Fernrohr nach der in Anhang K angegebenen Methode kalibriert werden kann.
Auch jede andere Methode kann verwendet werden, solange sie die gleiche Prazision erreicht.

8.1.2.3 Beleuchtete Prifplatte, bestehend aus einer schwarzen Platte mit dem in Bild 7 dargestellten
ausgeschnittenen Muster, hinter der eine in der Leuchtdichte einstellbare Lichtquelle angeordnet ist, bei
Bedarf mit einer Kondensorlinse, um das vergrofierte Bild der Lichtquelle auf das Fernrohrobjektiv abzubilden.

Der grolRe Kreis der Prifplatte hat einen au3eren Durchmesser von (23,0 £ 0,1) mm und eine ringférmige
Offnung von (0,6 + 0,1) mm. Der kleine Kreis hat einen inneren Durchmesser von (11,0 £ 0,1) mm mit einer
ringférmigen Offnung von (0,6 + 0,1) mm. Der Durchmesser der in der Mitte liegenden Offnung betragt
(0,6 £ 0,1) mm. Die Balken haben bei einem Nennabstand von 2 mm eine Nennlange von 20 mm und eine
Nennbreite von 2 mm.
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