DEUTSCHE NORM Dezember 2006

DIN EN ISO 12402-2 DI N

ICS 13.340.70 Teilweiser Ersatz flr
DIN EN 399:1994-05 und
DIN EN 399/A1:1998-06

Personliche Auftriebsmittel —

Teil 2: Rettungswesten, Stufe 275 —
Sicherheitstechnische Anforderungen (ISO 12402-2:2006);
Deutsche Fassung EN ISO 12402-2:2006

Personal flotation devices —

Part 2: Lifejackets, performance level 275 —
Safety requirements (ISO 12402-2:2006);
German version EN ISO 12402-2:2006

Equipements individuels de flottabilité —

Partie 2: Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 —
Exigences de sécurité (ISO 12402-2:2006);

Version allemande EN ISO 12402-2:2006

Gesamtumfang 27 Seiten

Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN
Normenausschuss Personliche Schutzausristung (NPS) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN I1SO 12402-2:2006-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12402-2-2006-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-12402-2-2006-12

DIN EN ISO 12402-2:2006-12

Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-12-01.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 12402-2:2006 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) in Zusammenarbeit
mit dem Technischen Komitee ISO/TC 188 ,Kleine Wasserfahrzeuge*“ erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-04-04 AA ,Wasserrettungs-
und Sicherheitsmittel im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

DIN EN ISO 12402 Persénliche Auftriebsmittel besteht aus

— Teil 1: Rettungswesten flir seegehende Schiffe — Sicherheitstechnische Anforderungen;
— Teil 2: Rettungswesten, Stufe 275 — Sicherheitstechnische Anforderungen;

— Teil 3: Rettungswesten, Stufe 150 — Sicherheitstechnische Anforderungen;

— Teil 4: Rettungswesten, Stufe 100 — Sicherheitstechnische Anforderungen;

— Teil 5: Schwimmihilfen (Stufe 50) — Sicherheitstechnische Anforderungen;

— Teil 6: Rettungswesten und Schwimmbhilfen fiir besondere Einsatzzwecke — Sicherheitstechnische Anfor-
derungen und zusétzliche Priifverfahren;

— Teil 7 Werkstoffe und Bestandteile — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren;
— Teil 8 Zubehérteile — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren;
— Teil 9: Priifverfahren;

— Teil 10 Auswahl und Anwendung von personlichen Auftriebsmitteln und anderen entsprechenden
Geraten.

Far die im Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf
die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 12401 siehe DIN EN 1095

ISO 12402-3 siehe DIN EN ISO 12402-3
ISO 12402-4 siehe DIN EN ISO 12402-4
ISO 12402-5 siehe DIN EN ISO 12402-5
ISO 12402-6 siehe DIN EN ISO 12402-6
ISO 12402-7 siehe DIN EN ISO 12402-7
ISO 12402-8 siehe DIN EN ISO 12402-8
ISO 12402-9 siehe DIN EN ISO 12402-9
ISO 12402-10 siehe DIN EN ISO 12402-10
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 399:1994-05 und DIN EN 399/A1:1998-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Einsatzbereich von Rettungswesten der Stufe 275 wurde eindeutiger festgelegt;

b) Definition von Begriffen aufgenommen;

c) Ubersicht liber Klassifizierung der persénlichen Auftriebsmittel aufgenommen;

d) Anforderungen an Werkstoffe und Bestandteile sowie Prifverfahren wurden in gesonderten Teilen der
Reihe DIN EN ISO 12402 festgelegt;

e) Anforderungen an die Rettungswesten der Stufe 275 wurden erweitert bzw. geandert;

f)  redaktionell unter internationalen Gesichtspunkten iberarbeitet.

Frilhere Ausgaben
DIN 7928: 1987-01
DIN 7929: 1987-01

DIN EN 399: 1994-05
DIN EN 399/A1: 1998-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 1095, Sicherheitsgurt und Sicherheitsleine zur Benutzung auf Sportbooten — Sicherheitsanforderun-
gen und Priifverfahren
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12402-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2006

ICS 13.340.70
Deutsche Fassung
Personliche Auftriebsmittel —
Teil 2: Rettungswesten, Stufe 275 —
Sicherheitstechnische Anforderungen
(ISO 12402-2:2006)
Personal flotation devices — Equipements individuels de flottabilité —
Part 2: Lifejackets, performance level 275 — Partie 2: Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 —
Safety requirements Exigences de sécurité
(1SO 12402-2:2006) (1ISO 12402-2:2006)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. August 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12402-2:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12402-2:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN /TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieRlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten®, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 188 ,Kleine Wasserfahrzeuge* erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2007 zurickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 399:1993.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen Kommission und
der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um grundlegende Anforderungen der EU-Richt-
linie 89/686/EWG zu unterstitzen.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

ISO 12402 wurde erarbeitet, um Personen, die im oder am Wasser tatig sind, in Verbindung mit ihrer Arbeit
oder in ihrer Freizeit, einen Leitfaden im Hinblick auf die Ausfuhrung und Anwendung von personlichen
Auftriebsmitteln zu geben. Nach dieser Norm hergestellte, ausgewahlte und gewartete personliche Auftriebs-
mittel sollten einer Person im Wasser eine angemessene Sicherheit gegen Ertrinken geben.

Anforderungen fiir Rettungswesten zum Gebrauch auf grolien, gewerbsmalig genutzten, seegehenden
Schiffen werden durch die International Maritime Organization (IMO) nach der International Convention for the
Safety of Life at Sea (SOLAS) festgelegt. ISO 12402-1 gilt fir Rettungswesten zum Gebrauch auf seegehen-
den Schiffen.

ISO 12402 legt fest, dass der Auftrieb eines personlichen Auftriebsmittels durch eine grof3e Vielfalt von Werk-
stoffen oder Konstruktionen erzeugt werden kann, von denen einige vor dem Eintauchen ins Wasser eine
Vorbereitung erfordern (z. B. Fillen von Auftriebskammern durch Gas aus einem Druckgasbehalter oder
durch Mundaufblasung). Personliche Auftriebsmittel kdnnen jedoch in die zwei folgenden Hauptklassen
unterteilt werden:

— Auftriebsmittel, die den Benutzer, unabhangig von seinem physikalischen Zustand, mit dem Gesicht tber
Wasser halten (Rettungswesten), und

— Auftriebsmittel, bei denen der Benutzer Schwimmbewegungen und andere Haltungsveranderungen
vornehmen muss, um sein Gesicht Uber Wasser zu halten (Schwimmihilfen).

Innerhalb dieser beiden Hauptklassen gibt es eine Anzahl von Leistungsstufen, Auftriebsarten, Verfahren zur
Erzeugung des Auftriebs bei aufblasbaren Auftriebsmitteln sowie Zusatzausristungen (z. B. Hilfsmittel zur
Ortung), die alle fiir den Benutzer die Wahrscheinlichkeit des Uberlebens beeinflussen. Bei den mdglichen
unterschiedlichen Auftriebsarten erzeugen aufblasbare personliche Auftriebsmittel entweder einen vollstan-
digen Auftrieb ohne weitere Betatigung des Benutzers, auller dass er es am Korper tragen muss, (d. h. durch
ein vollautomatisches System aufgeblasene personliche Auftriebsmittel) oder der Auftrieb wird erst durch eine
Aktion des Benutzers erzeugt. Misch-Systeme erzeugen einen Mindestauftrieb, sie erfordern jedoch zusatz-
liche Malinahmen, um einen vollstandigen Auftrieb zu erreichen, wie die aufblasbaren persdnlichen Auftriebs-
mittel. Bei Feststoffwesten muss der Benutzer das personliche Auftriebsmittel nur anlegen, um die Leistungs-
fahigkeit der jeweiligen Klasse zu erreichen.

Personliche Auftriebsmittel, die keine Tatigkeit des Benutzers erfordern (automatisch funktionierende person-
liche Auftriebsmittel) sind fiur Situationen geeignet, in denen Personen unerwartet ins Wasser fallen kénnen;
wahrend personliche Auftriebsmittel, die eine Tatigkeit des Benutzers erfordern (z. B. manuell funktionierende
aufblasbare personliche Auftriebsmittel) nur geeignet sind, wenn der Benutzer darauf vertrauen kann, dass
genlugend Zeit zur Verfigung steht, um die vollstandige Auftriebskraft zu erzeugen, oder dass Hilfe in
nachster Nahe ist. Auf jeden Fall sollte der Benutzer dafiir sorgen, dass die Funktionsweise des personlichen
Auftriebsmittels fur den jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist. Die Ubereinstimmung eines persénlichen
Auftriebsmittels mit diesem Teil der 1ISO 12402 bedeutet nicht, dass es fur alle Gegebenheiten geeignet ist.
Der Umfang der jeweils erforderlichen Uberpriifung und Wartung ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der
Auswahl und Anwendung von speziellen personlichen Auftriebsmitteln.

ISO 12402 ist als Leitfaden fur Hersteller, Kaufer und Benutzer dieser Sicherheitsausriistungen gedacht, um
sicherzustellen, dass die Ausristungen einen effektiven Gebrauchswert haben. Ebenso wichtig ist es, dass
der Konstrukteur das sténdige Tragen der Ausristung im oder am Wasser durch eine komfortable und
attraktive Gestaltung unterstitzt und dadurch verhindert, dass sie nur in einem Schrank flr den Notfall
bereitliegt. Wurfkdrper und schwimmféhige Kissen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Teils der
ISO 12402. Die Hauptfunktion eines personlichen Auftriebsmittels ist es, dem Trager ein angemessenes Maf}
an Sicherheit im Wasser zu geben. Innerhalb der beiden Klassen sind einige personliche Auftriebsmittel
aufgrund ihrer moglichen Eigenschaften flr einige Anwendungsféalle besser geeignet oder einfacher in der
Handhabung und Pflege als andere. Wichtige Auswabhlkriterien nach 1ISO 12402 sind:

— dem Benutzer ein groReres Ausmalfd an Auftrieb zu verschaffen (Leistungsstufen 100, 150 oder 275), so
dass sein Kopf einen groReren Freibord zur Wasseroberflache hat und seine Anstrengungen zu seiner
Bergung beitragen koénnen, anstatt darauf konzentriert sein zu missen, der Gefahr zu entgehen; oder
leichtere oder weniger sperrige personliche Auftriebsmittel (Leistungsstufen 50 oder 100) zur Verfigung
zu stellen;
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— die Arten von Auftriebsmitteln (aus Schaum bestehender Feststoff-Auftriebswerkstoff, Misch-Systeme
und aufblasbare Vorrichtungen) zur Verfligung zu stellen, die die kontroversen Forderungen, wie Zuver-
Iassigkeit und Haltbarkeit, Leistungsfahigkeit in Wasser und stéandiges Tragen in sich vereinen;

— automatisch funktionierende personliche Auftriebsmittel (Feststoff-Auftriebswerkstoff oder automatisch
aufblasbare Auftriebsmittel), die den Benutzer ohne eigenes Zutun, aufler dem Anlegen des personlichen
Auftriebsmittels (sowie regelmaRige Uberpriifung und Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft des
aufblasbaren Auftriebsmittels), Uber Wasser halten oder dem Benutzer bei aufblasbaren persénlichen
Auftriebsmitteln die Wahl zwischen Mundaufblasung und Handbetatigung lassen und

— das Auffinden (Ortungshilfen) und die Bergung des Benutzers zu unterstitzen.

Personliche Auftriebsmittel haben bei geringem Gewicht unterschiedlichen Auftrieb und sind fiir den jeweiligen
Verwendungszweck nicht unnétig sperrig und einengend. Sie missen sicher sitzen, eine gute Unterstiitzung
im Wasser darstellen und es dem Benutzer ermdglichen, zu schwimmen und sich selbst oder anderen aktiv
zu helfen. Das gewahlte personliche Auftriebsmittel muss sicherstellen, dass der Benutzer so unterstiitzt wird,
dass unter Bericksichtigung der zu erwartenden Einsatzbedingungen und der Fahigkeit des Benutzers
mitzuwirken, Mund und Nase vom Wasser freigehalten werden.

Bestimmte Bedingungen (z. B. raue See und Wellen), der Gebrauch von wasserdichter und mehrschichtiger
Kleidung, die selbst (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) zusatzlichen Auftrieb erzeugt, oder der Gebrauch von
Ausristung mit zusatzlichem Gewicht (z. B. Werkzeuggurtel) kdnnen die Leistungsfahigkeit des personlichen
Auftriebsmittels verandern. Anwender, Eigner und Unternehmer haben sicherzustellen, dass dies bei der
Auswahl eines personlichen Auftriebsmittels in Betracht gezogen wird. AuRerdem kann sich das Verhalten
von personlichen Auftriebsmitteln unter extremen Temperaturen verandern, obwohl sie diesem Teil der
ISO 12402 voll entsprechen. Persdnliche Auftriebsmittel kdnnen auch durch andere Einsatzbedingungen
beeintrachtigt werden, z. B. kdnnen das Einwirken von Chemikalien oder Schweil3arbeiten zusatzliche Schutz-
maRnahmen erforderlich machen, um die besonderen Anforderungen bei Gebrauch zu erfiillen. Beabsichtigt
der Benutzer, ein personliches Auftriebsmittel unter solchen Bedingungen zu verwenden, muss er sicher-
stellen, dass das personliche Auftriebsmittel keinen negativen Einflissen ausgesetzt wird. Dieser Teil der
ISO 12402 erlaubt ebenfalls, dass das personliche Auftriebsmittel fester Bestandteil eines Sicherheitsgurtes
nach 1ISO 12401 ist oder fester Bestandteil eines Kleidungsstlickes flir andere Zwecke, z. B. um Warmeschutz
wahrend des Aufenthaltes im Wasser zu geben, wobei dann die gesamte verwendete Ausristung diesem Teil
der ISO 12402 entsprechen muss.

Bei der Zusammenstellung der Eigenschaften, die ein personliches Auftriebsmittel aufzuweisen hat, wurde
auch eine mdogliche zu erwartende Gebrauchsdauer bertcksichtigt. Obwohl ein personliches Auftriebsmittel
einer soliden Konstruktion und solidem Werkstoff bedarf, ist die mogliche Gebrauchsdauer abhangig von den
Bedingungen des Gebrauchs und der Lagerung, die voll in der Verantwortlichkeit des Eigners, Benutzers
und/oder Unternehmers liegen. Obwohl die vorgesehenen Leistungspriufungen bestimmte wichtige Aspekte
des tatsachlichen Einsatzes nachahmen, sind sie nicht genaue Simulationen aller Einsatzbedingungen. Zum
Beispiel garantiert die Tatsache, dass ein persénliches Auftriebsmittel, das die in der Norm beschriebene
Selbstaufrichtungsprifung mit Badekleidung besteht, weder, dass es einen bewusstlosen Benutzer, der
gleichzeitig auch noch wasserdichte Kleidung tragt, selbsttatig aufrichten wird, noch dass es die Atemwege
einer bewusstlosen Person bei rauer See vollstdndig schitzt. In wasserdichter Kleidung kann sich Luft
ansammeln, und sie kann die Fahigkeit einer Rettungsweste zur Selbstaufrichtung weiter beeintrachtigen.

Es ist wichtig, dass Eigner, Benutzer und Unternehmer solche persdnlichen Auftriebsmittel auswahlen, die
den Anforderungen der Einsatzbedingungen entsprechen. Hersteller und diejenigen, die persdnliche
Auftriebsmittel verkaufen, haben dem potentiellen Kaufer vor dem Kauf die Eigenschaften des Produktes,
Alternativen und die Grenzen bei Ublichem Gebrauch zu erlautern.

Gleichermalen sollten diejenigen, die das Benutzen solcher Kleidung gesetzlich regeln, sorgfaltig beachten,
welche Klassen und Leistungsstufen am geeignetsten fir die vorhersehbaren Einsatzbedingungen sind und
auch Einsatzbedingungen mit erhdhten Gefahren Rechnung tragen. Bei diesen Einsatzbedingungen mit
erhéhten Gefahren ist ein unbeabsichtigter Sturz ins Wasser mit den zu erwartenden Folgen bei solchen
Notfallen am wahrscheinlichsten. Weitere Informationen fiir die Auswahl und Anwendung sind in
ISO 12402-10 enthalten.
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