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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12460-5:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 , Holzwerkstoffe,
dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
[SO/TC 89 ,Wood-based panels* erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA ,Holzwerkstoffe —
Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mdobel
(NHM).

Dieses Dokument ersetzt DIN EN 120:1992-08.

Das Ziel der Uberarbeitung war die Verbesserung der Nachweisgrenze und der Vergleichprézision des
Verfahrens im Hinblick auf Platten mit niedrigem Formaldehydgehalt.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen, wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 12460-3 siehe DIN EN ISO 12460-3
ISO 12460-4 siehe DIN EN ISO 12460-4
ISO 14184-1 siehe DIN EN ISO 14184-1

ISO 16979 siehe DIN EN 322
ISO 16999 siehe DIN EN 326-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 120:1992-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in 5.3 Empfehlung fiir die Schichtdicke der Kiivetten fiir Proben mit niedriger Formaldehydabgabe
aufgenommen;

b) in 6.4 relative Luftfeuchte bei der Klimatisierung auf (50 + 5) % erhoht;
¢) in7.1und 8.2 Verfahren und Auswertung einer dritten Extraktion gedndert;

d) in 7.3 Genauigkeit bei der Einwaage der Priifkérper erh6ht und die Moglichkeit zur Erhéhung der Masse
der Priifkorper fiir Platten mit niedriger Formaldehydabgabe erganzt;

e) in 7.4 Genauigkeit des Blindversuchs erhoht;

f) in 7.5.1 fluorimetrische Formaldehydbestimmung als Alternative erganzt;
g) in7.5.4 Temperatur des Wasserbades auf 60 °C erhdht;

h) in 8.2 Umrechnungsfaktoren fiir den Feuchtegehalt aufgenommen;

i) Kalibrierkurve in Bild 4 modifiziert;

j) Anhang A zur Kalibrierung und Qualitdtssicherung erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 120:1984-10, 1992-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 322, Holzwerkstoffe — Bestimmung des Feuchtegehaltes

DIN EN 326-1, Holzwerkstoffe — Probenahme, Zuschnitt und Uberwachung — Teil 1: Probenahme und
Zuschnitt der Priifkérper sowie Angabe der Priifergebnisse

DIN EN ISO 12460-3, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 3: Gasanalyse-Verfahren
DIN EN ISO 12460-4, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 4: Exsikkator-Verfahren

DIN EN ISO 14184-1, Textilien — Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd — Teil 1: Freier und hydrolisierter
Formaldehyd (Wasser-Extraktions-Verfahren)
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 12460-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 79.060.01 Ersatz fiir EN 120:1992

Deutsche Fassung

Holzwerkstoffe —
Bestimmung der Formaldehydabgabe —
Teil 5: Extraktionsverfahren (genannt Perforatormethode)
(ISO 12460-5:2015)

Wood-based panels — Panneaux a base de bois —
Determination of formaldehyde release — Détermination du dégagement de formaldéhyde —
Part 5: Extraction method Partie 5: Méthode d’extraction
(called the perforator method) (dite méthode au perforateur)
(ISO 12460-5:2015) (ISO 12460-5:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 29. August 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 12460-5:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12460-5:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 89 ,Wood-based panels*
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 112 ,Holzwerkstoffe“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 120:1992.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 12460-5:2015 wurde vom CEN als EN ISO 12460-5:2015 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen iliber die Beachtung der WTO-Grundsitze zu
technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthalt der folgende Link:
Foreword - Supplementary information.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 89, Wood-based panels.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 12460-5:2011), welche technisch tiberarbeitet wurde.

Das Ziel der Uberarbeitung war die Verbesserung der Nachweisgrenze und der Vergleichprizision des
Verfahrens im Hinblick auf Platten mit niedrigem Formaldehydgehalt.
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